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や 0 たいこと目 



あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 


プリンタ 


プリンタとして使いたい。 


f 印刷設定を変更したい C 



[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

I.B 化合 


ネットワーク内で本製品を共有プリンタと 
して使いたい。 



詳しくは 、を] 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を 
参照してください。 


封筒に巧刷したい 



[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

I •か卜心 



[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

I'JIH 心 


機密で書を印刷したい。比丰ュリティ印刷] 


パスワードを入力ずると 
印刷でをまず . 



I 


[ Windows ® の場合] 
[Macintosh の場合] 


ユーザーごとに印刷枚数を制限したい C 


因 




写] 



詳しくは 、を) 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を 
参照してください。 
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原稿をス丰ャンしてコンピュータに保存し 
たい。 

[ス丰ャン to ファイル] 

スキヤンした原稿を、コンピュータの指定したフオルダ 
に保存します。 



[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

I'jir 卜心 


原稿をス丰ャンしてアプリケーションソフ 
卜に送りたい。 

[ス丰ャン to イメージ] 

スキャンした原稿をコンピュータの指定したアプ U 
ケーシヨンソフトに送って編集できます。 



[Macintosh の場合] 


文字を修正できるようにス丰ヤンしたい。 
[ス丰ヤン to OCR ] 

スキヤンした原稿を解析して、文書（テキスト）データ 
に変換でをます。 


10月1日日 


10月15日 

歲事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

一記一 


—言己_ 

参加；管理職 


参加：管 a 職 

人数：10人 


人数：10人 


[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

卜: r 卜合 


原稿をス丰ヤンして E メールで送りたい。 
[ス丰ヤン to E メール添付] 

スキヤンした原稿を E メールに添付して送信できます。 



[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

■■•n •古 

原稿をス丰ヤンして FTP ヴーノ（に送りたし、。 
[ス丰ヤン to FTP ] ( MFC -91 20 CN のみ） 

スキヤンした原稿をネツトワーク上またはインター 
ネット上の FTP ヴーバに保存できます。 



[ Windows ® の場合] 

[Macintosh の場合] 

■•• rr 占 



スキャナ 
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コンピュータを使わずにス丰ヤンしたい。 （ MFC -91 20 CN のみ） 

[ス丰ヤン to ネツトワークフアイル] 

[ス丰ヤン to FTP ] 

スキヤンした原稿を]ンピュータに送らずに、本製品で共有ネットワークフオルダへの保存/ FTP サーバへの送信 
びでさます。 


[Windows® の場合] 

(スキヤン to ネツトワークフアイル） 
(スキヤン to FTP) 


[Macintosh の場合 ] 

、(スキヤン to ネツトワークフアイル） 
、(スキヤン to 打 P) 


i,rr 古 ^ 


PC フアクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


コンピュータか!5ファクスを送りたい。 

[ PC ファクス送信] 

コンピュータで作成した書類や画像などを、アプリケー 
シヨンから直接ファクスできます。印刷してからフアク 
スする必要はありません。 



[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 

ww ん 


アドレス帳を利用したい。 ^ 

[ PC ファクスアドレス幌 ( Windows ® のみ) 

PC ファクスを送るとさに利用するアドレス帳を作成で 
きます。 Windows® メールや日 utlook®、 

Outlook® Express のアドレス帳データを使用すること 
ちでさます。 



受信したファクスをコンピュータで確認し 
たい。 〇 

[ PC ファクス受信] ( Windows ® のみ） 

受信したファクスを本製品と接続しているコンピュー 
夕に送ります。コンピュータ上で内容を確認してから印 
刷でさます。 
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その他 


ス丰ヤナなどをかんたんに起動したい c 
:に ontro に飢 ter 2、3] 





曼キちボタン対ま,烟的じあった読み取り結果を巧销こ巧ることげできます。本お品上のスキャンポ 


藝 ^ ^ 


Control Center 


[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 

I ••げ心 


コンピュータか!5本製品の状態を確認した 
い。 

[ステータスモニタ] 




ータスモニタ 


Brother MFC-XXXX Printer 
USB001 

Efl 刷できます 


ブラザー純正消耗品サイトのご番巧 


[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 

化ん 


コンピュータか!5簡単に電話帳の登録など 
の設定をしたい。 

[リモートセットアップ] 

( MFC - 9120 CN のみ） 



[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 

"ロム 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標じついて、じ(下のように表記しています。 

I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていたださたいことびらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

IU: ♦:♦: W 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

み rxxxj 

ユーヴーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

冷 rxxxj 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

を） 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照しています。 


商標について 

Windows ® 2000 Professional の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ⑥ Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 の正式さ)称は、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Professional x 64 Edition operating system 
です。 

Windows Server ® 2003の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です。 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition の正式名)称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 
です。 

Windows Server ® 2008の正式名)称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です。 

Windows Vista ® の正式名)称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

本文中では、 OS 名)称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Internet Explorer 、 Outlook は米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国じおける登録商標または商標です。 
Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

Acrobat 、 Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。 

Intel、Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

ウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 
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大見出しです。 
中見出しです。 


ご注意していただく 
内容です。 

小見出しです。 - 


操作手順です。 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


2章スキャナとして使う 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンずる 


本叢 
や「 
する 


友 I 
続 




し 


••巧 


本書の読みかた 


本書では、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例として MFC -9120 CN を使用しています。 
また本書では、次のようなレイアウトで説明しています。 


関連する内容を説明している 
ページを示します。 

見出しインデックスです。 

章を示します。 現在の章を青色と黒色で示します。 


!品のドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応の 
Adobe ® Photoshop ®」 など）で、画像を直接スキャンできます。 

I 場合について説 S 月します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションか Ji 


他のアプリケーシヨン （「 Presto ! Pa 呂 eManager ®」 
ここでは、 [ Presto ! Pa 目 eManager ®」 でスキヤン 
直接原稿をスキャンするときも、手順は同様です。 


W 


らかじめ、 「 Presto ! PageManager ®」 を起動させ、[ファイル 
している機器の機種名 （Windows® XP の場合： TW-Brother xxxx、 そ〇； 


/ AIN ダイア□グボックスでの設定 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿を寸 
す。 

クつ Presto ! PageMana 呂 er ® 画面か5 霄 をク U 

TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。詳し 


メニューの [TWAIN 対応機器の選択...]で、接 
他の場合：巨 「Other XXXX) を選択しておきます。 


原稿をセツトずる 

、ソトすることでまとめてスキヤンすることができま 


ソクす^ 


き照してください。 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスで 
於下の項目を設定する 

•輔總 
•色数 

•日月るさなど 


臓な： 

C が写真の 

た]'お材け） 

广がロタま姐 


]‘比。。、巧担け)1 
值： 210.0 ミリ 

击さ： 291.0 ミリ 

|け77万色が、 zl 

- — J -|〇~ 



- ■ I —:—: I 5 ~ 


|[スゎン附さの|| 

原柏?な.'の 

|M 210 X 297 mm -rj 

ク巧(が 广が (！） 


訓证(の1 

厂吊面巧取り 

□ r 


^1 


少 


[スキャン開$台]ボタンをクリックする 

スキヤンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager ® 画面に戻ります。 


阻争- 

「 Presto ! Pa 呂 eManage 卢」の操作の詳細については、 「 Presto ! PageManager ® ユーザーズマニュアル」をお読みく 
ださい。ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューか6 [すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Presto ! 
PageManager ® 6] - [ Presto ! PageManager ® 6.13 ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されまず。 

操作の詳細については、 Presto ! PageManager ® の電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧ください。 


I 


I 

I 
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プ u ンタとして使う 
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ドライバをインストールする . 12 
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プリンタ設定内容リストの出力 . 23 

テスト EP 刷 . 24 

プリント設定の初期化 . 24 
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ステータスモニタを起動する . 25 
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■ プリンタドライバの設定をする . 26 
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1 章プリンタとして使う 



リンタとして ffi 用ずる前に 


ドライバをインスI-ールする 


本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中じあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
プリンタドライバは、 Windows ® に簡単にインストールでき、巧刷方向や用紙のカスタムサイズの設を等ができます。 
コンピュータとの接続やドライバのインストール方まじついては、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

Windows ® XP Service Pack 2 L ソ降 / Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効じしていて巧 
刷できないときは、ポート137を開けて通信巧能じする必要があります。詳しくは、 くを 画面で見るマニュアル (HTML 
形式）を参照してください。 


プリンタとしての特長 


本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中 （ MFC -9120 CN のみ）やスキャン 
中でもコンピュータからのデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

じ(下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード印刷 

1分間に最高16枚（カラー/モノク〇) ( A 4) の片面巧刷ができます。（巧刷する内容によって異なります。） 

• 2400 dpi 撮高） 相当出力 

普通紙に2400 dpi (最高）ネ目当の解像度で巧刷します。（解像度を上げていくほど巧刷速度は遅くなります。） 

• USB (Universal Serial Bus ) にタオ応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、はがきなどじ対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。詳しくは、 を 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)を参 
照してください。 

参セ夺ュリティ印刷 

データ印刷時、設をしたパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと巧刷できないようにします。書類の機密保持に役 
立ちます。詳しくは、®を参照してください。 

•モノク□の印刷制限 

モノク□印刷だけできるように設をできるため、経費節減に有効です（カラーデータを送ってもモノク□印刷されます）。こ 
れは、カラー/モノク□設定でモノク□巧刷を選び、パスワードで□ックすることで実現されます。詳しくは、およ 
びを参照してください。 

•カラー設定 

詳細な色合いを調整できます。調整に使う画像は、お好きなものを取り a んで使用できます。詳し<は、旺を参照して 
ください。 

• ID 巧刷 

□グインユーザーをなど印刷者の ID を記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特をでき、機密情報の漏瑰や印刷 
の無駄を防止するのに役立ちます。詳しくは、旺^を参照してください。 

• 印刷枚数の制限 

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、巧刷枚数を制限することで不要な化力を防止し、経費削減じつながります。 
詳しくは 、ち] 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)を参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 


•解像度などの設定:じついては、を参照してください。 

•記録紙についての詳繊ま、^ユーザーズガイド基本編「ご使用の前に記録紙じついて」を参照してください。 
•巧刷された記録紙は前面の排紙トレイに化てきます。 



•本製品がコンピュータからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピュータの印刷 
終了後です。また、 MFC -9120 CN では、コンピュータから印刷中にファクスを受信すると、コンピュータの印刷終了 
後に受信したファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、印刷中でも巧能です。 



ご使用のソフトウェアの種類やコンピュータの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタとして使う 


EP 刷ずる 


片面に印刷する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか!5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリ 
ンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 





夕 


用紙サイズや向きなどの EP 刷設定を行い、 [0 K ] をクリックずる 


夕 


[ EP 刷]ダイア□グボックスにて [0 口をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 
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1 章プリンタとして使う 


手差しス□ットを使用して印刷する 


手差しス□、ソトか6は、記録紙を一度に一枚ずつ給紙します。記録紙を記録紙トレイから取り化す必要はありません。 

普通紙、再生紙に印刷ずる場合 

手差しス□、ソトじ記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□、ソトからの巧刷モードに切り替わります。 


お蹄 K ストッパーを開く 

巧席りされた記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちることを 
防ぎます。 



夕 


手差しス□ットカバーを開< 



夕 


手差しガイドを両手で持って、言己録紙のサイズ 
に合わせる 



夕 


巧用！!ずる面を上にして記録紙を両手で持ち、手 
差しス□ツトに挿入する 

記録紙の先端が給紙□ーラーじあたるまで入れ、記録紙が 
少し弓 I き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 

本製品が自動的に給紙をはじめたら、記録紙から手を離し 
ます。 



夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 
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1 章プリンタとして使う 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 


夕 


用紙サイズや向きなどの EP 刷設定を巧い、 [0 K ] をクリックずる 


少 


旧]刷]ダイア□グボックスにて [0 K ] をクリックずる 

印刷した記録紙を本製品が排化したら、手順4じしたがって次の記録紙を挿入します。 
印刷は枚数分繰り返してください。 


厚紙、封筒、ラベル紙に巧刷ずる場合 


バックカバーを開くと、手差しス□、ソトに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り化すことができます。 

•紙づまりしないように、印刷後は背面排紙トレイから記録紙をすぐに取り化してください。 

•手差しス□、ソトじ記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□、ソトからの印刷モードに切り替わります。 


ク 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開く 




夕 


く封筒を EP 刷する場合> 

左ち両側の灰色のレノて一を手前に弓 I し、て、 
►7 —クを囚7—クに合わせる 

- 


• 必ず左ちのレバーが同じ位置にあることを確認して 
ください。 

•印刷終了後、灰色のレバーを元の位置に戻してくだ 
さい。 



夕 


手差しス□ットカバーを開< 
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1 章プリンタとして使う 


夕 


手差しガイドを両手で持って、言己録紙のサイズ 
にちわせる 



夕 


印刷ずる面を上にして記録紙または封筒を両手 
で持ち、手差しス□ツトに挿入ずる 

記録紙または封筒の先端が給紙□ー ラーじあたるまで入れ、 
少し弓 I き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 

本製品が自動的に給紙をはじめたら、記録紙または封筒か 
ら手を離します。 




夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 


夕 


用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスにて [0 K ] をクリックずる 

印刷した記録紙を本製品が排化したら、手順5じしたがって次の記録紙を挿入します。 
巧刷は枚数分繰り返してくださしん 
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1 章プリンタとして使う 



■片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合じは、印刷する面（白紙面）を上向きに（用紙の上部か6手差しス□ットに 
差し込むようじ）して、挿入してください。また、用紙がカールしている場合、用紙を伸ばし、まっすぐにして挿入し 
てください。 

■用紙は、手差しス□ットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、斜めに巧刷された 
り、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

■手差しス□、ソトじ挿入した用紙を再給紙する場合は、いったん完全に引きあいてください。 

■用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 

■サイズの小さな記録紙を取り化すときは、ス丰ヤナカバーを両手でゆっくり開いてください。 



■スキャナカバーを開いた状態でも印刷ができます。ス丰ャナカバーを閉めるときは、両手でゆっくり閉じてください。 
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1 章プリンタとして使う 


手動両面印刷する 


本製品のプリンタードライバの機能で手動による両面印刷ができます。 
両面巧刷の例 




を 


じ> 


主 


仁 1 旬 


2 二 




3 二 


Z 




3 二 


じ口 


3〇 を 




3: 


2^ 


ホ 




3 こ 




Z- 


玉1> 


手動両面印刷に関ずる注意点 


用紙が薄い場合は、しわが付く可能性があります。 

用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから記録紙トレイまたは手差しス□、ソトじ入れてください。 

ボンド紙は使用できません。 

用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っている恐れがあります。用紙を取り化してまっすぐに伸ばしてください。 


樣 


■手動両面巧刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。紙づまりが起こった場合は、 
^ユーザーズガイド （印刷版）の「こんなときは記録紙がつまったとき」を参照してください。 

• 手動両面巧刷のポイント 

はじめに偶数ページ（裏面）を印刷します。 

例えば、10ぺージのデータを記録紙5枚に印刷する場合、まず2ぺージ目、4ぺージ目、6ぺージ目...が片面に印刷されます。 
その後印刷された用紙を記録紙トレイまたは手差しス□ットじ入れ、もう一方の励こ1ぺージ目、3ぺージ目、5ぺージ目...と 
順に巧刷されます。 

手動両面巧刷する場合は、次の方まで記録紙トレイまたは手差しス□、ソトに用紙を入れてください。 

•記録紙トレイ 

記録紙トレイに用紙を入れたときの下面が、巧刷面になります。 

①印刷する面を下向きに（用紙の上が手前じくるようじ）して、記録紙トレイに用紙を入れ、まずはじめに偶数ぺージを巧 
刷します。 

劍虽数ぺージの印伟陪れた面を上向きに（用紙の上が手前じくるように）して、1枚目が1番上、2枚目が上から2番目になる 
ようじ用紙を重ねて記録紙トレイに用紙を入れ、奇数ページを印刷します。 

1枚目の用紙にレターへ、ソド用紙を使用する場合 

①レターへ、ソドが印伟陪れた面を上向きにして用紙の一香上に置き、記録紙トレイに用紙を入れ、偶数ぺージを印刷します。 
劍虽数ぺージの印伟陪れた面を上向きじして、レターへ、ソドが印伟陪れた1枚目が1番上、2枚目が上から2番目(こなるように 
用紙を重ねて記録紙トレイに用紙を入れ、奇数ページを印刷します。 


•手差しス□ットの場合 

手差しス□、ソトじ用紙を挿入するときは上面が、巧伟脑になります。 

©# 差しス□、ソトじ挿入した用紙の上面に偶数ぺージを印刷します。 

劍萬数ぺージの印伟陪れた面を下向きじして手差しス□、ソトに挿入し、上面に奇数ぺージを印刷します。 

1枚目の用紙にレターへ、ソド用紙を使用する場合 

①レターへッドが印伟陪れた面を下向きじして手差しス□、ソトじ挿入し、まずはじめに2ぺージ目を印刷します。 
③レターへッドが印伟陪れた面を上向きに手差しス□、ソトじ挿入し、1ぺージ目を印刷します。 
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1 章プリンタとして使う 


記録紙トレイか!5手動両面印刷ずる 


プリンタドライバの[基本設赶タブで、手動両面 EP 刷を設定ずる 

「⑩手動両面巧刷/ル冊子印刷」巧を参照してください。 


夕 


用紙サイズ、用紙11 某体、給紙方法などを設定ずる 

「⑩給紙方法」巧^を参照してください。 

親台紙方法：トレイ1 




印刷の詳細じついては、「印刷する」田などを参照してください。 


夕 


まず用紙の片面に偶数べージを EP 刷ずる 

コンピュータの画面に用紙のセツト方法などが表示されま 
すので、画面の指示にしたがってください。 


捕氏トレイ(手差しスロット)じ吊很をセットします。 0 K ホ''タンをウリッウすると A 面が En 岳脚ほ 




r OK 1 キトンセル J 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

偶数ぺージの印刷が開始されます。 


夕 


コンピュータの画面に用紙のセツト方法などが 
表示されるので、画面の指示にしたがう 

記録紙トレイを使った手動両面巧刷で、偶数ページの 
印刷が終了して奇数ページの印刷を開始するときは、記 
録紙トレイ内に残っている用紙を一度取り化してくだ 
さい。その後、偶数ページを巧刷した用紙のみを記録 
紙トレイに入れて<ださい。そのとき巧刷する面を上 
向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、 
印刷された用紙を重ねないでください。） 


M を™%ぶ gig が巧 i の巧帛遲祕化わ卜します。 


010卜'タンをクリックするともう片方の面び巧刷されます。 



夕 


[0 K ] をクリックする 

奇数ぺージの印刷が開始されます。 
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1 章プリンタとして使う 


コンピュータの画面に用紙のセツト方法などが表示されま 
すので、画面の指示にしたがってください。 


あびげ届にれます。 


こ端！!!するまで手差しスロットに用巧を巧入します。〇你'タンをウリックするとち 




I、 OK ] わンセル J 


0-1 偶数ページの EP 刷ずる面を上にして、手差しス 
□ットに用紙を挿入ずる 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

偶数ぺージの印刷が開始されます。 


夕 


ずべての偶数べージの EP 刷が終了ずるまで、手順3の作業を繰り返ず 


1ち‘ 



を 


1 


手差しス□ットか！5手動両面巧刷ずる 


プリンタドライバの[基本設赶タブで、手動両面 EP 刷を設定ずる 

「⑩手動両面巧刷/ル冊子印刷」巧を参照してください。 



夕 


用紙サイズ、用紙11 某体、給紙方法などを設定ずる 

「⑩給紙方法」巧^を参照してください。 

親台紙方法：手差し 




印刷の詳細じついては、「印刷する」田などを参照してください。 



m 

ソフトウエアを 
使ラための設定 


Hi 


I 


セットアップ 


仕 




1 
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1 章プリンタとして使う 


夕 


ずべての奇数べージの EP 刷が終了ずるまで、手順6の作業を繰り返ず 


Or ) ずべての偶数べージの EP 刷び終了した！5、偶数 
ぺージが印刷された用紙を取り、奇数ページを 
印用 IJ ずる面を上向きにして手差しス□ットに挿 
入ずる 


■§ 



コンピュータの画面に用紙のセット方まなどが表示されま 
すので、画面の指示にしたがってください。 


の 


[0 K ] をクリックずる 

奇数ぺージの巧刷が開始されます。 


プ 

U 

ン 

夕 


スキヤナ 


使ソ 

ラフ 

た卜 

めウ 

のェ 

設ァ 

定を 
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ッモ 

卜 I 
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ツ 
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1 章プリンタとして使う 


操作パネルか S のプリント操作 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーじ蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 

キ^ルを 巧ず 

メモリー内のデータが消去されます。 


すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブ丰ャンセル（全て）」と表 
示されるまで^ 直^ を押しまず。 


フオントリストの出力 


本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 


DCP-901OCN はお-臣^ n _ ](J ^ I を押ず 
MFC-9120CN はメ 三— gM SH を押ず 


またはで選択しておで決定することも巧能です。 


i ■巧 

:ち巧能で^ 


スタート ^カラ 

/^r またはを押ず 

モノクロ スタート 

フォントリストが化力されます。 


ク 停止/終了 

/^r mm 


を押す 


プリンタ設定内容リストの出力 


現在のプリンタの設定内容を巧刷できます。 


DCP-901OCN は句-巧。 rr^ 口可を押ず 
MFC-9120CN は メ吉— glP を押ず 

または之三^で選択しておで決走:することも巧能です。 


スタート カラー 

■または^ ^ を巧ず 

モノクロ スタート 


プリント設定内容が化力されます。 


停止/終了 


を押ず 


弯 MopuiM 


本書の使い方 
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セットアップ 
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使ちする 
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1 章プリンタとして使う 


テスト印刷 


巧刷の品質をテスト巧刷して確認します。 


DCP- 901 OCN はメ岂-应^ n ^I应^を押ず 
MFC- 9120 CN は メ吉— glP KQ を押ず 

またはで選択して2!^でミ央走:することも巧能です。 


• スタート カフ- 

I® 。 J または^ Hi を押ず 

モノク〇 スタ-卜 


テスト印刷が化力されます。 


ぶ 


停止/終了 


を押ず 


プリント設を内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 


DCP-901OCN は句-口。巧可を押ず 
MFC- 9120 CN はメを}甲す 

または / VX で選択してでミ央走:することも巧能です。 


夕 


■■を押ず 

プリント設定内容が初期化されます。 


ク 停止/終了 


を押す 


使ソ 


ラフ 


た卜 


めウ 

のェ 


設ァ 

定を 



セ U 


ツモ 


卜1 


アト 


ツ 


プ 



プリント設定の初期化 
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本書の使い方 
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1 章プリンタとして使う 


EP 刷がおを確認ずる（ステータスモニタ） 


ご使用のコンピュータからステータスモニタで本製品の印刷状況などを確認できます。 


ステータスモニタを起動する 


[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 

— [ Brother ] -[(モデル名)]—[ステータス 
モニタ]の順に選択ずる 

ステータス モニタウインドウが表示されます。 


ステータスモニタ 


Brother MFC-XXXX Printer 
USBO 日1 

En 吊にきます 


ブラザー純正消耗品サイトのご棄内 


夕 


ステータスモニタウインドウ上でちクリックし、 
メニューか5 [パソコン起動時に起動ず别を 
クリックしてチェックずる 


陛 


臣視するデバイス 
表示するデバイス 


表示巧巧 


* バジ〕シ起旣呀こお旣する 


オブシヨ> 


■^ルブ 

7ァ-ムウ巧を巧植5 
閉じる 


夕 


ステータスモニタウインドウ上でちクリックし、 
メニューの[表示場所]か5、ステータスモニ 
夕を表示させたい場所を選択してチェックずる 

ステータスモニタが選択した表示場所に表示されます。 


ステータスモニタ 




芭視するデパイス 
表5するデパイス 


* バソコ > お旣時にお旣する 


オブシヨシ 


，デスウトップ 
タスウトレイ 

タスウトレイ X エラー 時のみ） 


■^ルプ 

7ア-ムウ I ア弦 A 植5 
閉とる 


•タスクバーの通 a 領域にあるステータスモニタアイコンをちクリックしても手順2〜3の操作が巧能です。 
•[パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、次回起動時からステータスモニタは表示されません。 


本製品の状態を確認する 


ステータスモニタアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン 


な 


本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン 


包 


本製品は警告状態です。 


•赤色の アイコン© 

本製品に何らかのェ 


が発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解み方 
まは、 を 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)の「こんなときは」を参照してください。 
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の使い方 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライ八の設定をずる 


プリンタドライバは、本製品をプリンタとして使用するときじ必要なソフトウェアです。プリンタドライバは、 CD - ROM に 
収録されています。最新のプリンタドライバは、じ(下のサイトからダウン□ー ドすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。表示される画面はご使用の 0 S じより異なります。プリンタドライ 
パの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピュータから印刷する際にプリンタドライバでを種の設ををすることができます。 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 


夕 


各項目を設定ずる 

設定:内容の詳細は [ 


、を参照してください。 


け MFC-XXXX Printer のブ日バテイ 

her MFC-XXXX 



夕 


[ OK ] をクリックずる 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 


嗎 l@SMOPUiM 
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1 章プリンタとして使う 


[基本設定]タブでの設定項目 



設赵爹 [0 K ] をクリックして、選択した設をを確をします。 
標準設をに戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 

①現在の設定状態 


この部分には、用紙サイズ、レイアウト、巧刷の向き、拡大縮小、部数、部単位など、現在の設定状態が表示されます。 


■§ 


プリンタドライバで変更できる設を項目じついて説明します。 

プリンタドライバで設をできる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S じよっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、お使いのアプリケーションの設定が優先されることがあり 
ますので、同時に使用しないで<ださい。 


ドライバでの設定巧客 


0 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P 0 ファクスを 
巧用する 


その他の便利な使い方 

(cont「olc 羣ミ 2/3) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


⑥用紙サイズ 


プルダウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 


• A 4 

• B 6 

• レター 

-八ガ丰 

-リーガル 

• 洋形4号封筒 

• A 5 

-洋形定形最ぉ備 

• A 5( 衛 

• A 3 

• A 6 

• B 4 

• B 5 

-ユーザー 趙 


トサ t 一ち童サイで 


カスタム用化サイス''を化 I ) 


L 




をに 
麵） 
齡拒） 


0 mm(M) 

[ 76.2 - 215.9 ] 

[ 116.0 - 406.4 ] 
f 呆巧を） 


〇 インチの 


__ ] 

1116,0 1 


肖り除但） 


I OK ] 〔 キトンセル II 勺げお ） I 


くユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを巧刷することができます。 

最小 76.2 x 116.0 ミリメートル （3.0 x 4.57 インチ） 

最大 215.9 x 406.4 ミリメートル （8.5 x 16 インチ） 

このオプシヨンでは特定:の大きさの用紙を次の方まで登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義…]を選択すると、ちのダイア□グボックス 
が表示されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]じ用紙を称を入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と搞さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて悄リ除]をクリックすることで、あらかじめ登録してあ 
る用紙サイズを削除することができます。 

7 [ OK ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することができます。 

く EP 刷用紙サイズに合わせまず> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または旧 4] を選択すると、ちのダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、目 4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択巧能にしています。これらの用紙サイズは、ダイア□グボックスの 
[印伟リ用紙サイスで印刷可能サイズじ変換して印刷します。 


巧刷用組サイでに合わせます 


この用紙々イス''は々ホ‘-卜範囲外のため、選がずると自動的に、"巧刷 
用紙々イス''"に合った大きさに合わだまず。 

巧刷庙紙サイス'' 


〕I キクンセル I 


⑥巧刷の向を 


文書を巧刷する向き（縦または横）を選択します。 


mm 


横選択時 



AS 


1111,11111,1 

m 
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1 章プリンタとして使う 


④部数 


印刷する部数を設ちします。 

部単位 

複数の部数が選択されている場合に、この項目が有効じなります。悼 B 単位]のチェックボックスをチェックすると、文書全体 
が1部印刷されてから、選択した部数だけ巧刷が繰り返されます。陪13単位]チェックボックスがホチェックの場合は、文書の 
をページが設定された部数分だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 


部単位チェックボックスびチェック 

部単位チェックボックスび未チェック 

咱唾] 

啞唾] 


⑥用紙種類 


使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類じあった用紙媒体を選択することじよって、巧伟リ品質が向上します。 

• 普通紙 -封筒 (厚め) 

-普通紙（厚め） -封筒（薄め） 

• 厚紙 • 再生紙 

-超厚紙 -八ガキ 

• 圭備 • ラベル紙 

市販されている普通紙やコピー用紙に巧刷する場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙や〕ピー用紙で厚めのものに印刷する場合は、禮通紙婚め)]を選択します。 

厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙]を選択します。[厚紙]を選択して巧刷したときにトナーの付きが悪い場合は、 
[超厚紙]を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 

⑥印刷品質 


解像度を次の2種類から選択します。 


きれい （2400 dp け目当）：1インチあたり2400ド、ソトネ目当の解像度で巧刷します。 
標準 （600 dpi X 600 dpi ) :1インチあたり600 x 600ド、ソトの解像度で巧刷します。 



"メモリーがいっぱいです"のエラーが表示されている場合は、解像度を下げて印刷してください。 


③カラー/モノクロ 


カラー印刷するかモノク□印刷するかを切り替えます。 

•カラー/モノク□自動切換：ページごとにカラー設定とモノク□設定を自動的に切り替えて印刷します。印刷速度は 

を少低下します。ただし、ご使用のデータがモノク□文書であっても、ファイルとして 
カラー情報を含んでいる場合にはカラー設定で印刷します。また、グレーの部分の印刷 
じついてもカラー設定で印刷することがあります。 

-カラー: すべてのぺージをカラー巧刷します。 

•モノク□: すべてのぺージをモノク□巧刷します。 

カラートナーを消費したくない場合（モノク□印刷の際）じは「モノクロ」を選択することじより、ブラックトナーだけ 
で印刷することができます。また、シアン、マゼンダ、またはイエ□一のトナーがなくなった場合についても「モノクロ」 
を選択すると、ブラックトナーがなくなるまでモノク□印刷を続けることができます。 
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1 章プリンタとして使う 


① カラー 設定 


③設定ボタン 


Ai 


①ぉ-設定 


emm が 

〇 巧やかね色合いが 
〇 自助)切供えの 
〇 ねし(が 


設定を)... 


⑤ 


i 売み込みの ... ) 


④ 


ききおしの… 


®n ゲレ - の Efi 刷を巧きするな） 
ま色をな調して巧刷する ( 旦） 

細もをのか刷をなきするが 
^□ がトンげ刷を巧きする(巧 


〕 r 


I [ 情華じちす屯 ） I I A ルフ • 化） I 


カラー印刷の色合いを変化させることができます。 

-標準 ：標準的な色合いで印刷します。 

-鮮やかな色合い：鮮やかな色合いで巧刷します。 

-自動切換え ：上記2つのモードをプリンタドライバが自動で切り替えて印刷しま 

す。 

-なし 

「①カラー設定」で[標準]または[鮮やかな色合い]を選択した場合、さらに明るさやコ 
ントラスト、色合いなどを調節できます。[設定]ボタンをクリックすると、[カスタム設 
を]ダイア□グが表示されます。 


カスタム記を <恒を-ちを> 



を昭地 )... 


B 脫さ(目） 
コントラストの） 


禄(自） 
まち） 

お度を） 


〕「 標準に戻すの）〕 I A , レフ•处 


③ 読み込み： 

④ 書き化し： 

⑥グレーの印刷を改善する 

⑥ 黒色を強調して印刷する 

⑦ 細線の印刷を改善する： 

⑧ パターン印刷を改善する 


ここで調節した内容とプレビュー画面として選択した画像は、「パラメータセットファイ 
ル」として保をすることができます。 

このファイルを使って、別のコンピュータにインストールしたプリンタドライバじ、同一 
の値を設定することができます。 

「パラメータセットファイル」を読み込んで、上記を設定値とプレビュー画面用画像を、ファ 
イルに保存されているデータに変更します。 

上記を設を値とプレビュー画面用画像データを、指をしたファイルをで「パラメータセット 
ファイル」として保存します。 

グレーの部分に他の色が混じってグレーに印刷できないときじ、このチェックボックスを 
チェックします。 

黒の部分が十分に黒く印刷できないときじ、このチェックボックスをチェックします。 
グラフ等で描画される線を太くします。線が細かい場合は、このチェックボックスをチェ、ソ 
クすることで改善される場合があります。 

グラフのようにパターンが含まれる図形において、巧刷されたパターンがコンピュータの 
画面上に表示されたものよりも細かい場合は、このチェックボックスをチェックすること 
で改善される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェックしても改善 
されない場合があります。 
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⑥設定 



■§ 


本書の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


’ 0フアクスを 

使ちする 


その他の便利な使い方 

(controlcenter2/3) 


付 録 


30 

















































































1 章プリンタとして使う 


③レイアウト 


イメ ージのサイズを縮小して複数のぺージを1枚の用紙に印刷したり、イメ ージのサイズを掘大して1枚のぺージを複数の用紙に印相にきます。 


3 


2 


4 


Ai 

1 1 . 


11111111 

匿 

iiirmi 

到 


例： 4枚を]ページに縮小印刷 例：]枚を4ページに拡大印刷 

仕切り線 

[レイアウト]機能で複数のページを1枚の用紙に巧刷する場合、をページを仕切る線を r —— 
線)、「なし」から選択できます。 

⑩手動両面巧刷/ル冊子巧刷 


-」读緻、「- J m 


プルダウンメニューから手動両面印刷、ノ」 V 冊子巧伟陪選択します。 

はじめに偶数番号のぺージ（裏面）を巧刷します。その儉プリンタがいったん停止し、偶数ぺージ（裏面）が印伟リされた用 
紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示じしたがって用紙を再セットし、 [0 K ] ボタンをクリッ 
クすると、奇数番号のページ（表面）の印刷を開始します。 

•小冊子印刷 . 両面巧伟リ機能とレイアウト機能のを組み合わせることで、ル冊子のような巧伟リ物を作ることができます。 

はがきに手動両面巧刷する場合は、最初に裏面（宛を面ではない方）を印刷し、その後、表面（宛を面）を印刷するとき 
れいじ巧刷できます。 


田面印刷設定 


① 


广 

- A 


と 

を 

团 

= 


を 

:>3二 



® E 1!3 Q 

〇 な目! b 啞 
0± sillb ( T ) 
OTsilIbCB ) 

〇 山閱 i : ■颗おなし) cy ) 
〇 巧目! b 颗おわし)を） 


◎ Ml : ■しら(が 
単 f 立 
長さ(り 


* mm ( 凹） 
[0.0 - 203.2 ] 


む子の 


0 K 


][ 


キ权セル ] I 情準じ戻すを ） I [ へ/が(け) I 


抑 


印刷の向き、縦または横など6種類（小冊子印刷は2種類）の總じ方があります。 


上綴じ 


下綴じ 


上綴じ饭転なし） 


下綴じ饭転なし） 




或 


も繰じ 


左綴じ 


- A 



司 

言 



固 


麵 



k - -- 

|| 

•3~ 

QJ 



麵 


ル冊子印刷の場合 


ル冊子印刷の場合 
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②總じしろ 


綴じしろの量をミリメー トルまたはインチで設定できます。 




























































































































































1 章プリンタとして使う 


⑩祖方る 

1ページ目に使用するトレイを選択します。 

-自動選択 
•トレイ1 
• 手差レ 

2ぺージ目じ(降で使用するトレイを選択します。 
. 1ぺージ目と同一 
-トレイ1 
-手差し 

® サポート 


ドライバのパージョンと設定情報が表示されます。また、目 rather Solutions Center (ブラザーソリユーションセンター）への 
リンクちあ LJ ます。 

サポートボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。 



① Brother Solutions Center (ブラザーソリューシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバやソフトウェアのダウン□-ドなど、ブラザー製品に関する情報 
を提供しているウェブサイトです。 

⑥ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消爲品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

③ 設定の確認 

クリ、ソクすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が表示されます。 

④ バージョン情報 

プリンタドライバについての情報を表示します。 
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1 章プリンタとして使う 



①拡大縮小 


文書を作成したサイズどおりに印刷する場合は、[オスを選択します。 

記録紙サイズに合わせて倍率を変えたい場合は、[印刷用紙サイズに合わせます]を選択して、用紙サイズを選択します。 
倍率を指定する場合は、[任意倍率]を選択して、倍率を指をします。 

⑤上下反転 


チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷することができます。 


[拡張機能]タブでの設定項目 





Windows ® のプリンタ共有機能を使って巧刷する場合、ご使用の 0 S の種類の組み合わせなどの環境によっては、拡張機能 
が使用できない場合があります。 
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1 章プリンタとして使う 


⑥透かし巧刷を使う 


□ゴやテキストを透かしとして文書に入れることができます。あらかじめ設定された透かしの一つを選択するか、作ぶ済み 
のビットマ、ソプファイル、またはテキストを透かしとして登録して使うことができます。 

チェックボックスをチェックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようになります。また選 
択した透かしは、編集することもできます。 

チェックボックスをチェックし、[設定]をクリックすると、下記の透かし印刷設定ダイア□グボックスが表示されます。 



①透かし設定 

選択した透かしが左のプレビュー画面に表示されます。 

透かし巧刷設定（④）で[全ページ]、[開始ページのみ]、にページ目から]を選択した場合、指定のページにはここで選択し 
た透かしが印刷されます。 

⑥透過印刷する 

チェックボックスをチェックすると、ページ上の文書に対し透過して透かしが印刷されます。 

③ 袋で字で EP 刷ずる 

チェックボックスをチェックすると、透かしが袋文字で印刷されます。 

④ 透かし印刷設定 

じ(下に示す選択項目があります。 

. 全ぺージ 
-開始ぺージのみ 
• 2ぺージ目から 
• カスタム 

ページごとに異なる透かしを設定できます。 
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1 章プリンタとして使う 

⑥カスタムページ設定 

透かし巧刷設定（④）で[カスタム]を選択すると、ページごとに異なる透かしを設定できます。 

• 設定の追加 _ 

[ぺージ]に透かしを設定したし、ぺージを入力ずる 


夕 


[タイトル]で使用したい透かしを選択ずる 


夕 


[ iiSP ] をクリックずる 

設定テーブル（ちの枠）に追加表示されます。 


• 設定の削除 


設定テーブルで、肖！!除したし、ページの設定を選択ずる 


夕 


梢!]除]をクリックずる 

透かしが削除され、設定テーブルじ表示されなくなります。 
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1 章プリンタとして使う 


♦透かし印刷編集 

透かしを選択し、[編集]ボタンを押すと、選択した透かしの設を情報が表示されます。 

また、これらの設定値はすべて変更することができます。 

新しい透かしを追加したい場合は、[新規]ボタンをクリックし、[タイトル]および[スタイル]の[文字を使う]または 
[ビットマップを使う]を選択し、その他の情報を設定します。 



①位置 

ページ上の透かし絵を配置する位置を設定:します。 

⑥スタイル 

新しく追加する透かし絵が、文字かビットマップかを選択します。 

③ タイトル 

設定した透かし絵のタイトルを設定します。ここで設定したタイトルは、[透かし設定]に表示されます。 

④ 文字 

透かし絵の文字を[表示内容]ボックスに入力して、フォント、スタイル、サイス色の設定を選択します。 

⑥ビットマップ 

[ファイル]ボックスじビットマ、ソプイメージのファイル名)を入力するか、 

[参照]ボタンをクリックして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥拡大-縮ル 

イメージのサイズを設定します。 
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1 章プリンタとして使う 


④日付•時間 • ID を印刷ずる 

印刷した日付と時闇、ユーザーを識別するための ID 情報を設をしたフォーマットで文書に巧刷できます。 

日付•時間 - ID の設定をするには、チェックボックスをチェックし、駿を]ボタンをクリックします。[日付•時間 - ID を 
巧刷する]ダイア□グボックスが表示されます。 



印刷モード、日付と時間の書式、 ID 印刷、位置、フォントを設定します。 

-巧刷モード 

[透過巧刷する]を選択すると、付力□する文字だけ巧刷されます。 

[上書き印刷する]を選択すると、[背景色]で設定したミ農度で、付力时る文字の背景に色を付けて印刷します。 
-脚刷 

[□グイン ユー ザーを]を選択すると、コンピュータじ□グインした ユー ザーをが印伟リされます。 

[カスタム]を選択すると、[カスタム]欄に入力した名前が印刷されます。 

⑥トナー節約モード 


トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

⑥セ丰ユリティ印刷 


コンピュータから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンタの近辺にい 
る人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セ丰ュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れ 
はじ(下のとおりです。 

コンピュータ側でセキュリティ印刷機能をオンじして、パスワードを設定する 

▼ 

コンピュータで印刷を実行する 

▼ 

巧刷データが本製品に届き、本製品のメモリー内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で巧刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリーから消去されます。 
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1 章プリンタとして使う 


コンピュータ側の操作 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 


夕 


ダイア□グボックスの[拡張機能]タブで、セキュリティ EP 刷の[設定]をクリックずる 


ク 


[セ夺ュリティ印刷設定]で、[セ夺ュリティ印刷]チェックボックスにチェックを付ける 


セキュリティ巧刷設定 


因 セキュリティ巧刷を） 


"ストト'層 居 ***I ] 

印刷ジがの情報 

@ システムの既定値を使用 ( M ) 

〇 手動設定(む 


印刷'/ヴ鲁ぶ L _ 


I OK ] I キいセル I I ヘルで ( H ) I 


夕 


パスワード（半角数字4做と印刷ジョブ肩報を設定ずる 


ク 


[0 K ] をクリックずる 


ク 


旧]刷]ダイア□グボックスで EP 刷を実する 
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1 章プリンタとして使う 


• 本製品の操作 


夕 


セ^^^イを巧ず 

メモリー 


にセ丰ユリテイデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 

DCP - 9010 CN 

セキュリティキャンセル 


プリント 


セ丰ュリテイ印刷をします。こ 

MFC -9120 CN 




レポ ー S セキ〕 
プリン!- 


-本製品のメモリーにあるデータおよび 
-巧刷中のデータをクリアします。 


夕 


またはを押してユーザーを選択し、を押ず 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 

Brother 


が 


または^を押して EP 刷したいデータを還尺し、 
g を巧ず 


▲▼で選択 &0 K ホ、、タン 

TEST1 


ジ 


4巧のパスワードを入力し、&を押ず 


入力 &0 K ホ''タン 

ハ。スワ - 卜 、、: XXXX 


3 


または / VX を ffl して「プリント」を選択し、 gj を押 
ず 

巧刷をしないでデータを削除する場合は、または / VX ホ巧して 
「消去」を選択し、を押してください。 


▲▼で選択 &0 K ホ、、タン 

フ。リント 


巧 


プリントしたい部数 （1 〜 99) をダイヤルボタンで入力 
し、 g を押す 


入力 &0 K ホ''タン 


部数 

=1 


巧刷を開始します。 


弯 MopuiM 


藝 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P 0 ファクスを 
巧用する_ 


その他の便利な使い方 

(controlcenter2/3) 


付録 


39 


















































1 章プリンタとして使う 


⑦設定保護管理機能 


「設を保護管理機能」の[設赶をクリックすると、部数巧刷、レイアウト•拡大縮小、透かし、日付•時闇 ’ ID 印刷の□ック 
をすることがで含ます。 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[巧刷]から表示したプリンタドライバの設定画面では、設を保護管 
理機能の項目が表示されません。プリンタドライバの設を画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vis ね®の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]をクリックし、[八ードウエアとサウ 
ンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother MFC - 9120 CN 」 または 「Brother DCP - 9010 CN 」 のアイコンをもクリックし、[プ□パテイ]をクリックします。 



①パスワード 

保護したい機自旋変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、を保護対象機能のチェックボッ 
クスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機肯陡設定する場合に、[パスワードの変更]をクリックし、パスワードを 
設定します。 

⑥部数印刷の□ック 

部数印刷を□ックして複数部印刷をできないようじします。 

③ レイアウト-拡大縮ルの□ック 

現在設をされているレイアウト•拡大縮小設定:(こ□ックします。もし、レイアウト設定がにぺージ」じ(タトに設定:されている 
場合、小冊子巧刷ができなくなります。 

④ カラー/モノク□設定の □ ック 

現在設定:されているカラー/モノク〇の設定に□ックされます。 

⑥透かしの□ック 

現在設定されている透かし設定に□、ソクします。 

⑥日付•時間 . ID 巧刷の□ック 

現在設定されている日付-時闇- ID 巧刷の設定に□ックします。 
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1 章プリンタとして使う 


⑥ユーザー認証 （MFC- 9120 CN のみ) 


セ丰ュリティ機自的、ソク 2.01 こよって〕ンピュータからのプリント她力)が制限されている場合に、ユーザー認証の設をや制限 
状況の確認をすることができます。 

セ丰ュリティ機能□ック 2.0 の設をやユーザー登録の詳しい操作方法は、 を! 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照 
してください。 



①□グインユーザー名を使う 

コンピュータじ□グインするために使用しているユーザーをで認証を行います。 

⑥ ID 、 パスワード 

セキュリティ機能□ック 2.0 で登録した D / パスワードで認証を行います。 

③ 認証内容の確認 

クリ、ソクすると現在の制限状況が表示されます。 

④ EP 刷時に認証内容を表示ずる 

チェ、ソクすると巧席り開始前に制限状況が表示されます。 

⑥ EP 刷時に ID /パスワー ドを入力ずる 

チェックすると印刷開始前に D 、 パスワードの入力画面が表示されます。 
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1 章プリンタとして使う 


⑨その他特殊機能 


•色補正 

をカラーの巧刷密度は、本製品の設置場所の温度や湿度といつた環境により変化します。 

本製品に格納されているカラー測定：情報を利用してカラー密度を改善し、色補正することができます。 



• EP 刷結果の改善 

巧刷時の品質を改善することができます。 



①用紙のカールを軽減ずる 

巧用りされた用紙の力ールが大きい場合、「用紙の力ールを軽減する」チェックボックスをチェックすることで力ールが軽減さ 
れる場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定:]タブの用紙種類をより薄いものに変更してください。 

⑥トナーの定着を改善ずる 

巧刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」チェックボックスをチェックすることで改善 
される場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定:]タブの用紙種類をより厚いものに変更してください。 
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1 章プリンタとして使う 


トレイ設をタブでは、用紙サイズの情報を設ちします。 

[トレイ設定]タブを表示ずる 


プリンタドライ八の一覧を表示ずる 

- Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 

- Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕 A ブ'ルクリックして開き 
ます。 

品を選択し、[ファイル]-[プ□パティ]をクリックずる 

アイコンをちクリックしたポップアツプメニューからも操作できます。 


^ [トレイ設定]タブをクリックずる 




①自動検知 

プリンタに装着されている用紙サイズ設定情報を取得して、トレイ設定を自動的に行います。同時に、画面には認識された 
シリアル番号が表示されます。 

自動横®じよる設定情報の取得は、プリンタドライバが選択している印刷先のポートにプリンタが接続され、かつ双方向 
通信が働 < 状態であることが必要です。 



[トレイ設定]タブでの設定項目 
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の使い方 
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スキャナとして使う 


■ス夺ャナとして使う前に . 45 

必要¢1：準備 . 45 

スキャン方法を選ぶ . 48 

■ 本製品のス夺ャンボタンか5ス夺ャンずる . 49 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 49 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン化イメージ】 . 50 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR ]. 51 

スキャンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 ..... 52 
スキャンした原稿を FTP ヴーバに保存する【スキャン to FTP ] 

( MFC - 9120 CN のみ） . 已 3 

スキャンした原稿を共有フォルダに保巧する 

【スキャン to ネットワークファイル】 （ MFC - 9120 CN のみ） . 54 

■ アプリケーションか5ス夺ャンずる . 曰日 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 55 

WIA ドライバを使ってスキャンする 

( Windows ® XP/Windows Vista ® のみ） . 59 

■ Windows ® フォト幸'ャラリー、 Windows ® FAX と 

ス夺ャンを使用ずる場合 （Windows Vista ® のみ） . 62 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキヤナとして ffi う前に 


お要な準備 


本製品をスキャナとして使用する場合は、じ(下の準備が必要です。 

ス丰ヤナドライバをインスI-ールずる 


付属の CD - ROM じ収録されているドライバのインストールが必要です。「かんたん設置ガイド」じ従ってインストールして 
ください。詳しくは、みかんたん設置ガイドを参照してください。 

ただし、じ(下の場合はドライバのインストールは不要です。 

.ロキャンした原稿を共有フオルダに保存する【ス丰ャン to ネットワークファイル】 （MFC- 9120 CN のみ)」 

. ロキャンした原稿を FTP サーバじ保存する【ス丰ヤン to FTP 】 （ MFC - 9120 CN のみ)」 


ネットワークを設定ずる 


ネットワーク経由で本製品のス丰ヤン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。ネットワークプリンタとし 
てお使いいただいていれば設定済みですが、そうでない場合は 、を] 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)を参照してください。 

- 

Windows ® XP/Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効じしていて、ネットワーク経由でス 
丰ヤンできないときは、ポート52925と137を開けて通信巧能にする必要があります。詳しくは 、を! 画面で見るマニュア 
ル （ HTML 形式）を参照してください。 


設定の変更（ドライバがインストール済みの場合） 


ドライバがすでじインストールされている場合、じ(下の手順に従って設定を変更してください。 


少 


r ス夺ヤナとカメラ」アイコン,,をダブルクリックずる 

- Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設を]—[コント□ールパネル]—[ス丰ヤナとカメラ]を選択します 0 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コント □ —ルパネル]—([プリンタとその他の八ードウェア])—[ス丰ヤナと 
カメラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、「ハードウェアとサウンド」から 
[スキヤナとカメラ]をダブルクリックして開きます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


夕 


ス夺ヤナのアイコンを選択し、[フアイ J レ] 
—[プ□パティ]をクリックずる 

•アイコンをちクリックしたポップアップメ 
ニューからも操作できます。 

• Windows Vista ® の場合は、スキヤナのアイ〕 
ンを選択し、[プ□パティ]ボタンをクリック 
します。 



ファイルの漏集のま示がわ尉こ入り姐ツ-ルのヘルプお) 


ホI 户な まな フオルタ’ 


i アドレス⑩咳スキャナとがラ 


勺 曰な か 


イタージンクタスウ タ> 

( 3 かづンヴテパイスを風) D しま 

、 ネットワーウスキサナをこのコンビ 
ュ-柳らほ用できるようにする 







Windows Vis ね®の場合、ューザーアカウント制御画面が表示されます。 

•管理者アカウントで□グオンしているとき 
[続行]をクリックします。 


ユーザーアカウント制巧 


続行するにはをなたの許可が必要です 


あなたが閱蜡した頂巧である現合は、続行してくださし、。 


イゾージングデイスコン ト a-j レ J 巧 y レ 
Microsoft Windows 


©離 B 脚 


続行に）] [ 丰 r ンセル 


ユーザーア方ウン トお! 巧は、ちなたの許可なくコンピュー々にを至が適巧 
されるのをおぎます。 


>一般ューザーで □グオンしているとき 
管理ちアカウントのパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 


ユーザーアカウント制巧 


続行するにはをなたの許可が必要です 


あなたが閱蜡した頂巧である現台は、続行してください。 

ヴイゾージングデバイスコ> 卜□-ルパネル 
边 M icrosoft Wi ndows 

写アカウントのバスつードを入わして 、阳均をクリッ 


続行するには管理ち了 
クしてくださし、。 




User 


utx つード 


©惑 a 脚 


OK I キでシセル 


ユーザーアカウントお!巧は、ちなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのをおぎます。 


弯 MopuiM 


藤 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P0 ファクスを 
巧用する_ 


その他の轟な®^ぃ方 

(controlcenter2/3) 


付録 


46 

























































2 章ス丰ヤナとして使う 


夕 


「ネットワ—ク設定！タブで設定項目を要 
新する 

- IP アドレスを変更する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

• さ)刖を変更する場合 

本製品のノードをを「ノードを」欄に入力します。 
-使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
[檢熱をクリ、ソクし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を檢索 
儉指をして [0 K ] をクリックします。 


I 全腊IIイバント r 色の宫3 ネットワーウ設定 1) キめキ-設定I 


夕 IP アドレスで本製品を指定 
IP アドレス「 


ードるで本製品を指定 
ノードるI ' 


巧ま」 


0K )1 キ々ンセル I [ 迪用(が 


ク 


「ス夺ヤン夺一設定 J タブでス夺ヤン画像 
を取り込むコンピュータの名を登録ずる 

本製品の「スキヤン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータをで 
す。初期設定:は、お使いのコンピュータをです。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプ□パティ 
画面で確認できます。 


Brother MFC-XXXXX LAN の:;ロバテイ 


[± s & 11 イバント1 色の巧巧I〔ネットワ-ウ設定 r スキ々ンキー設ミ! 


ドバソコンぞ本製品のスキャンキーへを錄 
ま示を（最ホ1日文宇） 

スキャンキーの>^ニューげ进巧されたときに、 
る巧がま示されます。 


-スキャンキー用バスワード設ミ- 

r バスワードによリバリコンへのアクセス制限をち細こする 


バスワード(巧記のためち入力し. —r 


[OK ] I キ々ン tZ ル ] I 迪田な） 


ぶ 


他の人か5のアクセス制限をしたし、場合 
は、八0スワードを設定ずる 

パスワードを設定しておくと、ネットワークス丰ャ 
ンしたときじ本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキャン画像が送信できな < なります。 


Brother MFC-XXXXX LAN のブロバテイ 


I全腊。ベント11_をの管 iij えルワ-ウ設ミ r スキヤンキ—設定 L 


F パVコンを本製品のスキャンキーへを錄 
ま示を（最ホ1日文宇） 


び腸れたときに、 




N 

—乂干ヤン十 Hd い乂ソ rSA 疋 

F I 、•スワードによリバリコンへのアク t ス制巧をち細こする 


バスワードの'-'が，4巧半ち啟す） 

1**** 


バスワード(巧詔のため再入力してください） 

卜** 


V 


J 


[ 0K ] I キ々ン t ル ] I 迪田(が 


ぶ 


[0K] をクリックずる 

設をが変更されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


ス丰ヤンの目的や操作方法などじよって、最適なス丰ヤン方法を選んで<ださい。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照巧 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキャン to E メール添付 

スキャンしたデータをコンピュータに送信し、 

E メールの添付としてメールソフトび起動します。 
(複数のユーヴーに送ることびでさ、メールの夕 
イトルや本文を編集でさます。） 


スキヤンデータ 
を編集したい 

スキャン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプ U ケーシヨ 
ンで自動的に取り込み、編集でさます。 


TWAIN / WIA ドライノ く対応の 
アプ U ケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、 
詳細な条件を指定してスキャンでさます。 


スキャン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取 
り込み、 Word 等で編集できます。 


スキヤンデータ 
を保をしたい 

スキャン to ファイル 

スキャンしたデータをコンピュータ上の八ード 
ディスクに保存します。 


スキャン to FTP ^ 

スキャンしたデータを指定した FTP サーバに保 
仔します。 


スキャン to ネットワークファイル※ 

スキャンしたデータを指定したネットワーク上 
の共有フォルダに保をします。 



※： MFC - 9120 CN のみ 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


本製品のスキヤンポタンか S スキヤンずる 


操作パネルの 


因 


を押してス丰ヤンした原稿データを、コンピュータに送ってさまざまな形で利用します。 


[ス丰ヤン]ボタンを使ってス丰ヤンするときの設定は、 Contro に emer 3 から変更できます。詳しくは、田匹^を参照して 
ください。 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキヤン to E メール添付】 


ス丰ヤンした原稿を E メールに添付して取り) A むことができます。ス丰ヤンした原稿データがコンピュータじ届くと、メー 
ル送信画面が起動します。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


回 


を巧ず 


夕 


または之!^を押して r ス押ン to PC」 を還尺しおを押ず 


夕 


または / VX が田して 「E メール： E メール添付」をミ 
し gjj を巧ず 


スキャン to PC 


E メ-ル : E メ-ル添付 

▲ 

▼ 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

または XVX を押してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名)が表示されます。 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力し 
て§1^を押してください。 


炎な 


を押ず 


スタート カラー 

/ T ^ IOTI またはを押ず 

モノク：] スタ-卜 

原稿のスキヤンが開始されます。 




ス丰ヤンされた原稿が E メールの添付ファイルとして送信されます。 Contro に emer 3 で設定されているメールソフトが起 
動します。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャンした原稿をアプリケーシヨンに送る【スキヤン to イメージ】 


ス丰ヤンした原稿をコンピュータのアプリケーションに直接送ることができます。ス丰ヤンした原稿のデータがコンピュー 
夕に届くと、お使いのグラフィ、ソクソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、コンピュータの画面に表示されます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


回 


を押ず 


またはを巧して [my to pcj を康しおを押す 


ク 


または / VX を t 田して r イメージ： PC 画像表示」を選択 
し gjj を巧ず 


スキャン to PC 
ィメ-シ '' : PC 画像表示 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

または之!^を押してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名)が表示されます。 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設をされている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力し 
てを押してください。 


夕 - 


を押ず 


スタート カラー 

/X/ または^ 2 を押ず 

モノク日 スタ-卜 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Contro に enters で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、田匹^を参照し 
てください。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


原稿の文きをテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR】 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルじ変換することがで 
きます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


回 


を押ず 


夕 


または / VX を t 田して r ス押ン to PC 」 を凰尺し gj を押ず 


ク 


または / VX を t 田して rocR : テキストデ-夕変蜘を選 
択し酱を巧ず 


スキャン to PC 
OCR : テキストテ''-夕変換 


夕 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

または XVX を押してス夺ャンした原稿を送信ずるコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名)が表示されます。 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設をされている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力し 
てを押してください。 


gj を押ず 


スタート カラー 

/Jy または^ 2 を押ず 

モノク日 スタ-卜 

原稿のスキヤンが開始されます。 


• Presto ! PageManager が起動し、画像データじ OCR (光学的手法じよる文字認識）の処理が行われます。 

認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 

• Presto ! PageManager は、スキャンした原稿ファイルをテ丰ストファイルじ変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、 
アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 
HTML 形式、 PDF 形式で保存できるので、 Microsoft ® Word や Adobe ® Acrobat ® で編集できます。 

• [ Presto ! PageManagerJ に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニ 
カルサポートに関する情報はじ(下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタ マー サポートセンター 

Tel : 03-5472-7008. Fax ： 03-5472-7009 
受付時間：10 : 00〜12 : 00、13: 00〜17: 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール： suppo け @ newsoft . co.jp 
ホームページ： http :// www . newsoft . co . jp / 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


i 


スキヤンした原稿を指定したフオルダに保巧する【スキャン to ファイル】 


ス丰ヤンした原稿を、コンピュータの指をしたフォルダじ保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルダの設 
定:は、 Contro に enters で行います。詳しくは、田匹^を参照してください。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


因 


を押ず 


夕 


またはを巧して r ス押ン to PC」 を選択し gj を押ず 


ク 


または / VX を ffl して r ファイル：フオルダ保存」を選択 
し gjj を巧ず 


スキャン to PC 
ファイル:フォルグ保存 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

またはを巧してス夺ヤンした原稿を送信ずるコンピュータ名を選択ずる 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名)が表示されます。 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力し 
て21^を押してください。 


夕 - 


を押ず 


スタート カラー 

^9 またはを押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 




保をされるファイル形式や保を先フォルダ、ファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。 
-保存先フォルダ 

マイドキユメント¥マイピクチヤ ¥Contro に enter3¥Scan 
-ファイル形式 

JPG 

-ファイル名 
CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXXX :通し番号 

《本製品に接続されているコンピュータの曰付び反映されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャンした原稿を FTP ヴーバに保をする【スキャン to FTP ] 

( MFC - 9120 CN のみ） 

操作 パネルの ' g を押して ス丰 ャンした原稿データを、 FTP サーバに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された FTP サーバ上に保存する機能です。 
ス丰ャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイルを 
登録する方法は、凸^^を参照してください。 


ス丰ヤンした原稿を登録した FTP ヴーバに送る 


少 


ス夺ヤンずる原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセットずる 


夕 


回 


を巧ず 


夕 


または之!^を押して！■スキャン to FTP」 を選択し 
gjj を押す 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
スキヤン to FTP 


ク 


または XVX を押して送信したい FTP ヴーノてのプ□フアイ J レ名を選択する 

送信先の FTP サーバプ□ファイルを登録する方法は、を参照してください。 


夕 


を巧ず 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 


スタート カラー 

/W ■または^ 2 を押ず 

モノク日 スタ-卜 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

FTP サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 

FTP サーバは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合は、 
操作 パネルで 設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設をしてくだ 
さい。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。ま 
た、転送先フォルダが未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャンした原稿を共有フオルダに保存する 
【スキャン to ネツトワークフアイル】 （ MFC - 9120 CN のみ） 

操作パネルの ' g を押してス丰ャンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、ス丰ャンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された CIFS サーバ上に保をする機能です。 
ス丰ャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。 
プ□ファイルを登録する方法は、を参照してください。 


ス丰ヤンした原稿を登録した共有フオルダに送る 


少 


ス夺ヤンずる原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセットずる 


夕 


回 


を巧ず 


夕 


またはを ffl して r スキヤン to ネットワ-クフアイ 
ル」を選択し gjj を押ず 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
スキャン to ネットワ-クファイル T 


ク 


または XVX を押して送信したいプ□フアイ J レを選択ずる 

送信先の CIFS サーパをプ□ファイルに登録する方まは、凸^^を参照してください。 


夕 


を巧ず 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 


スタート カラー 

/W ■または^ 2 を押ず 

モノク日 スタ-卜 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

CIFS サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合 
は、操作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設をして 
ください。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されま 
す。また、転送先フォルダがホ登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリ(こ送信されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 



ンか S スキヤンずる 


コンピュータ側で、 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションを操作してス丰ヤンします。 

Windows Vis ね®をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギヤラリー」や 「 Windows ® FAX とス丰ヤン」も利用で 
きます。 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


本製品のドライバは TWAIN じ対応しており、 TWAIN 対応のアプリケーシヨン （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、画像をスキヤンできます。ここでは、 [ Presto ! PageManagerJ でスキヤンする場合について説 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。 




あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ルさ 1 ([ TW-Brother MFC - 9120 CN 」 、 「 TW - 目 rother DCP - 9010 CN 」 、 「 TW - 目 rother MFC - 9120 CN LAN 」 、 「 TW - 
目 rother DCP - 9010 CN LAN 」 のいずれか）を選んでおきます。また、[ツール]メニューの[スキャンの設定]で、 
[ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができま 
す。 

Presto ! PageManager 画面か5 をクリックずる 

TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。詳しくは、を参照してください。 


夕 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスでじ TF の項目を設定ずる 

-解像度 
•色数 

•明るさなど 


夕 


[ス夺ヤン開$台]ボタンをクリックする 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアじ、スキヤンした原稿がサムネールで表示されま 
す。 


•操作の詳細じついては、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 

• TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。ろくのスキャナやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA (Windows Image Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカメラ 
やスキャナなどから US 目などを通して画像を取り込むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された新しい機 
能なので、古い機種やソフトウェアなどは対応していないことがあります。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


TWAIN ダイア□グボックスでの設定 

TWAIN ダイア□グボックスで設定できる項目について、じ(下に説明します。 


: a ピュ-閱お(の 


幅： 204.日ミリ 

241日ピウセル 
高さ； の 1.0 ミリ 

3437ピウセル 
テ、'一ぅサイで； 7,9 MB 

感 ミリ(の 
〇ィ パの 

な凶 


スキ权閲おの 


叫に、出 


巧期値 (0) 


キトンセル 


①簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数： 16 W 万色カラー) 

ウェブ素材：ホームぺージじ使用する場合に選択します。（解像度： 100 x 100 dpi 色数： 16 W 万色カラー) 

モノク□文書：文書の場合に選択します。（解像度： 200 x 200 dpi 色数：白黒） 

⑤解像度 

プルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時闇が増えますが、ス 
丰ヤンされた画像の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応はじ(下のとおりです。 


匯 fl- 1 目 77 万色カラ - 

100 X 100dpi 

o 

o 

o 

150 X 150dpi 

o 

o 

o 

200 X 200dpi 

o 

o 

o 

300 X 300dpi 

o 

o 

o 

400 X 400dpi 

o 

o 

o 

600 X 600dpi 

o 

o 

o 

1200 X 1200dpi 

o 

X 

o 

2400 X 2400dpi 

o 

X 

o 

4800 X 4800dpi 

o 

X 

o 

9600 X 9600dpi 

o 

X 

o 

19200 X 19200dpi 

o 

X 

o 


め 


巧単記ち 




0 お-写草拟 
〇ウげ'击材(叫 
〇 モパ日文ま 


招惊度(の 


1 1 300 x 300 dpi 

v| 

色郡の 


1 1 2 己饱ぉ- 

づ 


バス障;'恥の 
>巧るさの 

] ントうスト(日 

^原搞サイで垃 

, IA 4 210 x 297 mm (日.3 X 11. V I 


□ 

□ 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


③色数 


白黒 

テ丰ストや線画の場合に設ちします。 

グレースケール 

写真画像の場合にグレー、または256階調グレーじ設定します。 

カラー 

256色カラー、1677万色カラーのいずれかを選択します。 

④ノイズ 車 ミ 減 （1677 万色カラー で巧到象度300 X 300 dpi 、 400 X 400 dpi 、 600 X 600 dpi 
のとさのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを輕減します。ス丰ャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縮状のパターンが発 
生する場合に使用してください。 

⑥ 明るさ/コントラスト（白黒/グレー/ 2曰6階調グレーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左ちにドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑥ 原稿サイズ 

じ(下のいずれかのサイズを設定します。 


A 4 

」に目5 
レター 
リーガル 
A 5 

エクゼクティブ 
名刺 

ポストカード 

インデックスカード 

L 判 

2 L 判 

八ガキ 

往復八ガ丰 

ユーザー定義サイズ 


210 x 297 mm (8.3 x 11.7 インチ） 
182 x 257 mm (7.2 x 10.1 インチ） 

21 5.9 X 279.4 mm (8 1 / 2x11 インチ） 

21 5.9 X 355.6 mm 促 1/2 x 14 インチ） 
148 x 210 mm (5.8 x 8.3 インチ） 

1841 X 266.7 mm C 7 1 / 4x10 1 / 2 インチ） 
90 X 60 mm (3.5 x 2.4 インチ） 

101 .6 x 152.4 mm (4 x 6 インチ） 
127 x 203.2 mm (5 x 8 インチ） 

89 x 127 mm (3.5 x 5 インチ） 
127 x 178 mm (5 x 7 インチ） 

100 X 148 mm (3.9 x5 . 8 インチ） 
148 x 200 mm (5.8 x 7.9 インチ） 


[ユーザーを義サイズ...]を選択した場合は、ちの画面が表示されま 
す。[幅]と[高さ]を入力します。 


-が-ち童サイス4設ち 


ユ-ザ-ミ義サイスち(の 




幅(叫 [ 8.9 - 215.9] 210 


高さ(出 [8.9 355.6 ] [297 _ 

単化 ® ミリ(の 〇 イン子の 


巧巧の 


mm I 


P 靖蝴 A [キ枯セル归] 


■ U / (出] 


• 1677 万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどじなります。 

•ユーザーを義サイズを選択した後でも、ス丰ャンの範囲をさらに調整できます。左マウスボタンを使って、ス丰ャン範 
囲の点線をドラッグします。この作業はス丰ャンするときに画像を切り取るためじ必要です。 

•名刺をスキャンするには、名刺サイズ （60 x 90 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の画像をス丰ャンする場合 
は、ミ農度•モード-画質の設をを調整して、どの設をが最適か判断して<ださい。 

•必要じ(上に解像度を高<設をすると、データ容量も取り) A み時間も増大します。適切な解像度を選択して<ださい。 
•ユーザー定義サイズは、 8.9 X 8.9 mm から21 5.9 X 355.6 mm まで調整できます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


プレビュ 

—で画像を調整ずる 

プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。画像のサムネイルがス丰ャンエリアに表示さ 
れ、どのようにスキャンされるのか確認できます。 

ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

夕 

[プレビュー開 J 台]ボタンをクリックずる 

原稿がコンピュータじス丰ャンされると TWAIN ダイア□グボックスのス丰ャンエリアに表示されます。 

,-, 


户 ，，♦がげ 

ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]ボタンをクリックした時点で原稿を排 
化してしまうため、再度セットしてから[ス丰ャン開始]ボタンをクリックする必要があります。 



夕 

ス夺ャンされた原稿の一部分を切り取る1しは、左マウスボタンを使ってスキャンエリアの点 
線の側面か端をドラッグずる 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 

夕 

必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 

夕 

[ス夺ャン開^1台]ボタンをクリックずる 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager 画面に表示されます。 

夕 

Presto ! PageManager 幽岛上で画像を調整する 


[プレビュー開始]ボタンを使用して画像をプレビューし、画像の不要部分を切り取ります。プレビューのとおりでよけれ 
ば、スキャナ画面から[スキャン開始]ボタンをクリックして画像をスキャンします。 


スキヤン範囲 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


| WIA ドライバを使ってスキャンする （ Windows ® XP/Windows Vista ® のみ） 

本製品のドライバは WIA に対応しており、 WIA 対応のアプリケーシヨン （「 presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ⑥ Photoshop ®」 
など）で、画像を直接ス丰ャンできます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしてス丰ヤンするときは、じ(下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 で 
ス丰ヤンする場合について説明します。 



あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ルを （ rwlA-Brother MFC - 9120 CN 」、「 WIA-Brother DCP -901 OCN 」、「 WIA - B 「 othe 「 MFC -9120 CN LAN 」、「 WIA - 
Brother DCP -9010 CN LANJ のいずれか）を選んでおきます。また、[ツール]メニューの[スキャンの設定]で、 
[ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 



ク 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す。 

夕 

Presto ! PageManager 画面か5 ス^ をクリックずる 

WIA ダイア□グボックスが表示されます。詳しくは、を参照してください。 

夕 

給紙方法を選択ずる 

[フラットベット]を選択した後、「プレビュー」機能を利用してス丰ャンする範囲を調整することができます。 

ク 

必要に応じて WIA ダイア□グボックスで m 下の項目を設定ずる 

-解像度 
•明るさ 

•画像の種類など 

夕 

[ス夺ャン]ボタンをクリックする 

スキャンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります。 

操作の詳細 ( 


こついては、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

③ 

⑤ 


LAN をほったスキャン 


スキヤンする対象を選択しまず。 

お化ちま(が 

スキャンする画像の種実目を遽巧してください。 

® カラー 画な(が 

〇ヴ レ-スケ-ル画像(自） 

[ ll ] 〇 白ま函巧またはテキスト(昼） 

[ fc ] 〇 カスタム設定に） 

またホのことら実行でぎます： 

スキャソ ■> た拓I偉の品宵のミ巧お 

，<づ サだ域 I A 4 210 x 297 tTUT :：117 



I プレピューを ） I [ スキヤンを） 」 I キャンセル ] 


①給紙方法 

[フラットベット]は原稿台ガラスからス丰ヤンするとき、[ド丰ユメントフイーダ]は ADF (自動原稿送り装置）からス丰ヤ 
ンするときに選択します。 

⑥画像の種類 

スキヤンする画像の種類を選択します。 

③ス夺ヤンした原稿の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プ□パティ]ウインドウが表示されます。 


詳を田ブ□バティ I 
か辆 


か 


IASS 

i ^ B ! 


明るさ(昼)： 


コントラスト(が： 


門 


& I 


お像度 (dpi)(R)： 画像の巧類の： 


c| I お-画な 


⑤ ⑥ 


化ットを） 


0 K ] I キャンセル 


④明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左ちにドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑥解像度 

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] に 00] [300] [400] [600] [1200] の中から選択します。 

⑥画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像]店黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

- 

• Windows ® XP/Windows Vis ね®で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、に canner Utility 」 
を使って設をを変更します。（元に戻すこともできます 。） [Scanner Utility ] はじ(下の方まで起動します。 

①[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ]-[ (モデル名)）]-[ス丰ャナ設 
を ]- [Scanner Utility ] の順に選択します。 

[■Scanner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi じ(上の解像度でのス丰ャンに対応していないことがあります。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


@ カラ-画巧を） 

〇ヴ レ-スケ-ル画像(自） 

〇 白ま画像またはテキスト(昼) 
〇 カスタム設ミに） 


またホのことち実行でぎます： 

スキサン !■ ■! た面像■の品をの i 间巧 

■' V ジサイズの： A 4 211 . . 


スキヤンする対象を選択します。 

給张ちま(立) 


スキャンする画なの種强を遥巧してください。 


プレビューで画像を調整ずる 

プレビューは、低い画質ですばやく画像をス丰ヤンし、確認できる機能です。画像のサムネイルがス丰ヤンエリアに表示され、 
どのようにス丰ヤンされるのか確認できます。 


ク 


原稿の表側を下にして、原稿台ガラスに置く 



夕 


のプルダウンメニューか5 [フラットベット](①）を選択ずる 


夕 


画像の種類を選択ずる（⑥） 


ク 


[プレビュー]ボタン（③）をクリックする 

原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア（④）じ表示されます。 


夕 


(④）のウィンドウにてマウスの左ボタンを押しなが5マウスをドラッグし、取り込みたい 
部分を指定ずる 


朱 

方 


詳細設定が必要な場合は、[ス夺ャンした画像品質の調鹽（励をクリックずる 

詳細プ□パティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定が終 
了したら [0 K ] を押します。詳細プ□パティ画面については、凸を^の③を参照してください。 

[ス夺ャン]ボタン（⑥）を押ず 

選択された部分だけが取り a まれ、 Presto ! PageManager 画面（あるいはアプリケーシヨンソフトの画面）じ 
表示されます。 


AN をほったスキャン 


园呂 I 面お 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


雙熙嫌 用才す卜る 墓就 品〇… 溫營務が 


Windows Vista ® をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギヤラリー」や 「 Windows ⑥ FAX とス丰ヤン」で、画像を 
直接スキヤンできます。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができま 
す。 


夕 


夕 


ス夺ヤナとして、本製品を選ぶ 

• Windows ® フォト睾ヤラリーの場合 

[ファイル]メニューから[カメラまたはス丰ヤナからの読み) A み]を選択し、接続している本製品のモデル 
名 ） (Brother MFC -9120) または （Brother DCP - 901 0) を選ぶ 

• Windows ® FAX とス夺ヤンの場合 

[ファイル]メニューから持升規作ぶ]-[ス丰ヤン]を選択し、接続している本製品のモデルを (Brother 
MFC -9120) または （Brother DCP - 901 0) を選ぶ 

[読み込み]をクリックずる 

持戸しいス丰ヤン]ダイア□グボックスが表示されます。 



ク 

灰 


で「フイーダ」 ( ADF ) または「フラットベット」（原稿台ガラス）を選 


[ス夺ヤナの種 
択ずる 

•「フィーダ」を選んだ場合は、手順7じ進んでください。 

•「フラットベット」を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレス丰ヤン）ことができます。手順5 
に進んでください。プレス丰ヤンなしでそのままス丰ヤンするときは、手順7じ進んでください。 

[プレビュー]をクリックずる 

低解像度で原稿がスキヤンされ、プレビュー画像が表示されます。 


朱 


ス夺ャンする節囲を調節ずる 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。 


夕 

灰 


ス夺ャンずる画像の種類や品質の項目を設定ずる 

WIA ダイア□グボックスの設定じついては、凸を^を参照してください。 ( Windows ® FAX とスキャンを使用 
のとき） 

[ス夺ャン]をクリックずる 

画像がスキャンされ、起動している 「 Windows ® フォトギャラリー」または 「 Windows ® FAX とスキャン」に 
画像が表示されます。 


夕 


画像を保存ずる 

操作の詳細じついては、 「 Windows ® フォトギヤラリー」または 「 Windows ® FAX とス丰ヤン」のヘルプを参 
照してください。 
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ソフトウエアを使うための設定 

LMFC - 9120 CN のみ！ 


■ 操作パネルか5のス夺ャン設定 . 64 

ファイルサイズを設定する . 64 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 65 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する . 66 

■ FTP / ネットワークファイルの保存先を登録ずる . 67 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


操作/ <ネルか S のスキヤン設定 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をス丰ヤンすることができます。また、ス丰ヤン to FTP 、 ス丰ヤ 
ン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設をを変更できます。 


ファイルヴイズを設定する 


メ 


—を押ず 

ま たは之三^ で選択しておでミ夹走:することも巧能です。 


夕 


またはでカラーまたはグレーを撰がする 


夕 


g を巧ず 


夕 


または / VX でファイルサイブを誤のずる 

[ル]、[中]、[大]から選択できます。 

- 


お買い上げ時は[中]じ設をされています。 


夕 


gj を巧ず 


停止/終了 


を巧す 
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ク 占 - Q ■画 

またはで選が 


を押ず 


がしてで巧をすることも巧能です。 


夕 


または之^を巧してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

• カラ-100 dpi 
• カラ- 200 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
-グレー 100 dpi 


グレ- 
グレ- 


200 dpi 
300 dpi 


モノク日200 dpi 
モノク日200 X 100 dpi 


夕 


を巧ず 


夕 


または XVX を押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 比キユリテイ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリテイ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


ス 

キ 

ヤ 


夕 - 


を巧ず 



3章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 



本書の使い方 


プリンタ 
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イス メ s 

またはで選が 


を押ず 


がしておで巧をすることも巧能です。 


夕 


または之!^を巧してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

• カラ-100 dpi 
• カラ- 200 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
-グレー 100 dpi 
-グレー 200 dpi 
-グレ- 300 dpi 

-モノクロ 200 dpi 
-モノク日200 X 100 dpi 


夕 - 


を巧ず 


ク 


またはを押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 比キユリテイ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリテイ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


3章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 



目本 


次書 
の 
使 
い 
方 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


FTP / ネツトワークフアイルの巧を巧を登録ずる 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバやネットワーク上の共有フォルダじ保存する際の送信先を、プ□ファイルとして10 
件まで登録することができます。 

を項目には、じ(下の文字数が入力できます。 


-プ□ファイルを . 15字じ(内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 60字じ(内 

-ユーザを . 32字 L ソ内 

-パスワード . 32字じ(内 

-送信先フォルダ . 60字じ(内 



少 

ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力ずる 

- XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネ、ソトワーク設定:リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法じついては 
^ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」を参照してください。 

夕 

r 管理者設定 J をクリックずる 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックずる 

お買い上げ時のユーザーをは " admin " で、パスワードは " access " じ設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


設定を変更ずる 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]をクリックするとじ(下の画面が表 
示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】の設定を変更することができます。 

また、15文字じ(内で2種類のオリジナルファイルをを登録することができます。 



お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設をする場合は、上記画面の[ネットワーク]じチェックをしてから該当のプ□ファイルを設定してください。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 



[プ□ファイルを]をクリックするとじ(下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

【ス丰ヤン to FTP 】 の場合 【スキャン to ネツトワークフアイル】の場合 



本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイル]をクリックするとじ(下の 
画面が表示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファイルを設定することができます。 

- 

お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 じ設をされています。【ス丰ャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルス丰ャン設定]画面で[ネットワーク]じチェックをする 
必要があります。詳しくは、凸丞^を参照してください。 


プ□ファイルを設定ずる 



■§ 


管理者設定 


管理老設定 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


少 

プ□ファイル名を入力ずる 

入力したプ〇ファイルをが本製品の液晶ディスプレイじ表示されます。 

夕 

r ヴーバアドレス」にヴーバのドメイン名を入力ずる 

ドメインお、（例： fto.examDle.com) または IP アドレスり列：192.23 .56.189) で人力します。 

夕 

【ス夺ヤンね FTP 】 の場合のみ 
ヴー八に□グインずるためのユーザ名を入力ずる 

ク 

に夺ヤンね FTP 】 の場合のみ 

ヴーバに□グインずるためのパスワードを入力ずる 

夕 

ス夺ヤンした原稿の転送先フオルダを入力ずる 

転送先フォルダのパスを入力します。（例： brother/abc/) 

夕 

[ファイル名]か！5、画像を保存ずるファイル名を還巧ずる 

ファイルをは、あらかじめ用意されている7種類か、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、次の「オリジナルファイルをを登録する」を参照してください。 

ス丰ヤンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキヤナのカウンタ （6 文字）+拡張子が付きます 
(例： MitsumoriO 98765.13 df )。 

夕 

画質]か5解像度とカラー/グレー/モノク□を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラ -100 dpi 
• カラ - 200 dpi 
• カラ - 300 dpi 
• カラ - 600 dpi 
-グレー 100 dpi 
-グレー 200 dpi 
- グレ - 300 dpi 

-モノクロ 200 dpi 
-モノクロ 200 X 100dpi 

夕 

必要に応じて[ファイルタイスか5画像のお式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 

-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

夕 

【ス夺ヤンね FTP 】 の場含 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定ずる 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバの設をを御確認ください。 

【ス夺ヤンねネットワークファイル】の場合 
必要に応じて、パスワード認証を設定ずる 

が 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容で、プ□ファイルが登録されます。 
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U モートセッ K アップ 

( IVIFC - 9120 CN のみ) 


■ リモートセットアップについて . 72 

リモートセットアップを起動する . 72 

■ リモートセットアップ設定内容 . 73 

ボタンの説明 . 73 

設定でさる項目 . 74 

電話帳を登録する . 77 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設をは操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設ををコンピュータで簡単に行うことができます。 

Windows ® XP Service Pacl <2 L ソ降 / Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、リ 
モートセットアップが使用できないときは、ポート137を開けて通信可能じする必要があります。詳しくは、 くを 画面で見 
るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


モートセットアッゾを起動する 

リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - 
[(モデルを）]-[リモートセットアップ]の順に選択します。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります（初期設定は " access " です)。 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
じ対応しています。詳しくは、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面のち側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したリプル 
ダウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピュータじダウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•本製品に設定されている内容のダウン□ードには、数分闇かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピュータじ目 「 other ドライバ&ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたじついては、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

• PC ファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセ、ソトアップは使用できません。 

•ウイルスバスター TM などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム檢索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようじなることがあります。操作のしかたはお使いのセ丰ュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


■ J モートセツトアツつ 1 S 定内容 


Dn' タンの説明 

リモートセットアツプの画面のボタンについて説明します。 



①エクスポート 

現在の設定内容をファイルじ保存します。 

⑥インポート 

ファイルじ保存されている設定:内容を読み込みます。 

③ EP 刷 

「電話帳」を表示しているときじは、「電話帳リスト」を巧刷します。その他の設をを表示しているときには、「設を内容リスト」 
を巧刷します。ユーザーズガイド基本編「レポート•リスト」と同じリストを巧刷します）ただし、本製品に送信され 
るまで巧刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[巧刷]をクリックしてください。 

④ OK 

設をした内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [ OK ] をクリックします。 

⑥夺ヤンセル 

設をした内容を本製品に送信しないで、リモートセ、ソトアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセ、ソトアップは終了しません。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ） 


設定できる項目 



リモートセットアップで設をできる項目の一覧をじ(下に示します。 


分類 中分類 項目 設定の可否 

基本設定 

モー ry イマ ー 

- 

〇 

記録紙設定 

言己録紙タイプ 

〇 

言己録紙サイズ 

〇 

曰里 

着信音量 

〇 

ボタン確認音量 

〇 

スピーカー 胃 M 

〇 

省胡-ド 

トト節約トド 

〇 

ス U - プモード 

〇 

画面の]ントラスト 

- 

X 

林ユリティ 

林： lU ティ機能□ツク 2.0 

X 

林ユ U ティ設定□ツク 

X 

原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサィズ 

〇 

ファイルサイズ 

〇 

ファクス 

受信設定 

呼出回数 

〇 

再呼出回数 

〇 

親切受信 

〇 

IJ モ-卜受信 

〇 

自動縮小 

〇 

印刷濃度 

〇 

ポ - IJ ング受信 

X 

受信スタンプ 

〇 

送信設定 

原稿濃度 

X 

ファクス画質 

〇 

タィト送信 

X 

とりまとめ送信 

〇 

U アルタイム送信 

〇 

ポ - IJ ング送信 

X 

送付書 

〇 

送付書コメント 

〇 

海外送信モ-ド 

X 

電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 

電話帳/短縮 

〇 

電話帳/グル-プ 

〇 

レポ- h 設定 

送信結果レポ-卜 

〇 

通信管理間隔 

〇 

応用機能 

転送/メ刊-受信※ 1 

〇 

暗証番号 

〇 

ファクス出力 

X 

ダイヤル制限機能 

直接入力 

〇 

ワンタッチダイヤル 

〇 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ） 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


分類 中分類 項目 設定の可否 


製品情報 

消耗品リセット^2 

- 

X 

ヴ-ビ が 3 

デ-夕転送 

ファクス転送 

X 

レポ-庵送 

X 

初期設定 

受信トド 

- 

〇 

時計セッ h 

- 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

X 

ナンパープレフィックス 

- 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワーク 

X 

電話帳&ファクス 

X 

全設定 

X 

表示言語 

- 

X 


《1:ファクス転送か PC ファクス受信び選択されている場合。 
《2:本製品びエラー状態の時だけ表示されます。 

※含：消耗品の寿命になった時のみ表示されます。 


を項目の内容と選択項目については、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


[電話帳を 登録する 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳を登録する場合じついて説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号とネ目手先を称を登録することができます。 

-ワンタッチダイヤル：最大8件 （01 〜 08) 

. 短縮ダイヤル：最大200件（001〜 200) 

電話番号は20巧まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、ネ目手先を称は10ネ巧（漢字入力の場合）まで入力できます。 

• 電話帳に短縮ダイヤルを登録ずる 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3巧の短縮番号（最大200件）に登録します。 


夕 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 


夕 

登録ずる短縮番号の巧にある r ファクス/電話番号」をダブルクリックし、電請 
クス番号を入力ずる 

播号、ファ 

夕 

働 y を選ぶ 


夕 

「ヨミガナ」をダブルクリックし、ヨミガナを入力ずる 


夕 

r 相手先名称」をダブルクリックし、相手先の名前を入力ずる 

漢字で登録/修正することができます。 


夕 

グループダイヤルに登録ずる場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にず 
る 

例）グループ3じ登録する場合は、「63」を ON じします。 

夕 

[OK] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ） 


• 電話帳にグループダイヤルを登録ずる 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された柜手先にファクスを送ることができます。 
20グループまで登録できます。 


夕 


左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 


夕 


働！]でグループを選ぶ 

グループ番号は「1〜20」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 


夕 


r 相手先名称」にグループ名を入力ずる 


ク 


グループに登録ずるメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ2じ登録する場合は、「62」を ON じします。 


夕 


[OK] をクリックずる 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセツトアップが終了します。 


• 電話帳を複数の本製品で共有する 

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これには、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。 


夕 


共有したい電話帳がある本製品にコンピュータを接続し、リモートセットアップを起動する 


夕 


左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 


夕 


[エクスポート]をクリックする 


ク 


[電話帳のみ]び選尺されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設をもすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む） ] を選択します。 


夕 


ファイル名を入力し、[保存]をクリックずる 


ク 


同じコンピュータを、電話帳を複写したしな製品に接続し、リモートセットアップを起動す 
る 


[インポート]をクリックずる 


夕 


[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックずる 

その他の設をもすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む） ] を選択します。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ） 


夕 


複写したい電話帳のファイルを選択し、欄く]をクリックずる 

電話帳データがインポートされ、リモートセ、ソトアップの起動画面が表示されます。 
「電話帳」じは、青いマークが表示されています。 



巧 


随用]または [ OK] をクリックずる 

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかること 
があります。 
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PC ファクス 

(MFC- 9120 CN のみ ) 

■ PC ファクスを使用ずる前に . 

個人情報を登録する . 

送信の設定巧 S . 

アドレス帳を設定する . 

■コンピュータか5ファクスを送る [ PC ファクス送信] . 

ファクススタイルで送る . 

シンプルスタイルで送る . 

■ PC ファクスアドレス帳を利用ずる . 

PC ファクスアドレス帳に相手巧を登録する . 

グループダイヤルに相手巧を登録する . 

アドレス帳の相手巧またはグループ情報を修正する . 

アドレス帳の相手巧またはグループを削除する . 

ワンタッチダイヤルに相手巧を登録する . 

登録した相手巧をワンタッチダイヤルか5削除する . 

アドレス帳をエクスポートする . 

アドレス帳をインポートする . 

送付書を作成する . 

■ コンピュータでファクスを受信ずる [ PC ファクス受信] . 

[ PC ファクス受信]を起動する . 

ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする . 

本製品を PC ファクス受信モードにする/ 

PC ファクス受信するコンピュータを変更する . 

受信したとさは . 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


PC ファクスを使用ずる前に 


PC ファクスを利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送受信することがで 
きます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設をできます。詳しくは、 
巧を参照してください。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。詳しくは、を参照してくださ 
い。 

•送信を行う前に個人情報、アドレス帳を設をしておくと便利です。 

♦管理者 ( Administrator ) 権限で使用してください。 

• Windows ® XP/Windows Vis ね®で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、 PC ファクスが使用 
できないときは、ポート52926と137を開けて通信巧能にする必要があります。詳しくは 、を] 画面で見るマニュアル 
( HTML 形式）を参照してください。 


個人情報を登録する 


ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を登録します。 

登録は、[目 「other PC ファクス設定]ダイア□グボックスの[個人情報]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に選択する 


夕 


個人肩報を入力し [ OK ] をクリックずる 

個人情報が保存されます。 


個人’店ま61送信Iアドレス馆!ワンタッチダイヤル（ファクススタイル遥巧巧のみ）I 


るお(が： 

会な宅!に》： 
が呈也)： 

を註ホちを)： 
FAX を号た)： 
E-mail の： 

は前(む 
は巧2を)： 


CC 0K む . 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


ファクス送信に関する設をを行います。 

設をは、旧 「Other PC-FAX 設を]ダイア□グボックスの階信]タブで行います。 



①ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX 等の内線接続で必要になる場合があります。 
電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

⑥ ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。 

③送信操作画面 

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。 





送信の設定をする 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


ドレス帳を設定する 

相手先のファクス番号を PC ファクスアドレス帳に登録しておくと、送信先を簡単に指をできます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 

「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。詳しくは、 
巧を参照してください。 


設をは、旧 rother PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[アドレス帳]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 
/y [(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に還尺する 

「 PC-FAX i 就」の画面が表示されます。 

4^ [アドレス幌タブをクリックし、アドレス帳に 
関ずる設定をずる 

の 使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「Brother PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 

Windows ® メールや Outlook ®、 Outlook ® Express のア 
ドレス帳を利用する場合は 、 [Windows メールアドレス 
帳 」 (Windows Vista®)、「Outlook Express アドレス 
帳」 （ Windows ® 2000 / XP )、 または 「 Outlook アドレス 
帳」を選びます。 

②アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名)前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 


• Microsoft ® Outlook ® 2000/2002/2003/2007に対応しています。 

• Outlook ® のアドレス帳を使用するには、 Outlook ® が通常使用するメールソフトに設定されている必要 
があります。 


^ [ OK ] をクリックずる 

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


7 アイルの h 漏集た） 亲元 .W 巧入のま巧 

日.い T 


□ 

巧視巧が地)... 

Ctrl+N 

図 

上まきな巧を） 

加 I+S 


をおを巧けてな巧(互)... 

% En 刷町.. 

加 I+P 



夕 


プリンタ名のこ]か5 [Brother PC-FAX v .2.1] 
を選択して、 [ OK ] をクリックずる 



ク 


じ TF のいずれかの方法でファクス番号を入力ず 
る 

•ダイヤルパッド（①）をクリックして番号を入力する。 

• 10個のワンタッチダイヤルボタン（②）のいずれかをク 
リ、ソクする。 

-[アドレス帳]ボタン（③）をクリックし、アドレス帳か 
ら送付先を選択する 0 

• Windows ® メールや Outlook ®、 Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、た参照してください。 



夕 


mm をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめる(こは、[中止]をクリックします。 


夕 


[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択ずる 


ファクススタイルで送る 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成ずる 

夕 


コンピユータか S ファクスを送る [PC ファクス送信] 



コンピュータ上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設を巧^で選 
んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 


roso 


プリンタ -スキャナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P 0 ファクスを 
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その他の便利な使い方 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は、旧 「other PC - FAX 設を]ダイア□グボックスの階信]夕 
ブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ワンタッチダイヤルボタンやアドレス帳を使うじは、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録してお 
く必要があります。詳しくは、凸11^を参照してください。 

•ファクススタイル画面のボタンについてじ(下に説明します。 


0^付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリ、ソクして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリッ 
クして消なさせます。 

②送付書の作ぶ 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリ、ソクします。詳しくは、を参照してください。 

敬1\—ス 

ダイヤル番号の入力職こ、ポーズ（待ち時闇）を入れるときに押します。画面上に「-」が表示されます。 

の肖去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

娜ダイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル]ボタンを押すたびじ、最新のものからさかのぼって5件表示され 
ます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]ボタンをクリックします。 

紳止 

ファクスの送信を中止する場合にクリックします。 


シンプルスタイルで送る 



「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 



コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択ずる 


7 ァイルのい1集お _奉元ぐ 、) D 巧入のま巧 


□ 巧視巧が地)... 

Ctrl+N 

図上まき f 呆巧呀 

加 I+S 

をおを巧けてな巧(が... 

藝 En 刷町.. 

加 I+P 



日.日 


ん 


なの 

-徑 

&覇 


付 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


夕 


プリンタ名のこ]か!3 [Brother PC-FAX v .2.1] 
を還尺して、 [ OK ] をクリックずる 



?すべてみ） 


現をのページを广 惡た_站みこ: 

I r ページおおを): I 

1.3.6 のよ％ぺージ吿号をカンマで区切ぶ指定す 
るか、4- ‘ -- 


>、 4-8 のようにページお囲を!旨ちしてください。 


伯 


[7 が単位で印刷 m 


印刷王^ 
印刷リ 


巧ま峨 I 文ま 


I 脂ぉを： I すべてのページ 
オブショシ胁… 



ク 


險 H 言先]に、相手のファクス番号を入力ずる 

•ネ目手のファクス番号は、[送信先]ボタンをクリックして 
アドレス帳から選択することもできます。 

• Windows ® メールや Outlook ®、 Outlook ® Express の 
アドレス帳のデータを利用することもできます。 
詳しくは、凸歪^を参照してください。 

•ファクス番号を間違って入力したときじは、[消去] 
ボタンをクリックします。 


み球 回 


矜 I 


r さけまほ脚り 

掛言ホの：1 foooxxxxxxx 

消去が」 


JLI 


夕 

灰 


送が書とコメントを付けてファクスを送信ずる場合は、防ホ»使用]チェックボックスを 
チェックずる 

送付書の作ぶ について は詳しくは、匹^^を参照してください。 

をクリックずる 


ファクス送信が開始されます。 

% をクリックすると、ファクスの送信を中止します。 


•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は、旧 「other PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの階信]夕 
ブで「シンプルスタイル」を選択してお<必要があります。 

•アドレス帳を使うじは、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録しておく必要があります。詳し<は、 
旺^を参照してください。 

• をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。詳しくは、巧を参照してください。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 



相手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで行います。 

[スタート]メニューから、[ずべてのプ□グラム 
/ J / (プ□グラム)]-旧 rather ]- [(モデル名)] 

^ - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX アドレス欄 

の順に選択ずる 

ちの画面が表示されます。 


夕 


巧] をクリックずる 

ちの画面が表示されます。 


夕 


相手先の情報を入力する 

[名前の入力は必須です。 


夕 


じ夫定]をクリックずる 

柜手先の情報が保存されます。 


るお M : 




巧 I 

巧称の： 

I 

をなま!(包)： 

I 



含诏卿： 

I 

括が(ぶ： I 


国/化域®: 

I 

が硬をち哲： I 


お道巧をな)： 

I 

巿町巧む)： I 


を化を)： 

I 



旣巧ホ電話を号(目)： I 

自宅を話#号(ぶ： I 


ファクス©: 

I 

巧を巧話を)： I 


E-Mail を〉： 

I 





決定 I 

ぉンセル I 




をお#: 巧 

|»細 

巧称な)：1 

をなを(包)： 

1 


が置也)： 

1 

巧が(ぶ： 1 

国/化域 ( E ) : 

1 

がほ#号を)： 1 

な31向を城： 

1 

市の•巧(色)： 1 

を化を)： 

1 


お)おホ電話を号を〉： 

1 

白まを記を号お)：1 

ファクス©: 

13333333333 

巧を巧記を)： 1 

E - Mail (目： 

| ccccc @ ghi . co.jp 



J キトンセル^ 


■§ 


PC ファクスを使うときは、 PC ファクスアドレス帳に柜手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定できます。 
PC ファクスアドレス帳データは、 CSV 形式などで抽化（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリ 
ケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。 


PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する 


PC ファクスアドレス帳を利用ずる 


録 

•登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで行います。 

•アドレス帳じは3000件までのデータを登録することが巧能です。 


W 書の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ソ 

ラフ 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで、 
0をクリックずる 


夕 


[グループ名]にグループ名を入力ずる 


夕 


隱択可能メンバー]ボックスで、グループに剧口 
ずるメンバーを還尺してか！5、[剧日]をクリッ 
クする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を繰り返 
します 0 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 


夕 


メンバーの剧日後、じ夫赶をクリックずる 


1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。 
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ヴルづる(が I 宮美ヴルーブ I ~ 

涅巧巧能メンバ''-が 涯巧巧みメンが-ね） 




グループダイヤルに相手巧を登録する 



同一の原稿を複数のネ目手に繰り返し送信する場合は、複数のネ目手先をグループじまとめて登録しておくと便利です。 
一度の操作で、グループに登録された複数の柜手先にファクスを送ることができます。 


ーブまち 


ーブ設定 


B 回 図 
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3333333333 ccccc ゆか i.co.jp 


2222222222 bbbbb@def.co.jp 

1111111111 aaaaa@abc.co.jp 


5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


アドレス帳の相手巧またはグループ情報を修正する 



[ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで、 
編集ずる相手先またはグループを選択ずる 


曰回 因 


ファイルの漏集ち〉 U フ’お） 


画園ど i 輸 


夕 


をクリックずる 


ファイルの漏集怎） U パぶ 


画画（因)齡 


巧 山田刚 
恒ぉ木 ま£1 


回回冈 



夕 


相手先またはグループ肩報を編集ずる 


るお#: 0 




[幌 MiM 

巧称の： 

1 

会なま!(包)： 

1 



含诏也)： 

1 

括が(ぶ： 1 


国/化域 (E) : 

1 

がほまち包： 1 


都道巧をむ)： 

1 

巿町巧む)： 1 


を化を)： 

1 



旣巧ホ電話を号(昼)： 

1 

自宅を話#ちお)：1 


ファクスの： 

13333333333 

巧を巧記を)： 1 


E-Mail を〉： 

|ccccc@ghi-co.jp 





ミ結 1 

ぉンセル1 


ク 


じ夕定]をクリックずる 

変更した相手先またはグルーブ睛報が保存されます。 


a 剛康 

票 

P 巧 巧巧 


藤 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P 0 ファクスを 
巧用する_ 


その他の便利な使い方 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで、 
削除ずる相手先またはグループを選択ずる 


曰回 因 


ファイルの漏集の u フ ’ お） 


画画ピ i 


1 

るが 

Fax 

卜 Mail 1 


3333333333 

ccccc@ghi.coJp 

巧 山田刚 

2222222222 

bbbbb@def.co.jp 

巧お木康巧 

1111111111 

aaaad@abc.co.jp 


夕 


^をクリックずる 


回回 因 


ファイルの漏集の 


画画ピ i 


、ル / 沿） 


をお Fax 卜 Mail 

巧山。剛 2222222222 bbbbb@def.co.jp 

P お木康巧 1111111111 aaaaa@abc.co.jp 


夕 


[ OK ] をクリックする 
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アドレス帳の相手巧またはグループを削除する 
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夕 


[スタート]メニューから、[ずべてのプ□クラム（プ□クラム)]— [ Brother ] — 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に選択ずる 


夕 


旧 rather PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの 
[ワンタッチダイヤ j レ]タブをクリックずる 


f 固人’店統Iを信Iアドレス$ワンタッチダイヤル（ファクススタイル涅巧巧のみ）I ^ 


アドレス帳(宜） 

[ Fax 

® 宜美ヴルーブ 
巧加)® 暗 3333333333 

巧山田刚 2222222222 

巧が木康巧 1111111111 


ワンタッチダイヤルを） 


No _ _をが _ 


' ll キャンたル 


夕 


[ワンタッチダイヤル]ボックスで、登録先のワ 
ンタッチダイヤルの番号をクリックずる（①） 
続けて、[アドレス欄ボックスか5、この番号 
に登録ずるメンバーまたはグループをクリック 
ずる（⑥） 


個人I培報1送情1アドレス帳ワンタッチザイヤル（ファクススタイル邏折時のみ）I 



ク 


GUP ] をクリックずる 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。 


次 


[0 K ] をクリックする 

ワンタツチダイヤルの設定がアドレス帳に保存されます。 


5章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


ワンタッチダイヤルに相手巧を登録する 


メンバーまたはグループを10個のワンタッチダイヤルボタンに登録できます。 

登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれか）をクリックするだけで、ワンタッチで送信先を指定す 
ることができます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


1 登録した相手巧をワンタッチダイヤルか5削除する 


ク 

[ワンタッチダイヤル]ボックスか5、削除する相手先またはグループをクリックずる 

夕 

梢！]除]をクリックずる 




ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]タブの[送信操作画面]で「ファクススタイル」を選択する必要があります。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


アドレス帳をェクスポートする 


アドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイアルデータとしてエクスポートするこ 
とができます。 

「 vCard 」 は、異なるプ□グラム、異なる八ードウエアの間で使用できる「電子を刺」です。 rvCardJ の情報は、拡張子 
r . vcfj のファイルとして保存されます 。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E メールの添付 
ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社をなどをやり取りすることができます。 


CSV 形式でエクスポートずる 


ク 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで、[ファイル]-[エクスポート]-[テ夺ス 
トファイル]の1頃にクリックずる 


夕 


隱択可能項目]欄でエクスポートずる項目を選 
んで、 GU 日]をクリックずる 

追力□したい項目じついて、この操作を繰り返します。 


糞繳!辖豬裂 iSl & gSW 。 


»= 

ir 

巧が 

害解1 
議§羣 

国/化が 


(I 胤 DW » "]S 
I I «お除(回 I 


区卿文字 
© コンマに） 
〇 タブ m 


夕 


[区切りで字]で[コンマ]または[タブ]を還尺 
ずる 

この設定:じより、ェクスポート時にを項目の間にタブかコ 
ンマが挿入されます。 


雲課歎装襲 


!離 


I 胤 D (さ )》 j 


©コンマの)] 

、 〇 タブ(シ/ 


I じ ネか邮 


ク 


じ夕定]をクリックずる 

データがエクス ポー ト されます。 


夕 


ファイル名を入力してか！5、[保存]をクリック 
ずる 





>アドレス帳をエクスポートすることじより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
>エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 
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夕 


ファイル名を入力してか！5、[保存]をクリック 
ずる 


をちをなけて巧巧 

回因 I 

巧前る巧所の： I 。 マイドキュプント 

v | 〇 ホロ 回， I 


な My Page Manager 
过 マイピウチサ 
な マイミュ-ジック 


ファイルを(曲 


ファイ J レの;ま類の：区 card {*. vcf } 


巧巧を) 


3 ) 


1勺 りャ死ル1 


< v が形式> 


を前を付けて保を 



< IJ モートセットアップダイアル> 


[ PC - FAX アドレス幌タイア□グボックスで、 
エクスポートしたい相手先をクリックずる 

追加したい柜手先について、この操作を繰り返します。 


夕 


[ファイル]一[エクスポート] 一 [ vCard ] ま 
たは[リモートセットアップダイアルデータ] 

の1頃にクリックずる 


編集(旨ヘルフ化） 


インホ•-卜の 


moo 


テキストファイル(む.. 
vCard... 

リモ-トセブトアブ巧''イアルテ''-夕(巨)... 



ファイルの漏をた） A ルバげ 


画國ピ i 

& 


を前 

Fax 

E-Mail 

巧 山田刚 

2222222222 

bbbbb @ def . co.jp 

0お木康巧 

1111111111 

aaaaa@abc.co.Jp 


5章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


vCard ( vcf お式）またはリモートセットアップダイアルデータでエクスポートずる 



ェクスホ H (り ► 


ファイルが) 


口回図 


ハキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


PO ファクスを 
巧用する_ 
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(controlcenter2/3) 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイアルデータを、アドレス帳じインポートできます。 

CSV お式でインポートずる 

[ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで、[ファイル]-[インポート]-[テ夺スト 
ファイル]の1頃にクリックずる 


夕 


隱択可能項目]欄か5インポートずる項目を選 
択してか5、 GUP ] をクリックずる 


することげできます。 


じ I 迫而を》 


[ « s ? 除(段 I 


区切り文す 
©コンマめ） 
〇 タブ灯） 


I 決定 I [ キか t ル I 


夕 


インポートずるファイルお式により、[区切り文 
字]で[コンマ]または[タブ]を選択ずる 


織 S 話豬灑与きま 




ii§i 

里が!巧 

I ©3 ンマ ( C ) I 

、 〇 タブ m ノ 


«お陈鮮 


ホち J [ キトンセル I 


夕 


じ夫定]をクリックする 

データがインポートされます。 


夕 


インポートずるファイルを選択して、[開く]を 
クリックずる 


ファイルの巧所の ：I 3 マイコンビュ-》 


お匡]が國， 


0 

デスクトップ 

マイキュタント 

な 

マイコンピュ-夕 

マイネヴトワ'-ク 


か .5 インチ FD (A:) 

W □-カルディスウむ） 
^BROTHER DCP (D：) 
令リム-パブルディスク（巳） 
& 其有ドキュタント 


ファイルの 巧 類取 I テキストファイル {* txt ;* csv } 


d 聞"攻王 

キサ死ル 



アドレス帳をインポートする 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


vCard ( vcf お式）またはリモートセットアップダイアルデータでインポートずる 


ク 


[ PC ファクスアドレス欄ダイア□グボックス 
で、[ファイル]—[インポート]— [ vCard ] 
または[リモートセットアップダイアルデータ] 
の1頃にクリックずる 


ファイルお 


インホ’-卜の 


王クスホ•-卜(£) 
終了 (公 


編集(をヘルフ化） 


テキストファイル(む… 
vCard ... 

リモ-トセブトアブ巧''イアルテ''-を(が… 


夕 


インポートずるファイルを選択して、欄く]を 
クリックずる 

選んだ vcf 形式のデータまたはリモートセットアップダイ 
アルのデータが、 PC ファクスアドレス帳(こ追加されます。 


ファイルの場所の：マイドキユイント 

な My PageMa nager 
固 マィピウチ * 

过 マイミュ-ジッウ 


〇 ホヴ臣 1， 


つァイルち ( が :；: 

つァイルの種规 ] 1 ):rvCand {*.vcf} 


キサンたル 1 '. 


< v が形式> 


つアイルの場所の：マイドキユタント 


3 〇ホヴ 巧， 


|S)My Page Manager 

固 マイピウチ * 

过 マイミュージツウ 


つアイルち ( が： [ 


1G 


つアイルの種鄉 I): 。モ - トセブトアブ巧 '' イアルテ ''- タファイル林 ' rmd} v] 


I 開く (Q) じ 

[ キヤン t ル '] 


<1」モートセットアップダイアル> 


弯 MopuiM 
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の使い方 


プリンタ 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


送付書を作成する 


ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）で¢11をクリックすると、じ(下の画面が表示されます。 


曰 回 因 


球 」 (att S 矜 I 

- ^ '■ つ lit Tfi.-TB-ia 山 ‘ r 山 ‘ r 山 ‘ r 山 ‘•■ 占 - 品 a - 

"-■:■，… r_rJTJTJT„LTLLTLLTLLTLLTLLTL ：： ■ 

□送げま设巧を)こII ■ .こで。I 




<シンプルスタイル> 


<ファクススタイル> 


T 


Gj 掛説 


-FAX をなま記を 


I 

@ 


内 蟹 なま■遐 : r ;i 
回が虽を也)： 
回るお(が： 


惟信元- 


囚を化をな)： 
囚が呈をを)： 
回をお曲： 
回は前の： 
回は所2を)： 
囚 TEL の： 

回 FAX を)： 

囚卜 Mai ゆ： 


或 


ミ肖去喊 I 


技 


レイアウト(じをイブ1 






をなまのタイ！'ル- 

©デフォルトの夕仆ルをほ巧するの 
〇 タイトルをほ巧しないり） 

〇 カスタムを） 

C; が / ERDI.BMP 1 

位置域悟吾せ^ 


送なまをベージ规こ加えるな） 


I ブレビュー処し )1 ホ定化 ） I [ キわセル生） 


送付書(こ表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、を項目を設をして、[ミよ定]をクリックします。 

①送信先 

送信先の情報を入力します。 

⑥送信元 

送信元の情報を入力します 0 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フオーム 

送付書のスタイルを選択します 0 

⑥送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します 0 

[カスタム]を選択すると、会社独自の□ゴなどのビットマップファイルを挿入できます。[位置]で配置を選択します。 

⑥送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 

•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 

•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に弓 I 用されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


•ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2 または Windows Vis ね®をご使用の場合は、 PC ファクス受信を起 
動すると [ Windows セ丰ュリティの重要な警告]が表示されることがあります。その場合は[ブ□ックを解除する]を 
選択してください。 



このブ□ヴラムモブ□ゥウしちけますか？ 

厂> を前(邮 PC-FAX Receive 

発巧元(巳 )： Brother Industries い d . 



I プ□ッウするが） [ I プ□ッウを賠瞄するし U ) I [ 後で確記するみ ) I 


Windows 7 W アウォ-ルで、このプ□クラムでのイシタウからの巧棉の费 ff をプ□ッウ 
しました。プ□クラムを記就している場合、または発行元げ f 言ち目できる場合は、プ□ッウを賠瞄することげ 
できます。 ド’のプ n ヴぅムし—巧 I ，てプ n 川ち賠隙でするかを品，ま寸。 


コンピユータでファクスを受信ずる [ PC ファクス受信] 


受信したファクスをデータとしてコンピュータじ保存します。 



■コンピュータでファクスを受信するには、コンピュータの [ PC ファクス受信]の起動と、本製品を [ PC ファクスモード] 
にする必要があります。 

■ファクスを受信したとき、コンピュータの電源が入っていなかったり、コンピュータと接続されていない場合は、本製 
品に受信データを保をします。 

■コンピュータにファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させ 
るか、 UDP のポ ー M 37/54926 を有効に設をしてください。 

■ PC ファクス受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります。 

■本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピュータ側で PC ファクス受信を起動してから設定してください。 


|^[ PC ファクス受信]を起動する 


[スタート]メニューの、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] — 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 受信]- [ PC - FAX 受信を起動]の順で還尺ずる 

タスクバー上じ PC ファクスのアイコン 歌 碼_10:40_ 


が表示されます。 
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キ 
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使ラための設定 


セットアップ 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


•受信したときの内容を設をする場合は、タスクトレイの PC ファクスアイコン语をちクリックして「受信設を」を選び 
ます。 


1 厂 ファウスを-ち時に Wavs ファイルを咕らす 

.帖 '化つ7ィ>、 1 


-トアッフに登なする 


⑤- 


—を吗」 

ネットワーウをま :...I 


[C 


il キでンセル J 


①ファクス受信時に Wave ファイルを鳴5ず 

ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす場合は、チェックして Wave ファイル名を入力するか、[参照]をクリックして Wave 
ファイルを選びます。 

⑤スタートアップに登録ずる 

このボックスをチェックすると、コンピュータを起動する際に自動的に [ PC - FAX 受信]が起動されます。 

③ネットワーク設定（ネットワーク接続時のみ） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノードをなどの設ちができます。 

詳しくは、を参照してください。 

•受信したファクスは My Documents¥My PageManager ¥ faxes フォルダじ保存されます 。 （My Documents より上 
のフォルダ構成はご使用のコンピュータじより異なります。） 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする 

本製品で受信したファクスをコンピュータに送るための設をは、ソフトウェアのインストール時に終了しています。 
ドライバのインストールじついては、^かんたん設置ガイドネ、ソトワーク編を参照してください。 

インストール時に設定した本製品を変更するときは、じ(下の手順に従ってください。 


^ 「 BrotherPC - FAX 受信設定！ダイア□グの[ネットワーク設赶をクリックずる 

乙リ 「ネ、ソトワーク設定」ダイア□グが表示されます。 



-I 


IP アドレスまたはノードをのいずれか適切な方まで本製品を指定してください。 

① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

IP アドレスの設定じついては、^かんたん設置ガイドネットワーク編を参照してください。 

⑥ノー ド名で本製品を指定 

本製品のノードをを入力するか、[檢熱をクリックし、一覧からご使用の製品を選択してください。 



③表示用 PC 名登録 

本製品のディスプレイに表示されるコンピュータをを登録することができます。 
半角15文字まで入力巧能です。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


停止/終了 . . 

を押ず 


ネットワーク環境の場合、複数のコンピュータが接続されていても、 PC ファクス受信するコンピュータとして指定できる 
のは1台だけです。 


夕 


またはで、< USB >またはコンピュータ名を選び、を巧ず 


次 


またはで、 r 本体でら EP 刷」の設定を選択ずる 

-「する」：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。 

-「しない」：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。 


おを巧ず 




メこ 


I を押す 


夕 


または / VX で、 IPC ファクス受信」を選び、坚を押ず 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


受信したときは 


PC ファクスの受信を開始すると青色のアイコン a 、 31 がタスクバー上で巧互に表示されます。 
受信が終了すると、臣^が表示されます。 


Presto ! Page Manager を起動ずる 


夕 


「 Faxes 」 フオルダを開く 


夕 


新規のファクスをダブルクリツクずる 

新規のファクスが開き、メ、ソセージを確認することができます。 

受信したメ、ソセージを読み終わると、アイ〕ンが緑色吊じ変わります。 


受信日時がファイルをとして表示されます。 
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その他の便利な使い方 

CControlCenter3) 


■ Contro に enters とは . 104 

ControlCente「3 の画面 . 104 

ControlCente「3 を起動す々 . 105 

Contro に enters のスキャンを変更する . 105 

■ス夺ャン . 106 

スキャンを実行する . 106 

スキャンの設定を変更する . 108 

■カスタム . 110 

スキャンの設定を登録する . 110 

カスタムスキャンを実行する . 112 

■ コピー . 113 

■ PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） . 114 

■デバイス設定 . 115 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


i 


Contro に enter 3( こは、 「 Modem 」 と 「 Classic 」 の2種類のス丰ヤンが用意されています。どちらも使用できる機能は同じです。 


Modern 画面 


Control Center 3 モデル 


スキサンポタシがもて目的じあった話み 
巧り結まを巧単は导ることができます。 
本製品上のスキヤシボタンは巧るかけ 
ら設定できます。 



Classic 画回 



モ y ル IMFC-XXXX 



的 じぁつた 讚り 巧まを 圆こ 巧ることができます‘ホ 製品 上のスキャンポタンにが 




四 資 


Control Center 3 


①ス夺ャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータをあき化したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。詳し<は、を参照してください。 

⑥カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリ、ソクするだけでス丰ャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
詳しくは、田の^を参照してください。 

③ コピー 

原稿を〕ピーします。コピー時の設定:を4つまで登録できます。詳しくは、田皮^を参照してください。 

④ PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 

ス丰ャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。詳しく 
は、を参照してください。 

⑥デバイス設定 

リモートセ、ソトアップを使って本製品の設定を確認できます。詳しくは、曲!^を参照してくださしん 


ControlCenterS とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つス丰ヤナ、 PC ファクスなどの機能の入 
り□の役割を持っています。 


Contro に enters の画面 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


Contro に enters を起動する 


夕 


[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] 
[(モデル名)]-に ontro に enters ] を還尺ずる 

Contra に enters のウインドウが開き、タスクトレイに 國が 表示されます。 


起動時の動作を設定ずる 


コンピュータを起動したとき、 Contm に enters も同時に起動させることができます。 


夕 


タスクトレイの 圍 をちクリックし、胡^げ態の設定]を選択ずる 

「起動状態の設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


起動時の動作を選択ずる 

-パソコン起動時に起動する： 


\°ソコン起動時に起動する 
コンピュータが起動すると自動的に Contra に enters が起 
動し、タスクトレイで待機します。 

>起動時にメインウインドウを開く： 

Contra に enters が起動すると、メインウインドウを開き 
ます 0 

>起動獄こスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します 0 


お助な態の設を 


防家 ? CZiSH 三 Siif 嚮 

厂起旣時に^インウインドウぞ閱く 
口担が)時にスブラッシュを表示する 


] キャンたル I 


夕 


[0 K ] をクリックずる 


Contro に enters のスキヤンを変更する 


「 Modem 」 と 「 Classic 」 のどちらかのス丰ヤンを選択できます。 


夕 


[設赶をクリックして、に ontra に飢 ter の設赶 

[スキヤンの選択]ダイア□グボックスが表示されます。 


[使用ずるス夺ヤンの選択]を選ぶ 


夕 


「 Modern 」 または 「 Classic 」 を選び、 [0 K ] をクリックずる 

Contra に enters のス丰ヤンが変更されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のス丰ヤンボタンの動作も設定できます。 


スキヤンを実行する 


Contro に enters からスキヤンを実行します。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す。 

Contra に飢 ter 3 の「ス夺ヤン」をクリックずる Modem の場合 





i リツウずるだけで、使用目的になじて巧稻をスキヤンします。をポタンの右ウリツウで、ポなンに巧ずる投定ができま 



^ 藝 ^ 43 


Control Center 3 


夕 


「イメージ」 rOCRJ 「 E メール」 I ■ファイル」のいずれかをクリックずる 

原稿がス丰ャンされます。 

-「イメージ」を選択した場合 

設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。 

- 「 OCR 」 を選択した場合 

文字データへの変換が実行され、テキストデータが表示されます。 

-にメール」を選択した場合 

設定されているメールソフトが起動します。スキャンしたデータは、添付ファイルとして設をされます。 
-「ファイル」を選択した場合 

設をされている保存先に指定したファイル形式でデータが保存されます。 


「ファイル」を選択した場合、保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイルをの初期設をはじ(下のとおりです。 
• 保存先フォルダ 

マイド丰ュメント¥マイピクチャ¥ Contra に enters ¥ Scan 
-ファイル形式 

」PG 

• ファイルさ） 

CCFyyyymmdd-Xxxx 

CCF ： 好みの文字列に変更できます。「ス丰ャンの設定:」田匹^を参照してください。 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXX :通し番号 

※本製品に接続されているコンピュータの日付が反映されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

- Windows ® ビットマップ （*. BMP ) 

- 」PEG (*. JPG ) 

- TIFF (*. TIF ) 

- TIFF マルチぺージ （*. TIF ) 

• ポータブルネ、ソトワークグラフィック （*. PNG ) 

- PDF (*. PDF ) 

. パスワード付き PDF (*. PDF ) 

• XML Paper Specification (*. XPS ) 

• TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vis ね®に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットです。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


スキヤンの設定を変更する 

ボタンをクリックしたときに起動するアプリケーションやファイル形式などの設をを変更します。 

卜 「イメージ」 「 OCR 」「 E メール」 I ■ファイル」のいずれかをちクリックして、 

に ontro に enter のボタン設赶を選択ずる 

^ Contro に enters のボタン設定ダイア□グボックスが表示されます。 

に〇口か〇に enter の設定]タブをクリックし、設定を変更ずる 

/^r 設定できる内容は、ボタンによつて異なります。 

ロキャンの設を」曲 

- 

本製品の [ス丰 ヤン]ボタンから ス丰 ヤンするときの設をを変更する場合は、「本製品上の ス丰 ヤンボタ 
ン設を」タブをクリックして、設をを変更します。 


^ [0 K ] をクリックずる 

設定:が変更されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 



①ファイル名（「ファイル」のみ） 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できます。日付部分は変更できません。 

⑥使用ずる E メールアプリケーション （「E メール」のみ）/使用ずるアプリケーション（「イメージ」 
/ 「 OCR 」 のみ） 

スキャンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開<アプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 

③ ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。 

④ 保を先フオルダ （ r ファイル」のみ） 

ス丰ャンしたデータを保存するフォルダを設定します。 

⑥ス夺ャン毎に名前をつける （ r ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルダとデータのさ)前を設定することができます。 

⑥ PDF パスワードの 設定 

ファイルを開くときのパスワードを設定します。ファイル形式を「パスワード付き PDF 严 pdf )」 を選択したときのみ設定する 
ことができます。 

⑦ ファイルサイズ （ r イメージ」、「ファイル」、 「 E メール」のみ） 

-解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をス丰ャンすることができます。 

-ファイル形式で 「 TIFF 」 または 「 TIFF マルチぺージ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]の選択をすることができます。 

⑥保存先フオルダを開く （ r ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルダを開きます。 

⑥ OCR アプリケーション （ rOCR 」 のみ） 

文字データ（テキストデータ）じ変換するためのアプリケーション （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

⑩ OCR 言語 （ rOCR 」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑩プレビューを巧う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、ス丰ャンイメージを確認したり、範囲を指をすることができます。 Contra に enters 
からス丰ャンを行う場合のみ設定できます。 

® 解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設ちします。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


カスタム 


よく使用する設をやソフトウェアを登録して、クリックするだけでス丰ヤンできます。よく使う設をを4つまで登録できます。 


スキヤンの設定を登録する 


Contra に飢 ter 3 の「カスタム」を疆尺ずる 

• Mode のの場合 

「スキャン」をクリックし、ち側に表示された「カスタ 
ム」をクリックします。 

• Classic の場合 

左側の機能一覧から「カスタム」をクリックします。 


Modem の場合 




夕 


「カスタム1」ボタンをちクリックして 
に ontro に enter のボタン設赶を選択ずる 

rContro に enters のボタン設定」ダイア□グボックスが表 
示されます。 



Classic の場合 


モデ Si 3 

スキめ 巧 お试ス巧イプし、よく巧诚定を聯ンに割り当てるなができます。各ポタンのを则ッウで、ボ 

_ _ _ 

(珍 I )[爹」1^ 1^ 



カスタム1 ノ カスタム2 


Control Center 3 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


夕 


ス夺ャンの名前と種類を設定ずる 

「このカスタムスキャン設定:のを前」に、登録するス丰ャン 
設定:の名)前を入力します。 

スキャンの種類は、「ス丰ャン to イメージ」「スキャン to 
OCR 」 「スキャン to E メール」「スキャン to ファイル」か 
ら選びます。 



夕 


「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定ずる 

スキヤンの種類じよって、表示される項目が異なります。 
「スキヤンの設走:」 IJTi ^ 


ほおするアブリケ 
[Microsoft Pam 


ファイルお巧 
[Windows ピッ 


习 JJ 


□プレむ-を巧う 
酷な度 
喊 X: 


m 

1.677乃1 


•が' 

IA4 21C 


万をカラ- 
トイズ 


I 既定晒;房ず ] 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


カスタムスキヤンを実行する 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができま 


す。 


夕 


Contra に飢 ter 3 の「カスタム」を選択ずる 

• Mode のの場合 

「スキャン」をクリックし、ち側に表示された「カスタ 
ム」をクリックします。 

• Classic の場合 

左側の機能一覧から「カスタム」をクリックします。 


Modem の場合 




f 月スタム 

I な 

L _ J 

叫 

自 しよく性う設固脚ンに到 0 当てるな かで きます。る脚ンの柳ッ 化ポ 

^ ^ ^ m 

カスタム！ カスタム 2 カスタム 3 カス 9 ム 4 

Control Center 3 


夕 


実^5ずるス夺ャンのボタンをクリックずる 

設をじしたがってス丰ヤンが実行されます。 



Classic の場合 



詞)岡跨 I [却 

カスタム 1 y カス 5 ム 2 たスタム 3 カスタム 4 


Control Center 3 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


コピー 


原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。 

Modem の場合 Classic の場合 


Control Center 3モデル时 ド〇づ獻乂 


感 


バリ]シをほ用して〕ピーを巧うことびできます。き 
ボタンのを如》クで、ボタンは村る設定げできま 
す。 




^^*^ t ** 


Control Center 3 


コピーの設定を登録ずる 


夕 


ボタンをちクリックしてに ontro に enter のボ 
タン設定]を選択する 

rContro に enters のボタン設定」一[コピ ー] ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 




この〕卜設ミのをお 


] ビ-設ミ 
[lOO% 


鸦巧度 _ 

[300 X 300 dpi 


11 , 677方をお - 
原搞サイズ ^ 

IA 4 210 X 297 mm ( 8.3 x 11 . 7 インチ ） — 




I Brother MFC- 9120 CN Printer 


OK i I キャン tZ ル I 


夕 


にのコピー設定の名前」に名前を入力ずる 


夕 


r コピー設赶を還尺する 

ロピー設を」は、「100%」または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 


ク 

旁 


他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 


コピーを実行ずる 


ク 


原ネ高をセットし、設定したボタンをクリックずる 

設をに従ってコピーが実行されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


PC フ アクス （ MFC- 9120 CN のみ) 


スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピュータで内容を確認することも 
できます。 


Modem の場合 


Classic の場合 


Control Center 3 モデル mfc-xxxx 


感 


ここから PC - FAXli 能をほ用することびできます。 
PC - FAXiM 信ボタンのもクリクウで、掛言時の設 
定ぴできまず0 




返 


受信をを巧 アドレス帳 


Control Center 3 


① PC - FAX 送信 

スキャンした原稿を PC ファクス送信します。 

ちクリ 、ソク でスキャンするデータの設定ができます。 

PC ファクス送信の操作じついては、またはを参照してください。 

⑥ PC - FAX 受信を起動 

ファクスをコンピュータで受信するときじクリックします。ファクスを受信すると、ボタンが^に変わります。 
PC ファクス受信の設をおよび操作じついては、匹11^を参照してください。 

③ PC - FAX アドレス帳 

PC ファクスのアドレス喊こ相手先を登録します。 

PC ファクスアドレス帳の操作については、を参照してください。 

④ PC - FAX 設定 

PC ファクスを送信するとき、ファクスのヘッダや送信者をに挿入される個人情報を登録、編集します。 

個人情報の登録については、旺を参照してくださしん 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 3) 


デバイス贿$定ぴ巧えまも 

巧 


Modem の場合' 
r 

Control GcotGr 3モデル mfc-xxxx 


Class にの場合 


感 






デバイス設定 


リモートセットアップを使つて本製品の設定を確認できます。 



①リモートセットアップ 

コンピュータ上で本製品に関する機能設定ができます。 

リモートセットアップについては、ほ^を参照してください。 

⑥電話帳 

コンピュータ上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

詳しくは、田を参照してください。 

③ ステータスモニタ 

コンピュータ上で本製品のステータスモニタが確認できます。 

詳しくは、を参照してください。 

④ ユーザーズガイド 

コンピュータ上で本 製品のを 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照できます。 



场を續感 
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プ u ンタとして使う 


■ プリンタとして使用ずる前に . 117 

ドライバをインストールする . 117 

プリンタとしての特長 . 117 
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1 章プリンタとして使う 


リンタとして ffi 用ずる前に 


ドライバをインス I -ールする 

本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
プリンタドライバは 、 Mac OS に簡単にインストールでき、巧刷方向や用紙のカスタムサイズの設を等ができます 。 Macintosh 
との接続やドライバのインストール方法については、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

プリンタとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中 （ MFC -9120 CN のみ）やス丰ャン 
中でも Macintosh からのデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

じ(下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード EP 刷 

1分間に最高16枚（カラー/モノク〇) ( A 4) の片面巧刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

• 2400 dpi 撮高）相当出力 

普通紙に2400 dpi (最高）柜当の解像度で印刷します。（解像度を上げていくほど印刷速度は遅くなります。） 

• USB (Universal Serial Bus ) にタオ応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、はがきおよび 0 HP フィルムなどに対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。詳しくは、 くを 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参 
照してください。 

• セ夺ュリティ巧刷 

データ印刷時、設をしたパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと巧刷できないようじします。書類の機密保持に 
役立ちます。詳しくは、田旺^を参照してください。 

•カラー設定 

詳細な色合いを調整できます。調整に使う画像は、お好きなものを取り込んで使用できます。詳しくは、田を参照してく 
ださい。 
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1 章プリンタとして使う 


•解像度などの設定:じついては、田回^を参照してください。 

•記録紙についての詳繊ま、^ユーザーズガイド基本編「ご使用の前に記録紙じついて」を参照してください。 
•巧刷された記録紙は前面の排紙トレイに化てきます。 



•本製品が Macintosh からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh の印刷終了 
後です。また、 MFC - 9120 CN では、 Macintosh から巧刷中にファクスを受信すると、 Macintosh の巧刷終了後に受信 
したファクスの印刷を開始します。ファクス送信は、巧刷中でも継続されます。 



ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh の環境じよっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタとして使う 


片面に印刷する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 


夕 


[プリント]ダイア□グボックス内の[プリン 
夕]か5本製品のプリンタ名を凰尺ずる 


1 プリンタ： (Brother MFC-XXXX 


プリセット：争 


部巧： fi 1 巧 T 合い 

ベージ：©すべて _ 



0麻化： 


ぺージ巧/巧 
レイアウト方向 


圏國國國 


巧巧篇： I なし 
巧面：1^ 


@ 【 PDFt ) 【プ レピユ ー) 


(キャンセル ） ^ プリント i 


夕 


必要に応じて部数、ページなどを設定し、[プリント]をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


EP 刷ずる 


本書の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


帳 | ち 0 ちで eiAl 










































































1 章プリンタとして使う 


手差しス□ットを使用して印刷する 


手差しス□、ソトか6は、記録紙を一度に一枚ずつ給紙します。記録紙を記録紙トレイから取り化す必要はありません。 

普通紙、再生紙に印刷ずる場合 

手差しス□、ソトじ記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□、ソトからの巧刷モードに切り替わります。 


お蹄 K ストッパーを開く 

巧席りされた記録紙が上面排紙トレイから滑り落ちることを 
防ぎます。 



夕 


手差しス□ットカバーを開< 



夕 


手差しガイドを両手で持って、言己録紙のサイズ 
に合わせる 



夕 


巧用！!ずる面を上にして記録紙を両手で持ち、手 
差しス□ツトに挿入する 

記録紙の先端が給紙□ーラーじあたるまで入れ、記録紙が 
少し弓 I き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 

本製品が自動的に給紙をはじめたら、記録紙から手を離し 
ます。 



夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 
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1 章プリンタとして使う 


夕 


[プリント]ダイア□グボックス内の[プリンタ]か5本製品のプリンタ名を選択する 


夕 


必要に応じて部数、ページなどを設定し、[プリント]をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して巧伟临開始します。 


厚紙、封筒、ラベル紙に巧刷ずる場合 


バックカバーを開くと、手差しス□、ソトに挿入した記録紙を曲げずに背面から取り化すことができます。 

•紙づまりしないように、印刷後は背面排紙トレイから記録紙をすぐに取り化してください。 

•手差しス□、ソトじ記録紙を挿入すると、本製品は自動的に手差しス□、ソトからの印刷モードに切り替わります。 


夕 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開く 




夕 


く封筒を EP 刷する場合> 

左ち両側の灰色のレノて一を手前に弓 I いて、 
►7 —クを図7—クに合わせる 

- 


• 必ず左ちのレバーが同じ位置にあることを確認して 
ください。 

•巧刷終了後、灰色のレバーを元の位置に戻してくだ 
さい。 



夕 


手差しス□ットカバーを開< 



夕 


手差しガイドを両手で持って、言己録紙のサイズ 
に合わせる 
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1 章プリンタとして使う 


夕 


印用 IJ ずる面を上にして記録紙または封筒を両手 
で持ち、手差しス□ツトに挿入ずる 

記録紙または封筒の先端が給紙□-ラーにあたるまで入れ、 
少し引き込まれるまで、そのままの状態で待ちます。 

本製品が自動的に給紙をはじめたら、記録紙または封筒か 
ら手を離します。 




朱 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 


夕 


[プリント]ダイア□グボックス内の[プリンタ]か5本製品のプリンタ名を選択する 


夕 


必要に応じて部数、ページなどを設定し、[プリント]をクリックずる 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 




■片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合じは、印刷する面（白紙面）を上向きに（用紙の上部から手差しス□ットに 
差し込むように）して、挿入してください。また、用紙がカールしている場合、用紙を伸ばし、まっすぐじして挿入し 
てください。 

■用紙は、手差しス□ットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、斜めに巧刷された 
り、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

■手差しス□、ソトじ挿入した用紙を再給紙する場合は、いったん完全に引きあいてください。 

■用紙は1枚ずつ挿入して、巧刷して<ださい。紙づまりを起こす恐れがあります。 

■サイズの小さな記 i 录紙を取り化すときは、ス丰ヤナカバーを両手でゆっくり開いてください。 



I スキャナカバーを開いた状態でも印刷ができます。ス丰ャナカバーを閉めるときは、両手でゆっくり閉じてください。 



■ ち 0 ち peiAi 


藉 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P0 ファクスを 
使用する_ 


その他の便利な使い方 

(controlcenter2/3) 


付録 


122 













































1 章プリンタとして使う 


操作パネルか S のプリント操作 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーじ蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 

キ^ルを 巧ず 

メモリー内のデータが消去されます。 


すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブ丰ャンセル（全て）」と表 
示されるまで^ 直^ を押しまず。 


フオントリストの出力 


本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 


DCP -901 OCN はメ岂-应^ n _ ] □ ^ I を押ず 
MFC -9120 CN はメ y — gM CH CH を押ず 

または / VX で選択してでミ央走:することも巧能です。 


スタート カラー 

または^ 2 を押ず 

モノク日 スタ-卜 

フォントリストが化力されます。 


停止/終了 

mm 


を巧す 


プリンタ設定内容リストの出力 


現在のプリンタの設定内容を巧刷できます。 


DCP-901OCN はメ 3-巧。 rr^ 口可を押ず 
MFC-9120CN は メ吉— glP を押ず 

または / VX で選択して21^でミ央走:することも巧能です。 


スタート カラー 

または^ 2 を押ず 

モノク〇 スター ト 


プリント設定内容が化力されます。 


停止/終了 


を押ず 
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1 章プリンタとして使う 


プリント設定の初期化 


プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 


DCP-901OCN は句- [3^ 巧前を押す 
MFC- 9120 CN はメ y—mwiaa を押ず 

または / TX で選択してでず走:することも巧能です。 


夕 


を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 


夕 


停止/終了 


を押ず 


使 

い 

方 


プ 

U 

ン 

夕 


jr ^ スタート カラ 

またはを押ず 

モノクロ スタート 


テスト印刷が化力されます。 


停止/終了 . 

^ 胃を 押ず 


DCP-9010CN はメ [3^ n ~~I rr^ を押ず 


MFC- 9120 CN は 


メこ 




または XVX で選択しておで決定することち 


:ち巧能で' 


を押ず 

す。 


目本 

次書 
/n 


印刷の品質をテスト印刷して確認します。 


スト印刷 


ス 

キ 
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ナ 



使ソ 
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1 章プリンタとして使う 


EP 刷がおを確認ずる（ステータスモニタ） 


ご使用の Macintosh からステータスモニタで本製品の印刷状ミ兄などを確認できます。 

，巧〇 〇 ステ^タスモニク , 


•\1 


MFC-xxxx 

USB 


印制でさます 


© 


ブラザー親正消耗品のご泉巧 


ステータスモニタを起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から[ブラザーステータスモニタ]アイ 
コンをクリックすると、ステータスモニタが起動し、ステータスモニタウィンドウが表示されます。 

Contro に enter 2 を使ってステータスモニタを起動することもできます。詳しくは、田を参照してください。 

プリント丰ュー画面か!5のステータスモニタの起動方法 


[プリント]ダイア□グボックス内の[プリン 
夕]か5 ["プリントとファクス"嚴竟設赶を 
選択ずる 


プリンタ 

プリセット 


/ Brother MFC-XXXX 
プ U ンタをち； 


I 因 


?を遇 tn... 


© すべて — 
〇历巧： 1 


— 巧了： 11 1 


圆图 


D ヘッダとフツタをプリント 


@ rPD い） 


Q キャン七化 ) (] ブ yvs ) 


夕 


プリンタリストか5使用している[プリンタ] 

を選択する 

- 

Mac OSX 10.3.9 の場合は、プリンタリストで使用し 
ている[プリンタ]をダブルクリックすると、[プリン 
トキュー]が開きます。 


[プリンタ I 

Im 


な 


Brother MFC-XXXX 


因 このプリンタを巧ち 


種顚： 


Brother MFC-9120CN CUPS 
待 « 中，デフオルト 


プリントキューを聞く...） f オプションとサプライ... 


I + I 二 1 


デフオルトのプリンタ：I Brother MFC-9120CN 


•ベージ設定"のデフォルトの巧巧サイズ：しみ 4 
qI 巧をできないよラにするにはカギをクリックします。 


③ 


夕 


[プリント夺ューを開 <] をクリックずる 


MacOSX 10.4 .X の場合は、[プリント丰ュー]をクリックする。 
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1 章プリンタとして使う 


^をクリックすると、 ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 

更新間隔の変更 


本製品の状態表示の自動更新闇隔を変更することができます。 


メニューパ’一の [ブラ ザーステータスモニタ] から 蹈 

[環境設を]ダイア□グボックスが表示されます。 


I ]を選択する 


夕 


[ A ] にチェックが入つていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数値を入力ずる 


夕 


[0 K ] をクリックする 


環境設定 


自動リフレッシュサウンド投定 


因 入 

リフレッシュ巧巧 


30 1 で妙を 


〔キヤン七ル ， f 0 K ) 


ス 

キ 

ヤ 


使ソ 


ラフ 


た卜 


めウ 

のェ 


設ァ 

定を 



セ U 


ツモ 


卜 I 


アト 


ツ 


プ 



使: 


を 


なの 

-徑 

&覇 


付 

録 


ク 


[ユーテイリテイ]をクリックする 


本製品の状態表示の更新 


ド 〇〇 

Ifilir-L A 巧 

ブリンタト靴止巧巧 

る 


Brother MFC-XXXX 


プリンタの军備力巧いました 


目本 
次書 
の 
使 
い 
方 


プリンタ 


帳 | ち 0 ちで eiAl 





























































1 章プリンタとして使う 


ウインドウの格納と表示 


-ステータス モニタ起動後、 ステータス モニタウインドウを格納（非表示 
じ）するじは、メ ニューパーの [ブラ ザーステータス モニタ]から[ブ 
ラザーステータス モニタを隠す]を選択します。 

-ステータスモニタ 格納後、再度 ステータスモニタ ウインドウを表示する 

じは、ドックのをクリックします。また、（：0が「0に6がが2のデバ 
イス設をタブからステータスモニタをクリ 、ソク してもウインドウが表示 
されます。 

ステータスモニタの終了 


ステータスモニタを終了するには、メ ニューパーの [ブラザーステータ 
スモニタ]から[ブラザーステータスモニタを終了]を選択します。 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスずる 

. 標準のウェブブラウザで HTTP (ノ\イパーテ丰スト転送プ□トコル）を使用して、本製品を管理することが化来ます。辯しく 
はを] 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。） 

-ステータスモニタウインドウの . A 言 I をクリックするとウェブブラウザを使用して本製品にアクセスすることもできます。（詳し 
くは 皆 画面で見るマニュアルで^ TML 形式）を参照してください。） 


ステータスモニタじ：^いて 
谓境ぷを 

サービス 


ブラヴーステータスでニタ志曲ず 


はびを隙す 
すべてを去示 


、曲 H 


ブラザーステータスモニタを游了 曲 Q 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライ八の設定をずる 


プリンタドライバは、本製品をプリンタとして使用するときじ必要なソフトウェアです。プリンタドライバは、 CD - ROM に 
収録されています。最新のプリンタドライバは、じ(下のサイトからダウン□ー ドすることもできます。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。表示される画面はご使用の 0 S じより異なります。プリンタドライ 
パの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピュータから印刷する際にプリンタドライバでを種の設ををすることができます。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
か5 [ページ設定]を選択ずる 

[対象プリンタ]がご使用のモデルじなつていることを確認 
してください。 

じ(下の項目が設定できます。 

-用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮小 

設定び終わった！5、 [0 K ] をクリックずる 


用巧サイズ： IA 4 


!ぺージ属せ 

'H 



(Brother MFC-XXXX 

•H 

Brother MFC-XXXX 


f A 4 

'H 


20.99 X 29.70 cr 

方巧 :国画 

化大巧か： [100 X I 


③ 


キャン七ル1 ( OK ) 


夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から [プリント]を選択ずる 

[プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認して 
ください。 

- Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4. x の場合は、手順4じ進みます。 

- Mac OS X 10.5 .X の場合は、手順3(こ進みます。 


1 0.4. X じ(前の場合 



巧了：「1 ] 


け） (PDFt") ( ブレビユー ) ([ キャンセル) ^ ^ジトイ 

Mac OS X 10.5 .X の場合 


プリンタ （'Brother MFC-XXXX 
プリセット：[樣 


败 


@〔 PDF ▼) 〔プレビユ ー) 〔キヤンセル) ^ ブリントー > 


夕 


[プリンタ]ポップアップメニューの til の 0 を 
クリックずる 


プリンタ ：I Brother MFC -》 
プリセット 




勢 


@ f PDF ▼ ^ ( プレピユ ー) f キャンセル) ブリントう 


プリンタ 

プリセット 


30 


部段 : 

1 

— 巧 T をい 

ベージ： 

©すべて 



0 曲化 ： ' 

~1 巧了 

巧化サイズ： 

f A4 

W2 


^國国 


-I テキスト エディット 


□ヘッダとフツタをブリント 


ぃ4 « 4 j 


@ f の F ，） 
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1 章プリンタとして使う 


次 


ポップアップメニューか5 [印刷設定]を還尺ずる 

じ(下の項目が設定できます。 


①基本設定 
-用縮聲頁 
-印刷品質 

-カラー/モノクロ 
-トナー節約モード 


D 拡張機能 
>カラー 設定！ 

>黒色を強調して印刷する 
>グレーの巧刷を改善する 
>印刷結果の改善 


「1 ]苗了 合ぃ 


圆回 




) f TOF,) 


夕 


各項目を設定ずる 

設定:内容の詳細は、田应^を参照してください。 


ぶ 


[プリント]をクリックする 

印刷が開始されます。 


■ち supelAI 


藉 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 
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1 章プリンタとして使う 


ドライバでの設定巧客 


プリンタドライバで変更できる設を項目じついて説明します。 

プリンタドライバで設をできる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、お使いのアプリケーションの設定が優先されることがあります 
ので、同時に使用しないでください。 


[基本設定]画面での設定項目 


八 ンタ 「Brother MFC-XXXX 


プリセット：「悟華 


⑤ C 


サポ ーh 


がが設定 



4 基本 設定 I 化張機能 t 


用が语お:！巧通紙 


町則品質0^華げ〇〇 X 600 dpi ) 


巧 


(3) カラ—/モノク曰：©カラ—/モノクロ自旣切換 
0カラ— 

C； モノク n 

(4) 己トナ-が約モ—ド 

(6) □上下おお 


[?3こプレビユ ー''1〔PDF としてお巧…) f フ7クス…) ( キンゼル) ト プリントう 


①用紙種類 

使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類じあった用紙媒体を選択することじよって、印刷品質が向上します。 


普通紙 

普通紙 (厚め) 
厚糸氏 
腿紙 
封筒 


封筒（厚め） 
封筒縛め） 
再生紙 
八ガキ 
ラベル紙 


市販されている普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙や〕ピー用紙で厚めのものに印刷する場合は、禮通紙婚め)]を選択します。 

厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙]を選択します。[厚紙]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合は、胞 
厚紙]を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 

⑥ EP 刷品質 

巧伟リ品質を次の2種類から選択します。 

きれい (2400 dp け目当）：1インチあたり2400ド、ソトネ目当の解像度で印刷します。 

標準 （600 dpi X 600 dpi ) :1インチあたり600 x 600ド、ソトの解像度で巧刷します。 



"メモリーがいっぱいです"のエラーが表示される場合は、解像度を下げて印刷してください。 
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1 章プリンタとして使う 


③カラー/モノク〇 

カラー印刷するかモノク□印刷するかを切り替えます。 

-カラー/モノク□自動切換：ページごとにカラー設をとモノク□設をを自動的に切り替えて巧刷します。印刷速度は 

を少低下します。ただし、ご使用のデータがモノク□文書であっても、ファイルとして 
カラー情報を含んでいる場合にはカラー設定で印刷します。また、グレーの部分の印刷 
じついてもカラー設定で印刷することがあります。 

-カラー: すべてのぺージをカラー巧刷します。 

-モノク□: すべてのぺージをモノク□印刷します。 

カラートナーを消費したくない場合（モノク□印刷の際）には「モノクロ」を選択することにより、ブラックトナーだけ 
で印刷することができます。また、シアン、マゼンダ、またはイエ□一のトナーがなくなった場合じついても「モノクロ」 
を選択すると、ブラックトナーがなくなるまでモノク□印刷を続けることができます。 


④トナー節約モード 

トナー節約モードで巧刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

⑥ヴポート 

• Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーヴーズガイド、最新のドライバやソフトウェアのダウン□-ドなど、ブラヴー製品に関す 
る情報を提供しているウェブサイトです。 

• ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラヴー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページび表示されます。 

⑥上下反転 （Mac 0 S X 1 0.3.9 〜1 0.4. x のみ） 

チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷することができます。 

Mac OS X 1 0.5. x の場合は、[レイアウト]での設定項目のぺージの方向を反転田旺^で設定してください。 
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1 章プリンタとして使う 


プリンタ： I Brother MFC-XXXX 


ID 因 


プリセット ： r 棟宰 
部な ：II 

ぺージ： @ すべて 
〇閒化 ：I 
用巧サイズ ； [aa 

方向： 


I 因 下合い 


巧了 ：「1 

20.99 X 29.70 cn 


圆画 


印闻設定 


AEf カラ-な定 

- '5XAC. , JUXmVKFK 广 - 

-雨 


皇 iki 

圍屈 

© 该牟 

やかな色合い VS / 

し （; 設定…) 


] 呆をを強 a して巧則する 
1グレーの 巧則をな«する 


こサボー 


⑤ 


@ (- ド〇ぃ j 


キャン七ル ^ 


①カラー設定 

カラー巧刷の色合いを変化させることができます。 

-標準： 標準的な色合いで印刷します。 

-鮮やかな色合い：鮮やかな色合いで印刷します。 

-なし 

⑥設定ボタン 

「①カラー設定」で[標準]または[鮮やかな色合い]を選択した場合、さら 
じ明るさやコントラスト、色合いなどを調節化来ます。[設定]ボタンをク 
リックすると、[調整項目]ダイア□グが表示されます。 


巧@あ目 


巧るさ 

コン h ろス h 




0 ' 

, V , 



, 9 , 


ホ 

お 




0 

, 9 , 


海 

0 

, V , 




, Y , 


彩度 




0 ' 

, 9 , 



鐘 


巧 〔 ホが こ 属す ) 〔キ1^ンセル ) r 


③ 黒色を強調して印刷ずる 

黒の部分が十分に黒く巧刷できないときに、このチェックボックスをチェ、ソ 
クします。 

④ グレーの印刷を改善ずる 

グレーの部分に他の色が混じってグレーに印刷できないときに、この チェ、ソ 
ク ボックスを チェック します。 

⑥ EP 刷結果の改善 

• 用紙のカールを軽減する 

巧席りされた用紙の力ールが大きい場合、「用紙の力ールを軽減する」をチェックすることで力ールが軽減される場合があり 
ます。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]画面の用紙種類团をより薄いものに変更してください。 

• トナーの定着を改善する 

巧伟リされた用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーのを着を改善する」をチェックすることで改善される場合があ 
ります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]画面の用紙種類四拉^をより厚いものに変更してください。 


f [拡張機能]画面での設定項目 


疆ち〇ちで eiAl 


藤 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


PO ファクスを 
巧用する 


その他の覇な使い方 
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1 章プリンタとして使う 


その他の設定巧客 


[レイアウト]での設定項目 


プリンタ： 〔Brother MFC-XXXX 
プリセット：I巧華 


巧。 


部な：I 因 T 合い 
ぺージ： ©すべて 


〇閲ぉ ： |i 


用巧サイズ：I A4 
方向 


つぉ了： [T I 

f ¢1 20.99 X 29.70 cm 


圆画 


-I レイアウト 


①ペ-ジ 
⑤しィァゥ 


ジな/か: 
卜方向： 


fflj [ml Iffl 

(3) 巧巧お： いぶし い < 

両面：で 4 

@ 


(□ページの方向を反お 


③ C PDF 〇 


f キャンセル） f プリント ) 


①ぺージ数/枚 

イメージのサイズを縮ルして複数のページを1枚の用紙に巧刷することができます。 

1枚の用紙に巧刷するページ数を「1」、に」、「4」、「6」、「9」、「16」から選択します。 

⑥レイアウト方向 

複数ぺージのレイアウト方向を選択します。 

③ 境界線 

複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、をページに仕切り線を挿入することができます。 
仕切り線のタイプを「なし」、「極細線」、「細線」、「極細2本線」、「細2本線」から選択します。 

④ ページの方向を反転 （Mac 0S X 1 0.5 .X のみ） 

ページの方向を反転して巧刷することができます。 
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1 章プリンタとして使う 


[セキュリティ印刷]での設定項目 


•セ夺ュリティ印刷 

Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに巧刷すると、プリンタのお辺じいる 
人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セ丰ュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ巧刷の琉れは 
じ(下のとおりです。 

Macintosh でセ丰ュリテイ印刷機能をオンじして、パスワードを設をする 


Macintosh で印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリー内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設をされていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリーからクリアされます。 

• Macintosh の操作 

[セ夺ュリテイ EP 刷]で、セ夺ュリ - 

テイ EP 刷チェックボックスにチエツ 
クを付ける 


の 


「1 ] 田 T 合い 

@ すぺて _ 

〇相お：1 較 


巧巧サイズ： 〔A 


:呵同 


<1 




@ 广 PDF Q 


夕 


パスワード、ユーザー名、印刷ジョブ名を設定ずる 

パスワードは半角4巧数字、ユーザーをと印刷ジョブ&は半角英数字で入力してください。 


夕 


[プリント]をクリックする 
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1 章プリンタとして使う 


• 本製品の操作 


次 


セ^^^イを押ず 

メモリー 


にセ丰ユリテイデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 

DCP - 9010 CN 

セキュリティキ中ンセル 


プリント 


セ丰ュリテイ印刷をします。三 

MFC -9120 CN 


で 


-本製品のメモリーにあるて"ータおよび 
-巧刷中のデータをクリアします。 


ル 


夕 


またはを押してユーザーを選択し、を押ず 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
Brother 


ク 


または^を押して EP 刷したいデータを還尺し、 
g を巧ず 


▲▼で選択 &0 K ホ、、タン 
TEST1 


ク 


4巧のパスワードを入力し、&を押ず 


入力 &0 K ホ''タン 
ハ。スワ - 卜 、、: XXXX 


夕 


^7または^を押して「プリント」を選択し、 gj を押 
ず 

巧刷をしないでデータを削除する場合は、または / VX ホ巧して 
「消去」を選択し、を押してください。 


▲▼で選択 &0 K ホ、、タン 

フ。リント 


夕 


プリントしたい部数 （1 〜 99) をダイヤルボタンで入力 
し、 g を押す 


入力 &0 K ホ''タン 


部数 

=1 


巧刷を開始します。 
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スキャナとして使う 


■ス夺ャナとして使う前に . 137 

必要な準備 . 137 

スキャン方法を選ぶ . 139 

■ 才襲品のスキャンポタンか5スキャンする . 140 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 140 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン化イメージ】 . 141 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】 ........ 142 

スキャンした原稿を指定したフオルダに保存する【スキャン to ファイル】..143 
スキャンした原稿を FTP ヴーバに保存する【スキャン to FTP ] 

( MFC - 9120 CN のみ） .144 

スキャンした原稿を共有フオルダに保巧する 

【スキャン to ネットワークファイル】 （ MFC - 9120 CN のみ） . 145 

■ アプリケーションか5スキャンする . 146 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 146 

TWAIN ダイア□グボックスの設定項目 . 147 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキヤナとして ffi う前に 


お要な準備 


本製品をスキャナとして使用する場合は、じ(下の準備が必要です。 

ス丰ヤナドライバをインス I -ールずる 


付属の CD - ROM じ収録されているドライバのインストールが必要です。「かんたん設置ガイド」じ従ってインストールして 
ください。詳しくは、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

ただし、じ(下の場合はドライバのインストールは不要です。 

-口丰ヤンした原稿を共有フォルダに保存する【スキヤン to ネットワークファイル】 （ MFC - 9120 CN のみ)」田 
-口丰ヤンした原稿を FTP サーバじ保存する【スキャン to FTP 】 （ MFC - 9120 CN のみ)」田旺^ 


ネットワーク接続の場合の準備 


•ネットワークを設定ずる 

ネットワーク経由で本製品のス丰ャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。ネットワークプリンタとし 
てお使いいただいていれば設定:済みですが、そうでない場合は 、ち] 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)を参照してください。 

• ス夺ャンずるデバイスを選択ずる 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、ス丰ャンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。 
ス丰ャンするデバイスを変更する場合は、じ(下の手順で操作してください。 

[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックずる 

「デバイスセレクタ」画面が開きます。 

デバイスセレクタは Contro に ente 它からも起動できます。詳しくは、田^を参照してください。 


夕 


IP アドレスまたは mDNS ヴービス名で本製品 
を指定ずる 

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力して 
ください。 

製品をの一覧から本製品を選択することもできます。 

[檢索]をクリックして一覧を表示してください。 


デバイスセレクタ 


巧惊方すネットワーク 


仁 IP アドレスで巧晶を指定 
IP アドレス： 
10.XXX.XXX.XXX 

1 mDNS ヴービス名で製品を巧定 
mDNS ヴービスを： 

Brother MFC - XXXX 


タバソコンを本お品のスキャンキーへを巧 


表示名 

(最大 1 S 文ぎ） 


スキャンキー巧バスワード巧定 


パスワード 

广〇•-巧" 4巧半ちなぞ） 


バスワード 
(巧器のため巧入力 
してください） 


キヤジゼル'^ ( 


夕 


項目を設定ずる 


夕 


[0 K ] をクリックずる 


■ ち 0 ち peiAi 
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2 章ス丰ヤナとして使う 




•本製品のス丰ヤンボタンを使用してス丰ヤンしたい場合は、 
表示をにお使いの Macintosh のを前を入力します。 


「パソコンを本製品のス丰ヤン丰一へ登録」をオンじして、 


►スキャンした原稿データを Macintosh に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないようじ設定できます。 
「パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効じする」をオンにして、4巧の数字をパスワードとして登録します。 


デバイスセレクタ 


巧な方まネットワーク 


がパ: 


こ IP アドレスでおをを指定 
IP アドレス： 
10.XXX.XXX.XXX 

古\ mDNS サービス名でな品を指定 
mDNS サービスを： 

Brother MFC- XXXX 


:ソコンを本巧品のスキャンキーへをな 


スキャンキー用バスワード巧を 


バスワード 
(巧巧のため再入力 
して <ピさい） 


广 キャンセル、 0 K 气 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


ス丰ヤンの目的や操作方法などによって、最適なス丰ヤン方法を選んで<ださい。 


や D たいこと 

使用ずる機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキャン to E メール添付 

スキャンしたデータを Macintosh に送信し、 E 
メール添付としてメールソフトび起動します。 
(複数のユーヴーに送ることびでさ、メールの 
タイトルや本文を編集でさます。） 

■ J " ん 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキャン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプ IJ ケーシヨ 
ンで自動的に取り込み、編集でさます。 

■•…古 

TWAIN ドライバ対応のアプ U ケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、 
詳細な条件を指定してスキャンできます。 

■ J " ん 

スキャン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取 
り込み、 Word 等で編集でさます。 

i . iir ド古 

スキヤンデータ 
を保存したい 

スキャン to ファイル 

スキャンしたデータを Macintosh の八ードデイ 
スクに保存します。 

P … k 心 

スキャン to FTP^ 

スキャンしたデータを指定した FTP ヴーノ（に保 
存します。 

ん 

スキャン to ネットワークファイル※ 

スキャンしたデータを指定したネットワーク上 
の共有フオルダに保存します。 

■ J,L ん 


※： MFC - 9120 CN のみ 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


本製品のスキヤンポタンか S スキヤンずる 


操作パネルの 


因 


を押してスキャンした原稿データを、 Macintosh じ送ってさまざまな形で利用します。 


[スキャン]ボタンを使ってスキャンするときの設定は、 Contro に emer 2 から変更できます。詳しくは、田反^を参照して 
ください。 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキヤン to E メール添付】 


ス丰ヤンした原稿を E メールに添付して取り) A むことができます。ス丰ヤンした原稿データが Macintosh じ届くと、メール 
送信画面が起動します。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


を巧ず 


因 


または /^ を抽して R かン to PC 」 を康しおを巧す 


ク 


または / VX が田して 「 E メール： E メール添付」をミ 
し gjj を巧ず 


スキャン to PC 


E メ-ル : E メ-ル添付 

▲ 

▼ 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

または XVX を巧してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh じパスワードが設をされている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
を押してください。 


夕な 


を押ず 


を 眷 


を巧す 


モノク〇 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 


ス丰ヤンされた原稿が添がファイルとして保存されます。 Contro に emer 2 で設定されているメールソフトが起動し、 
メ 、ソ セージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャンした原稿をアプリケーシヨンに送る【スキヤン to イメージ】 


ス丰ヤンした原稿を Macintosh のアプリケーシヨンに直接送ることができます。ス丰ヤンした原稿のデータが Macintosh じ 
届くと、お使いのグラフィ、ソクソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、 Macintosh の画面に表示されます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


「含」 


を押ず 


夕 


または / VX を t 田して r ス押ン to PC 」 を凰尺し gj を押ず 


ク 


または / VX を巧して r イメージ： PC 画像表示」を選択 
し gjj を巧ず 


スキャン to PC 
ィメ-シ '' : PC 画像表示 


ぶ 


(ネットワーク接続の場合） 

または之!^を押してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh じパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
2^を押してください。 


夕ぉ 


を押ず 


. _スタ—卜_ 

夕国 

モノクロ 


を巧ず 


モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Contro に erite 「2 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは、田^を参照し 
てください。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


原稿の文きをテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR 】 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルじ変換することがで 
きます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


回 


を押ず 


夕 


または / VX を t 田して r ス押ン to PC 」 を凰尺し gj を押ず 


ク 


または / TX を t 田して rocR : テキストデ-夕勁契 J を選 
択し酱を巧ず 


スキャン to PC 
OCR : テキストテ''-夕変換 


夕 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

または^を押してス夺ヤンした原稿を送信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh じパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
2^を押してください。 


gj を押ず 


_スタ—卜_ 

夕国 

モノクロ 


を巧ず 


モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 


• Presto ! PageManager が起動し、画像データじ OCR (光学的手法じよる文字認識）の処理が行われます。 

認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 

• ドライバやソフトウェアのインストール方法については、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

• [ Presto ! PageManagerJ に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニ 
カルサポートに関する情報はじ(下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタ マー サポートセンター 

Tel : 03-5472-7008. Fax ： 03-5472-7009 
受付時間：10 : 00〜12 : 00、13: 00〜17: 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メール： suppo け @ newsoft . co.jp 
ホームページ： http :// www . newsoft . co . jp / 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキヤンした原稿を指定したフオルダに保巧する【スキャン to ファイル】 


ス丰ヤンした原稿を、 Macintosh の指をしたフォルダに保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルダの設を 
は、 Contro に enter 2 で行います。詳しくは、田を参照してください。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


回 


を押ず 


またはを巧して [my to pcj を康しおを押す 


ク 


または / VX を ffl して r ファイル：フオルダ保存」を選択 
し gjj を巧ず 


スキャン to PC 
ファイル:フォルグ保存 


夕 


(ネットワーク接続の場合） 

または XVX を ffl してス丰ヤンした原ホ高をが信ずる Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先の Macintosh じパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
2^を押してください。 


夕 - 


を押ず 


_スタ—卜_ 

夕国 

モノクロ 


を巧ず 


モノクロ 

原稿のスキヤンが開始されます。 




保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイルをの初期設をはじ(下のとおりです。 
-保存先フォルダ 
ユーヴ¥乂乂乂¥ピクチャ 
• ファイル 形式 

JPG 

-ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 

yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXXX :通し番号 

《本製品に接続されている Macintosh の日付び反映されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャンした原稿を FTP ヴーバに保をする【スキャン to FTP ] 

( MFC - 9120 CN のみ） 

操作 パネルの ' g を押して ス丰 ャンした原稿データを、 FTP サーバに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された FTP サーバ上に保存する機能です。 
ス丰ャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイルを 
登録する方法は、凸应^を参照してください。 

ス丰ャンした原稿を登録した FTP ヴーバに送る 


少 


ス夺ヤンずる原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセットずる 


夕 


回 


を巧ず 


夕 

夕 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
スキヤン to FTP 


または XVX を ffl して r ス丰ヤン to FTP 」 を選択し 
gjj を押す 

または XVX を押して送信したい FTP ヴーノてのプ□フアイ J レ名を選択する 

送信先の FTP サーバプ□ファイルを登録する方法は、凸应^を参照してください。 


夕 


を巧ず 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 


夕 


スタート 

哪を 押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

FTP サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 

FTP サーバは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合は、 
操作 パネルで 設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設をしてくだ 
さい。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。ま 
た、保存先フォルダが未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


スキャンした原稿を共有フオルダに保存する 
【スキャン to ネツトワークフアイル】 （ MFC - 9120 CN のみ） 

操作パネルの ' g を押してス丰ャンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、ス丰ャンした原稿を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された CIFS サーバ上に保をする機能です。 
ス丰ャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。 
プ□ファイルを登録する方法は、凸应^を参照してください。 

ス丰ャンした原稿を登録した共有フオルダに送る 


少 


ス夺ヤンずる原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセットずる 


夕 


回 


を巧ず 


夕 

夕 


またはを ffl して r スキヤン to ネットワ-クフアイ 
ル」を選択し gjj を押ず 

または XVX を押して送信したいプ□フアイ J レを選択ずる 

送信先の CIFS サーパをプ□ファイルに登録する方まは、团を参照してください。 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 
スキャン to ネットワ-クファイル T 


夕 


を巧ず 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4巧のパスワードを入力する必要があります。 


夕 


スタート 

哪を 押す 


夕 


ディスプレイに r 接続中」と表示される 

CIFS サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合 
は、操作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設をして 
ください。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されま 
す。また、転送先フォルダがホ登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリ(こ送信されます。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 



ンか S スキヤンずる 


Macintosh 側で、 TWAIN 対応のアプリケーションを操作してス丰ヤンします。 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


Macintosh からス丰ャンする場合は、 TWAIN ドライバを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto ! PageManager 、 
Adobe ® Photoshop ® など）から実行します。本製品が Device Selector で選択されていることを確認してください。 

Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動ずる 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができま 
す。 


夕 


Brother TWAIN のス夺ヤナウインドウを表示さ 
せる 

お使いのアプリケーシヨンソフトウェアじよってメニュ ー 
のを称などは異なります。 

• Presto ! PageManager の場合 

[ファイル]メニューから [原稿を ス丰ヤンし、イメージデータ 
を取り这む]の順に還択する 


X.X.X スネの I リ？ 


「200 x200 dpi 


〔 24 ビ，卜ぉ - 



@ 


) ト ストト うい . レスキが ) 


夕 


[プレス夺ヤン]をクリックずる 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示さ 
れます。 


3.2.1 スキり I リ？ 


( 200 X 200 dpi 


色な 

f 2 が,卜か 

_ m 

原巧村ス ‘ 

1 A4 

m 


孩 11111! 



@ 巧胤苗 


〔ゎ W) 〔 ストトいレス机 1 


夕 


，点線をドラッグして、実際にス夺ヤンずる節囲を調節ずる 


夕 


必要に応じてス夺ヤナウインドウ内の項目を設定ずる 

設を項目の詳細じついては、团を参照してください。 


夕 


[スタート]ボタンをクリックずる 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 


TWAIN とは、ス丰ャナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。多くのス丰ャナやグラフィック 
ソフトウェアが TWAIN じ対応しています。 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


TWAIN ダイア □ グボ、ソクスでは、じ(下の項目が設定:できます。 

• 解像度 

スキャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時闇はかかりますが、精密 
なイメージを取り込むことができます。 


I J 

削 

「100 X 100 dpi 

!150 X 150 dpi 

-^ 私 「 TWAIN , 

IX.X ス丰 m リ？ 


y 200 x2DDd が 



| 

300 X 300 dpi 

r 




400 x400 dpi 

hn 




日日 0 X 600 dpi 

じ J 



お あ 

1200 X 1200 dpi 

i 




2400 X 2400 dpi 

回 




4800 X 4800 dpi 

1 



d 

9600 X 9600 dpi 





19200 X 19200 dpi 

1 




1 口：…， 




•色数 

取り込む色数を設ちします。 



白黒 

線画およびテ丰ストのとき。 

グレイ（誤差拡散方式） 

写真を含む原稿で比較的階調がはっきりしている原稿のとき。 

25目階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求されるとき。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。ビジネス文書等に最適です。（解像度1 200 x 1200 dpi じ(上は対応していません。） 

24ビットカラー 

1677万色のカラーで取り込みます。「8ビットカラー」の約3倍の容量です。 


|twai N ダイア □ グボックスの設定項目 
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2 章ス丰ヤナとして使う 


• 原稿サイズ 

読み込む範囲を設ちします。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲 
を指定:することもできます。 



争イメージ調整 

[イメージ調整]ボタンをクリックして、「明るさ」「コントラスト」 rColorSyncJ 「ノイズ軽減」を調整します。 

ミ農い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。 
rColorSync 」 は、 ColorSync を使って色補正を行う場合の基準を設定します。 

• マッチングスタイル 

知覚的（画像）•••写真のようなイメージのとさ選びます。 

彩度（グラフィックス）•••はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。 

相対的な色域を維持…色と色の関係（対比）び重要なとさ選びます。 

絶対的な色域を維持…シンボルカラーのような色そのものび持つイメージび重要なとき選びます。 

-スキャナ用プ□ファイル 

Brother sRGB Scanner を選びます。 

-ノイズ輕減 （24 ビットカラーで解像度300 x 300 dpi 、400 x 400 dpi 、 600 xSOOdpi のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズびある場合や、印字の際、搞状のパター 
ンび発生する場合に使用して < ださい。 
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ソフトウエアを使うための設定 

LMFC - 9120 CN のみ！ 


■ 操作パネルか5のス夺ャン設定 . 1曰0 

ファイルサイズを変更する . 150 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 1已1 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する . 152 

■ FTP / ネットワークファイルの保存先を登録ずる . 1曰3 


■ ち 0 ち peiAi 
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の使い方 


プリンタ 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


操作/ <ネルか S のスキヤン設定 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をス丰ヤンすることができます。また、ス丰ヤン to FTP 、 ス丰ヤ 
ン to ネットワークファイルでは、解像度とファイル形式の初期設をを変更できます。 


ファイルヴイズを変更する 


または XTX 巧翼がして I 


I を押す 

II でミ夫をすることも巧能です。 


夕 


または^^でカラーまたはグレーを選択ずる 


夕 


を巧ず 


夕 


または之!^でファイルサイズを選択ずる 

[ル]、[中]、[大]から選択できます。 


お買い上げ時は[中]に設定されています。 


夕 


g を巧ず 


停止/終了 


を押す 


■ ち 0 ちで eiAl 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


夕 


または XVX を ffl して解像度とカラ~ /グレー/モノク□を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

• カラ-100 dpi 
• カラ- 200 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
- グレー 100 dpi 
-グレー 200 dpi 
-グレ- 300 dpi 
-モノク日200 dpi 
-モノク日200 X 100 dpi 


夕 


を巧ず 


夕 


または XVX を押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 比キユリテイ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリテイ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


ス 

キ 

ヤ 


夕 - 


を巧ず 



ホ メ S 国 EB 

またはで選が 


を押ず 


がしてで巧をすることも巧能です。 


キャン to FTP の初期設定を変更する 


JKL 


本書の使い方 


プリンタ 


§ 


セ U 
ツモ 
卜1 
アト 
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プ 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


占 

またはで選が 


を押ず 


がしておで巧をすることも巧能です。 


夕 


または之!^を巧してカラー/グレー/モノク□と解像度を選択ずる 

下記の中から選択してください。 

• カラ-100 dpi 
• カラ- 200 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
-グレー 100 dpi 
-グレー 200 dpi 
-グレ- 300 dpi 

-モノクロ 200 dpi 
-モノク日200 X 100 dpi 


夕 - 


を巧ず 


ク 


またはを押して画像のお式を選択ずる 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 比キユリテイ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリテイ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


ス 

キ 

ヤ 




スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 


疆ち〇ちで eiAl 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


FTP / ネツトワークフアイルの巧を巧を登録ずる 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバやネットワーク上の共有フォルダじ保存する際の送信先を、プ□ファイルとして10 
件まで登録することができます。 

を項目には、じ(下の文字数が入力できます。 


-プ□ファイルを . 15字じ(内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 60字じ(内 

-ユーザを . 32字 L ソ内 

-パスワード . 32字じ(内 

-送信先フォルダ . 60字じ(内 



少 

ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX / を入力ずる 

- XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定:リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法じついては 
^ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」を参照してください。 

夕 

r 管理者設定 J をクリックずる 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックずる 

お買い上げ時のユーザーをは " admin " で、パスワードは " access " じ設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


設定を変更ずる 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]をクリックするとじ(下の画面が表 
示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】の設定を変更することができます。 

また、15文字じ(内で2種類のオリジナルファイルをを登録することができます。 



お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設をする場合は、上記画面の[ネットワーク]じチェックをしてから該当のプ□ファイルを設定してください。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


プロファイルを1 

プロファイルを2 

プロファイルを3 

ブロファイルあ4 

プロファイルを S 

プロフアイルを6 


プ□ファイルを設定ずる 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイル]をクリックするとじ(下の 
画面が表示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファイルを設定することができます。 

- 

お買い上げ時のプ□ファイルは、すべて 「 FTP 」 じ設をされています。【ス丰ャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルス丰ャン設定]画面で[ネットワーク]じチェックをする 
必要があります。詳しくは、田拉^を参照してください。 




プ□ファイルををクリックするとじ(下の画面が表示されます。必要に応じて設をしてください。 

【ス丰ヤン to FTP 】 の場合 【ス丰ヤン to ネットワークファイル】の場合 



織 


管理者織 


PI P- P- P- P- 

d 里里打 I 里 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 （ MFC - 9120 CN のみ） 


少 


プ□ファイル名を入力ずる 

入力したプ〇ファイルをが本製品の液晶ディスプレイじ表示されます。 


み 


r ヴーバアドレス」にヴーバのドメイン名を入力ずる 

ドメインを、(伤1| : ftP.examDle.com) または IP アドレス（例：192.23 .56.189) で入力します。 


夕 


【ス夺ヤン to FTP 】 の場合のみ 
ヴー八に□グインずるためのユーザ名を入力ずる 


ク 


に夺ヤン to FTP 】 の場合のみ 

ヴーバに□グインずるためのパスワードを入力ずる 


朱 


ス夺ヤンした原稿の転送先フオルダを入力ずる 

転送先フォルダのパスを入力します。（例： brother / abc /) 


夕 


の 


[ファイル名]か！5、画像を保存ずるファイル名を還巧ずる 

ファイルをは、あらかじめ用意されている7種類か、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、次の「オリジナルファイルをを登録する」を参照してください。 

ス丰ャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナのカウンタ （6 文字）+拡張子が付きます。 
(例： Mitsumori 098765. pdf ) 

画質]か5解像度とカラー/グレー/モノク□を選択する 

下記の中から選択してください。 


カラ- 
カラ- 
カラ- 
カラ- 
グレ- 
グレ- 
グレ- 


100 dpi 
200 dpi 
300 dpi 
600 dpi 
100 dpi 
200 dpi 
300 dpi 


モノクロ 200 dpi 
モノク日200 X 100 dpi 


夕 

旁 


が 


必要に応じて[ファイルタイスか5画像のお式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
-モノク□を選択した場合は、 [ PDF ]、 比キュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

【ス夺ャンね FTP 】 の場含 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定ずる 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバの設をを御確認ください。 

【ス夺ャンねネットワークファイル】の場合 
必要に応じて、パスワード認証を設定ずる 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容で、プ□ファイルが登録されます。 
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U モートセッ K アップ 

(IVIFC- 9120 CN のみ) 


■ U モートセットアップについて . 1曰8 

リモートセットアップを起動する . 1已8 

■ リモートセットアップ設定内容 . 159 

ボタンの説明 . 1已9 

設定でさる項目 . 160 

電話帳を登録する . 163 
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使ラための設定 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設をは操作パネル上のナビゲーションボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設をを Macintosh で簡単に行うことができます。 

I リモートセットアップを起動する 

リモートセ、ソトアップを起動するじは 、 [Macintosh HD ]- [ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] か 
ら [Remote Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります。（初期設定は " access " です。） 

リモートセットアップは Contro に enter 2 からも起動できます。詳しくは、田应^を参照してください。 

リトトセブトわフ‘ ] 

巧巧お定 

受信トト‘ し FAX= フ?ク义専用 m 

時れか卜 □ PC の時刻でお定 

発信元登錄 

フ7クス： 

巧話： I 

名前: ' 

回お巧別おを f ブが;!回な rn 

ダイヤか-ン投定 f を巧する 

ナンが-プレフイブクス 


(巧« ) f OK ,〔 がィホ )f li 用 ， 


リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面のち側に設を可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したリプル 
ダウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設をされている内容が自動的に Macintosh にダウン□-ドされ、画面上に表示されます。 

•本製品に設定されている内容のダウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセ、ソトアップを使用するには、お使いの Macintosh じ Brother ドライバ&ソフトウェアをインストールする必 
要があります。インストールのしかたについては、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•ウィルスバスター TM などのセ 丰ュリティ 保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、 リモート セットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイムお索機能を 「 OFF 」 にするかセ丰ュリ ティ 保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセ丰ュリ テイ 保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 


MFC-XXXX 
在本を定 
▼ フけ义 

受信設定 
を居を定 
巧話ち登塚 



プ 

ネ，トワイ 

TCP / I 階を 
イ-が，卜 
な 1 >ン to FTP 
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けが-卜 ） 【 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


リモートセットアップ設定巧客 


Dk タンの説明 

リモートセットアップの画面のボタンじついて説明します。 

リトトれ卜わプ 

基本お定 

トト.タィト ( T ^ ~ ^ 

なを巧タイプ [ 普通巧 W 

な纖サィス. 田 巧 

音量 

る信ち ■ r 中 f り ホ’タン確巧音 ■ f 中 嘴 j 

が-力-音 ■ f^HTj 
け-節約トト. 啼 

ストフ.トト. 5 g 

原巧台スわパイス‘ 而 m 

フ虐イス. 

於- [^"17] ゲレ— 


當 

①エクスポート 

現在の設定:内容をファイルに保存します。 

⑥インポート 

ファイルじ保存されている設定:内容を読み込みます。 

③ EP 刷 

「電話帳」を表示しているときには、「電話帳リスト」を巧刷します。その他の設定を表示しているときじは、「設定内容リスト」 
を巧刷します。ユーザーズガイド基本編「レポート-リスト」と同じリストを巧刷します）ただし、本製品に送信され 
るまで巧刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[巧刷]をクリックしてください。 

④ OK 

設をした内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [ OK ] をクリックします。 

⑥夺ヤンセル 

設をした内容を本製品に送信しないで、リモートセ、ソトアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセ、ソトアップは終了しません。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


リモートセットアツプで設をできる項目の一覧をじ(下に示します。 


設定できる項目 


分類 中分類 項目 設定の可否 

基本設定 

モー p ' タイ7— 

- 

〇 

記録紙設定 

言己録紙タイプ 

〇 

言己録紙サイズ 

〇 

曰里 

着信音量 

〇 

ボタン確認音量 

〇 

スピーカー 胃 M 

〇 

省胡-ド 

トト節約トド 

〇 

ス U - プモード 

〇 

画面の]ントラスト 

- 

X 

林ユリティ 

林： lU ティ機能□ツク 2.0 

X 

林ユ U ティ設定□ツク 

X 

原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサィズ 

〇 

ファイルサイズ 

〇 

ファクス 

受信設定 

呼出回数 

〇 

再呼出回数 

〇 

親切受信 

〇 

IJ モ-卜受信 

〇 

自動縮小 

〇 

印刷濃度 

〇 

ポ - IJ ング受信 

X 

受信スタンプ 

〇 

送信設定 

原稿濃度 

X 

ファクス画質 

〇 

タィト送信 

X 

とりまとめ送信 

〇 

U アルタイム送信 

〇 

ポ - IJ ング送信 

X 

送付書 

〇 

送付書コメント 

〇 

海外送信モ-ド 

X 

電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 

電話帳/短縮 

〇 

電話帳/グル-プ 

〇 

レポ- h 設定 

送信結果レポ-卜 

〇 

通信管理間隔 

〇 

応用機能 

転送/メ刊-受信※ 1 

〇 

暗証番号 

〇 

ファクス出力 

X 

ダイヤル制限機能 

直接入力 

〇 

ワンタッチダイヤル 

〇 


藤 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


PO ファクスを 
巧用する_ 


その他の便利な使い方 

(controlcenter2/3) 


付録 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 



藉 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


PO ファクスを 
巧用する_ 


その他の覇な使い方 

(controlcenter2/3) 


付録 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


分類 中分類 項目 設定の可否 


製品情報 

消耗品リセット^2 

- 

X 

ヴ-ビ が 3 

デ-夕転送 

ファクス転送 

X 

レポ-!« 

X 

初期設定 

受信トド 

- 

〇 

時計セッ h 

- 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

X 

ナンパープレフィックス 

- 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワーク 

X 

電話帳&ファクス 

X 

全設定 

X 

表示言語 

- 

X 


《1:ファクス転送か PC ファクス受信び選択されている場合。 
《2:本製品びエラー状態の時だけ表示されます。 

※含：消耗品の寿命になった時のみ表示されます。 


を項目の内容と選択項目については、^ユーザーズガイド基本編「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


電話帳を登録ずる 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合じついて説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



I クが-卜 )( か k .- 卜 ^ I 印*!'' { OK ^〔 ♦fVtt ) ( a 用 ) 


この画面で、電話番号とネ目手先を称を登録することができます。 
-ワンタッチダイヤル：最大8件 （01 〜 08) 

-短縮ダイヤル：最大200件（001〜 200) 

電話番号は20巧まで登録できます。（カッコは使用できません） 
また、ネ目手先を称は10ネ巧（漢字入力の場合）まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3巧の短縮番号（最大200件）じ登録します。 


夕 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

夕 

登録する短縮番号の巧にある r ファクス/電融に電話番号、ファクス番号を入力ずる 

夕 

衝りを選ぶ 

ク 

r 相手先名称」に相手先の名前を入力ずる 

漢字で登録/修正することができます。 

夕 

グループダイヤルに登録ずる場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にず 
る 

例）グループ3じ登録する場合は、 「 G 3」 を ON じします。 
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4 章リモートセットアップ （ MFC - 9120 CN のみ) 


[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセ、ソトアップが終了します。 


• 電話帳にグループダイヤルを登録ずる 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループじ登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。20グループまで登録できます。 

ク 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 

夕 

働！]でグループを選ぶ 

グループ番号は「1〜20」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 

夕 

r 相手先名称」にグループ名を入力ずる 

ク 

グループに登録ずるメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ2じ登録する場合は、 「 G 2」 を ON じします。 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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PC ファクス 

(MFC- 9120 CN のみ） 

■ Macintosh か 5 ファクスを送る . 166 

Mac OS X 10.3.9 〜 1 0.4 . x の場合 . 166 

Mac OS X 10.5. x 〜の場合 .167 

■アドレスブックを利用ずる . 169 

Mac OS X 1 0.3.9 〜10.4 . x の場合 . 169 

Mac OS X 1 0.5. x 〜の場合 . 170 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


Macintosh か S ファクスを送る 


PC ファクスを利用すると、 Macintosh 上のアプリケーシヨンで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 Macintosh 上のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、アドレスブックを呼び化して、ファクスの宛 
先として設をできます。 

Mac OS X の最新バージョンへの対応状況は、弊社ホームページじて最新情報を公開しています。じ(下のサイトを参照し 
てください。 

http :// solutions . brother . co . jp / 


Mac OS X 10.3.9〜1 0.4.x の場合 


ク 


Macintosh のアプリケーシヨンでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ず 
る 

プリントダイア □ グが表示されます。 

お使いの機種名が表示されているか確認してください。 



部化：「1 I因 T をぃ 

ぺージ： @ すぺて 

〇拥巧：1 


'巧了： [1 1 


PDF，j こプレビュ ー） 


(^ャジセル） 


夕 


プルダウンメニューか5 [ファクス送信]を選 
択ずる 


: [ mfc-xxxxx 


: (m 



夕 


[出力先]プルダウンメニューか5 [ファクシミ 
リ]を選択する 


プリンタ： f MFC-XXXXX 


:〔樣巧 


gl» アドレス： 

‘自まフアツクス で [ 
をな巧アドレス 




@f プレビユー (PDF としてな巧…4 (ファクス…ミ f キャンセルが 仁"^11ジト 4 


■ ち 0 ちで eiAl 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


夕 


ファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追力日] 
をクリックします。この操作をくり返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 


プリジタ： fMFC-XXXXX 
プリセット： ni¥ 


3 


3_ 


出力巧：[フアクシさリ 


レ，^■— 




I 自をフアックス W 〔-アドレスプック-1 
をな巧アドレス 


ザ恥 


@ ( プレビュ ー''i (^PDF として保存..フアクス... ) ( キャンセル3 仁 プ リ ン ト 4 


夕 


[プリント]をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 


Mac OS X1 0.5.x 〜の場合 


Macintosh のアプリケーションでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ず 
る 

プリントダイア □ グが表示されます。 

お使いの機種名)が表示されているか確認してください。 


プリンタ 

プリセット 


で BrotherN 
: [« 華 


IDS 


@ ( PDF ▼パ プレビ ューつこ キャンセル） f ブリント 


夕 


[プリンタ]ポップアップメニューの til のと J を 
クリックする 


プリンタ ： [Brother MFC-XXXX 
プリセット：【樣牟 ■ 


勢 


@〔 PDF ▼) ([プレビユ ー) 广キャン七ル） 卜- プリン トイ 


プリンタ 

プリセット 


30 


[禄单 ■ 


綱 S: ド I 因 T 合い 

ベージ： ©すべて 

〇拥ぉ：「1 ] ぉ了： fi ] 

用化サイズ ： fAA 20.99 X 29.70 加 


:画固 


□ヘッダとフツタをプリント 


["「41 I » 广一1 


@ r 阳 F ，） 


夕 


プルダウンメニューか5 [ファクス送信]を選 
択する 


ブソンタ：I Brother MFC-XXXX 
プリセット： 


部》 
ぺージ 


[極華 


[1 ] 巧 T 合い 


©す ぺて 

〇巧始 ：|1 (終了： 


3 曰 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


夕 


[出力先]プルダウンメニューか5 [ファクシミ 
リ]を選択ずる 


プリンタ： 〔Brother MFC-XXXX 


3 回 


] 巧 T 合い 



0 巧化： [I I 終了： [1 j 


③ f 口〇?，)^ブレビュー) 


キヤン七ル ）( ブリント づ 


ぶ 


ファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
力ずる 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追力日] 
をクリックします。この操作をくり返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 


プリンタ： 〔Brother MFC-XXXX 


3 回 


因 


がは 

ぺージ 


けす ベて 


] 巧 T 合ぃ 


〇おか：厂 1 I 終了： 

一 [)7 アクスを信 




出力巧：Iファクシミリ づ- 3 

.番号： 



@f PDF，) ブレビュ ー) 


(キャンセル) f" ブリント イ 


の 


[プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 



ドレスブックを利用ずる 


Mac OS X 10.3.9〜1 0.4.x の場合 


アドレスブックから vCard をドラッグすることで送信先を設をすることができます。 

Macintosh のデスクトップの"^[アドレスブッ 
ク]をクリックずる 

アドレスブックが起動します。 



風 




夕 


アドレスブックか 5 vCard を陪信先アドレス] 
までドラッグずる 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 


プリジタ：I MFC-XXXXX 


出力巧： G ファクシミリ 


」 しをり 


を化 

因 


r 自巧フアックス W f アドレスプック ) 

巧アドレス 


© 


③ ( プレビューバ PDF として巧な" j f フ： p クス.. f キャンセル) >プ1> さ ホ 


夕 


ファクス送信先の設定が完了した！5、[プリント] 
をクリックずる 


プリンタ： 〔MFC-XXXXX 
プリセット： Hi* 


出力巧：Iファクシミリ 


3 


I 广追油： ） 


登»アドレス： 

〔自宅フ7ツクス zm C 7ドレスブック 
を倍巧アドレス_ 


③ (プレビユ ー)(PDF とし r 巧存 " 7 )( フ7クス…)(—キヤンセ f ■ プ MiWK 今 ) 




■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 

■登録アドレスプルダウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかがミ夫をされます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）じ関係な<、そのファクス番号が送信先として設定されます。 
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5 章 PC ファクス （ MFC - 9120 CN のみ） 


Mac OS X10.5.x 〜の場合 


[アドレス]をクリックずる 

アドレスブックが起動します。 


mk 


プ IJ ンタ：I Brother MFC-XXXX 




: ( 植ホ 


がな：11 ) 巧 T 合い 

ぺージ： ©す ぺて 


〇阳化：厂1 I 巧了： |1 

ファクスを倍 


出力巧： 〔ファクシミリ W 

フ ァクスま号: _ 

10311112222 


JC ^ J 


ァドレスり 


PDF， 1(プレビュ ー） 


(キヤンセル )( プリントう 


夕 


ファクスの送り先をアドレスブックか5選択して 
巧5先]をクリックずる 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 


つ: 〇 - 



夕 


ファクス送信先の設定が完了した！5、[プリント] 
をクリックずる 


:「1 I 0 T 合ぃ 

: @ すべて 

Owtt： fi ] 

:\ B5 (ISO) ^ 

响國 
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その他の便利な使い方 

CControlCenterg) 


■ ControlCenter 2 とは . 1 /2 

ControlCenter2 の画面 . 172 

ControlCente「2 を起動す々 . 173 

■ス夺ャン . 174 

スキャンを実行する . 174 

スキャンの設定を変更する . 175 

■カスタム . 177 

よ < 使5設定を登録する . 177 

スキャンを実行する . 178 

■ コピー/ PC ファクス . 179 

■デバイス設定 . 183 
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巧用する_ 


その他の霸な使い方 

(controlcenter2/3) 


付録 





























































6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


Contro に enter 2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び化すことができます。 
Contro に enter 2 の画面が表示されたら、じ(下の手順で機能を選択します。 


し ontro に enter2 


スキヤブ* 


①モデ 

⑤ 

⑤ 

@ 

⑤ 


/ MFC-XXXX 


瓦 



；^リックするだけで、巧用目的に応じて原淀をスキヤンします。 

Ctrl キーを巧しながらクリックすると、ボタンに対する預定ができます。 


カスタム 


/ PC-FAX 


デバイス誤を 


居難 ^ ¢3 


イゾージ 


OCR 


E ゾール 


ファイル 


Control Center 


①モデル 

使用中のモデルが表示されます。[その伽を選択すると、デバイスセレクタが表示されます。詳しくは、田瓦^を参照してく 
ださい。 

⑥ス夺ャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保をしたり、テキストデータを抜き化したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。詳し<は、を参照してください。 

③ カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリ、ソクするだけでスキャンできます。よく使う設をを4つまで登録できます。 
詳しくは、田^を参照してください。 

④ コピー /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。詳しくは、を参照してください。また、ス丰ャンした 
原稿を本製品を使用してファクス送信 （ MFC -9120 CN のみ）できます。詳しくは、田回^を参照してください。 

⑥デバイス設定 

リモートセ、ソトアップを使って本製品の設定を確認したり、ステータスモニタを起動することができます。詳しくは、を 
参照してください。 


Contro に enter2 の画面 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つス丰ャナ、 PC ファクス （ MFC - 9120 CN 
のみ）などの機能の入り□の役割を持っています。 


ControlCenter 2 とは 


藉 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P 0 ファクスを 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


Contro に enter 2 を起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
に ontra に enter ] か5 [ Contro に enter ] アイコンをダブルクリックずる 

メニューバーに榜が表示されます。 


起動時の動作を設定ずる 


Macintosh を起動したとき、 Contro に emer 2 も同時に起動させることができます。 

メニューパーのをクリックして、持^げ態の設定]を選択ずる 

「起動状態の設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 

起動時の動作を選択ずる 

S C C ' お助状態の設定 

-パソコン起動時に起動する： 

Contro に ente 它が起動し、メニューパーで待機します。 

^ パソコン起か時に起かする 

G 起助時にメインウインドウを巧く 


•起動時にメインウインドウを開く： 

Contro に ente 「2 が起動し、ウインドウを開きます。 

-起動獄こスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します 0 

起巧時にスプラッシュを巧示する 


( キヤンセル) (一 0K 


夕 


[0 K ] をクリックずる 


■ ち 0 ちで eiAi 


藤 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをス丰ヤンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 



スキヤン Ctrl キーを巧しながらクリックすると、ボタンに巧する預をが"できます。 




Control Center 


①イメージ 

原稿をスキヤンして、任意のアプリケーションで開きます。 

⑥ OCR 

文字の入った原稿をスキヤンして、 Macintosh で編集できる文字データ（テ丰ストデータ）じ変換します。 

③ E メール 

ス丰ヤンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をス丰ヤンして、すぐに Macintosh の指をしたフォルダに保存します。 

スキヤンを実行する 


^ 原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

設定に従ってスキャンが実行されます。 

それぞれの機自 g でファイル形式を選択することができます。 

- Windows ® ビットマップ（も目 MP ) 

- JPEG (も JPG ) 

- TIFF (も TIF ) 

- TIFF マルチぺージ（も TIF ) 

• ポータスレネ、 ソ トワークグラフィック（も PNG ) 

- PDF (も PDF ) 

-パスワード付き PDF (も PDF ) 

- 

TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 


■ち supelAI 


藤 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 
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(controlcenter2/3) 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


使ソ 


ラフ 


た卜 


めウ 

のェ 


設ァ 

定を 



セ U 


ツモ 


卜1 


アト 


ツ 


プ 



起動するアプリケーションやス丰ヤン時の設定は、じ(下の手順で変更できます。 


に ontrol] 夺一を押しなが5ボタンをクリックずる 


夕 


に ontro に enter の設定]タブをクリックし、内 
客を設定ずる 

-プレビューを見たり、ス丰ャン範囲を指をしてからス 
丰ャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

.[本体スキャンボタンの設を]をクリックすると、本製品 
のス丰ヤンボタンからス丰ヤンする動作を設定できます。 


例）「イメージ」の場合 

^ i i 


出 


スキヤン to イメージ 


Contro に enter の設定 本ホスキャンポタンの巧を1 


使用するアプリケーシヨジ 


f Apple Preview 



(追な])^削お、 

ファイル形す 



ファイルサイブ 

(PDF C.pdf) 



0 

ル 乂 




稱 AS 


明るさ 

f 300 X 300 dpi 

叫 

■ 


色化 



-夕 .• 

( 2 化.，卜ぉ- 


コントラスト 

原なサイズ 


呈 

呈 

(A4 210 X 297 mm 



~~, い , . 


四 


回 


□プレビューを行5 


〔既定做こ居す ) 


( キャンセル ) 卜 0K イ 


夕 


[0K] をクリックずる 


スキヤンの設定を変更する 


本書の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


’ 0フアクスを 

使ちする 


その他の霸な使い方 

(controlcenter2/3) 


付 録 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


-I Contro に enter の設定 本体スキャンポタンの設を 


—rContro に enter の設定 本体スキャンボタンの設定 


① f 
⑤ 


CCF 

ファイル形式 


⑦ 


JPEG (*.jpg) 


1旧付） （》 去） 

20090410 _00000.jpg □保存巧フォルダを開く 

ファィルサィズ【货 


使用ずる E メールアプリケーシヨジ 


巧巧先フォルダ 
ビクチャ 


@( 


'⑤ 


( D 〔 


ID 


JPEG (*.jpg) 


C xEftl) [ 削格 、j 

ファイルサイズ^ 0) 


□スキヤン毎に名前をつける 


スキヤン to イメージ 


⑩ 


厂 Contro に enter の設定 本体スキヤンボタンの設定 I- 


( 300 X 300 dpi 


■ 

色が 


* - ^ 

I 2が，卜巧- 


コントラスト 

巧巧サイズ 



f 8.5x11 イ巧 


f . 巧 


四 

使用ずるアブリケーシヨン 


(ク） f Apple Preview 

^ し 


ファイルおま フつ 

四 

(H ) ! PDF ド. PdO 


、■^ ル 


C 獅 ) ' 、 朗な^ 
ファイルサイズ^ 


スキヤン to OCR ■ 


⑩ 


Contro に enter の設定 本がスキャンポタンの設定 


□ プレビューを行5 


C 巧定値こ戻す ^ 




使用ずるアブリケーシヨジ 


Apple TextEdit 


巧 


つ广 削换 


〔キャンセル1 卜 0K イ 


ファイルお式 
Iテキストファイル (*.txt) 


OCR アプリケーシヨン 


( か 【 Newsoft OCR 
⑤- =— 


OCR 言語 


)1 日本語 


①ファイル名 （ r ス夺ャン to ファイル」のみ） 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できます。日付部分は変更できません。 

⑤ 使用する E メールアプリケーション （ r ス夺ャン to E メール」のみ）/使用するアプリケーション 
( r ス夺ャン to イメージ」/「ス夺ャン to OCR 」 のみ） 

スキャンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開<アプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 

⑥ ファイルお式 

データのファイル形式を選択します。「パスワード付き PDF た pdf )」 を選択すると、ファイルを開くときのパスワードを設定 
することができます。 

④保を先フオルダ （ r ス夺ャン to ファイル」のみ） 

スキャンしたデータを保存するフォルダを設定します。 

⑥ス夺ャン毎に名前をつける （ r ス夺ャン化ファイル」のみ） 

チェックすると、ス丰ャンするたびに保存先のフォルダとデータのさ)前を設定:することができます。 

⑥ ファイルサイズ （ r ス夺ャン to イメージ」、「ス夺ャン to ファイル」、「ス夺ャン to E メール」のみ) 

-解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。 

-ファイル形式で 「 TIFF 」 または 「 TIFF マルチぺージ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択することができます。 

⑦ 保存先フォルダを開く （ r ス夺ャン to ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルダを開きます。 

⑥ OCR アプリケーション （ r ス夺ャン to OCR 」 のみ） 

文字データ（テ丰ストデータ）じ変換するためのアプリケーション （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

③ OCR 言語 （ r ス夺ャン to OCR 」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑩プレビューを巧う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。 

⑩解像度/色数/原稿サイズ/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


スキヤン to E メール 


ス丰ヤンの設定 



嗎|ち0ち peiAl 




目本 


/夕 J 

の 

使 

い 

方 


プ 

U 

ン 

夕 



ス 

キ 

ヤ 

ナ 



使ソ 

ラフ 

た卜 

めウ 

のェ 

設ァ 

定を 



セ U 
ッモ 
卜 1 
アト 

ツ 

プ 



解 

1? 

るク 

を 



含系 

ヨ■ィを 

li 

li 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリ、ソクするだけでス丰ャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 

巧つ'""^ ControtCenter 2 


モデル I MFC - 


役适 


スキヤン 



スキヤン链篤を自由にカスタマイズし、よく巧う誤定をボタンに到り当てることができます。 
Dtrl キーを押しな力 f らクリックすると、ボタンに対する設定ができます。 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デ A ‘イス誤定 


ミ^ 


^ ea 


カスタム 1 


カスタム2 


カスタム3 


カスタム斗 


Control し enter 


よく使う設定を登録する 


に ontrol ] 夺一を押しなが5ボタンをクリック 
ずる 

「カスタム」ダイア□グボックスが表示されます。 


カスタム1のを巧 


スキヤンの巧巧 
@ スキヤン to イメージ 
〇スキヤン to OCR 
〇スキヤン to E メール 
0スキヤン to ファイル 


こ牛*ンかレ) 卜 0K - 


夕 


r カスタム1の名前」に名前を入力する 


夕 


ス夺ヤンの種類を選択する 

スキヤンの種類は「スキヤン to イメージ」「スキヤン to OCR 」 「スキヤン to E メール」「スキヤン to ファイル」 
から選びます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ク 


「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指走:してからス丰ャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します。 


巧用するアプリケー 


1 Apple Preview 


ファイル形ま 


I PDF (*.pdf) 


( 300 X 300 dpi 


色技 

( 2か.，卜於- 


巧巧サイズ 

f A 4 210 x 297 mm 

叫 


□プレビューを 


こ既定値に戻す ) 


^ 原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

xj / i 就に従〇てスキ^ンが節されます。 


ス 

キ 

ヤ 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 


スキヤンを実行する 



使ラための設定 


セットアップ 


P 0 ファクスを 
巧用する_ 


その他の霸な使い方 

(controlcenter2/3) 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


コピー / PC ファクス 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスをします。コピーとファクス送信の設をを4つまで登録できます。 

PC フアクスは、 MFC -9120 CN のみ対応していまず。 


巧 n 〇 


モデル I MFC-XXXX 


スキヤン 


カスタム 


つピ ー / PC-FAX 


デバイス崩を 


コピーの設定を登録ずる 


ControKente 。 




吸适 



バ y 〕 ンをが用して〕ビーができます。 

化カホにファクシミリを指定ずると、 PC - FA 沿ま信もできます。 

じ trl キーを巧しむ力 t らクリックすると、ボタンに対する設定ができます。 


4:5^ 


n ビ ー4 


Control し enter 


夕 


に ontrol ] 夺一を押しなが5ボタンをクリック 
ずる 

「コピー」ダイア□グボックスが表示されます。 


(コピ ー1 
コビー設定 


〔300 X 300 dpi 


か 


原巧サイス 
〔 A 4 210 x 297。 


3 ^ 

-3 コントラスト 

■ 

. ク 


，回 


，回 


□プレビューを行ラ 


プリンタ 

プリセット 


〔Brother MFC -9120 CN ^ 

fmm ^ 


こ既定値に戻す ） 


〔卒ャン七ル^ ( 0 K ， 


夕 


ロピ ー 1の名前」に名前を入力ずる 


夕 


r コピー設赶を還尺ずる 

ロピー設を」は、「100%」または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 


ク 

旁 


他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指をしてからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


コピーを 実行ずる 


原稿をセツトずる 


夕 


Contra に飢 ter 2 の「コピ ー/ PC - FAXJ をク 
リックずる 


— ^ ContmICente 心 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


バソコンを巧巧してコビーができまず* 


ポタンに巧する巧をができます。 


I I I j 


3 ビ ー1 3 ピー 2 3 ピ ー3 3 ビ ー4 


Control Center 


夕 


実行ずるコピーのボタンをクリックずる 

ぺージ設定画面が表示されます。 


次 


r 夾朦プリンタ」で本製品のモデル名を選び、 
[0 K ] をクリックずる 


ぺージ設ミ 


設定：〔ぺージ属せ 


巧象プリンタ ：('Brother MFC - XXXX 


Brotner M トレ； 


用巧サイズ： I A 4 


方向 


8.26 X 11.69インチ 

區画 


化大巧小： |[ l 00 % 


@ 


こキャンセル ） U 0 K 


夕 


[プリント]をクリックずる 

コピーが実行されます。 


プリンタ：I Brother MFC-XXXX 
プリセット： 


部》 
ベージ 


3 回 


「植军 


Q (巧 T 合い 


©すべて 

〇ぉ始： [I ] ぉ7 : [I 1 


ぺージ依/化： 
しイアウト方向 


園畢が两 


境界な： I なし 


両面： I 切 


@( PDF^'i 〇/レピュー''^ f サブライ…) 


( "キヤンセ jit ) (ブリント 3 ) 


■ ち 0 ち peiAi 


藝 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P0 ファクスを 
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その他の霸な使い方 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ファクスを送信ずる （ MFC - 9120 CN のみ） 


スキャンしたデータをファクスとして送信します。 


夕 


原稿をセツトずる 


夕 


Contra に飢 ter 2 の「コピ ー/ PC - FAXJ をク 
リックずる 


し Contro に enters J 


ご一ができます* 

ら巧定ずると、 PC - FA ) 巧!なもでまます， 
，リックずると、ポタンに巧ずる巧をができミ 


私）择 A I [&l 


Control し enter 


夕 


実行ずるコピーのボタンをクリックずる 

ぺージ設定:画面が表示されます。 


ク 


r 対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、 
[0 K ] をクリックずる 


f ぺージ設定’ 


設を： 〔ベー ジ属せ 


巧象プリンタ ：( 广 Brother MFC- XXXX ) 


Brother MFC-XXXX 


用巧サイズ： [A4 


方向 


8.26 X 11.69インチ 

圆画 


化大巧か： l_ioox 1 




{ キヤン七ル ) (^ 0K 1 


夕 


ポップアップメニューか5 [ファクス送信]を 
選ぶ 



@(阳[マ ) f プレピュ ー ^^サブライ. 


了キャンセル f プリント j 


ク 


r 出力先」で「ファクシミリ」を選ぶ 


ブリンタ： 〔Brother MFC-XXXX 
プリセット： fli¥ 


旧 


部) R: b J 巧 T 合い 

ページ： @ すべて 

〇ぉ巧： |1 I お了： |1 1 


- ( フアクスを宙 

け! 

( 化カホ： が 

巧 

フアクスを ち： - 



1C 細 


を宿先 
を扣 


アドレス ) 




@( PDF^)( プレピュ ー) 〔サプライ... 


(キヤンセル) ト プリン トィ 


■ち supelAI 


藉 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P0 ファクスを 
使用する_ 


その他の便利な使ぃ万 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


出力巧：「ファクシミリ 


アクスまち： 

(103-1111-2： 


を借ホアドレス； 


@(^ PDFt )(^ブレビュー)(サブライ…） 


([キャン七ル ） [: 


「ファクス番号：」にファクス番号を入力し、 
mw ] をクリックずる 

複数の巧手にファクスを送信するときは、続けて「ファ 
クス番号：」にファクス番号を入力し、[追加]をク 
リックします。 

詳しくは、曲^を参照してください。 


[プリント]をクリックずる 

/^ r ファクスが送信されます。 

送るのをやめるときは、[丰ャンセル]をクリックします。 



■ち supelAI 
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の使い方 
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スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


デバイス設定 


リモートセットアップを使つて本製品の設をを確認できます。 



开、‘イスの致定力巧えます。 


カスタム 


つビ ー / PC-FAX 


參 





デげイス設定 


B 話ぉ 

d 

i ) ステ云 


セットアツフ モニタ 


Control Center 

①リモートセットアップ 

Macintosh 上で本製品に関する機能設ちができます。 

リモートセットアップについては、田巧^を参照してください。 

⑥電話帳 

Macintosh 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

詳しくは、田巧^を参照してください。 

③ステータスモニタ 

Macintosh 上で本製品のステータスモニタが確認できます。 

詳しくは、田巧^を参照してください。 


■ち supelAI 


藉 


の使い方 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P0 ファクスを 
巧用する_ 


その他の霸な使い方 

(controlcenter2/3) 
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付 録 

■ エラーメッセージび表示されたとさ ....... 

■ 故障かな？と思ったとさは . 

■ 動作環境 . 

Windows®. 

Macintosh. 

■索引 . 


プリンタ 


スキヤナ 


使ラための設定 


セットアップ 


P0 ファクスを 
巧用する_ 


その楚覇な Si ぃ方 

(controlcenter2/3) 


阳犯讀證 
^ ^ 11 - 11 


付 



























付録 


エラーメッセージが表巧をれたとを 


液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示されたときは、^ユーザーズガイド基本編「こんなときはエラーメッセー 
ジ」を参照してください。 

ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解巧しないときは、お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 


巧障かな？とおったときは 


故障かな？と思ったときは、^ユーザーズガイド基本編「こんなときは故障かな？と思ったら」を参照してください。 
ユーザーズガイドに記載の処置を行っても問題が解みしないときは、お客様柜談窓 □ (ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 
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付録 


動作垣境 


[windows® 

本製品とコンピュータを接続してお使いいただくじは、じ(下の環境が必要じなります。またサポートサイト（ブ 
ラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) で最新のドライバ対応状ミ兄(こついてご確 
認ください。 

OS / CPU / メモ U - 


OS 

CPU 

メモ U 

Windows Vista® 

32 ビット (x86 ) または 

64 ビット (x64) プ□セッヴ 

512MB ( 推奨 1GB) 1 ；(上の 
システムメモ IJ 

Windows® XP Professional 

32 ビット (x86) プ□セッヴ 

128MB ( 推奨 2 己 6M 目）じ(上の 
システムメモ U 

Windows® XP Professional 
x64 Edition 

64 ビット (x64) プ□セッヴ 

256MB ( 推奨日 ] 2M 目）上の 
システムメモ U 

Windows® XP Home 

32 ビット (x86) プ□セッヴ 

128MB ( 推奨 2 日 6M 目）上の 
システムメモ IJ 

Windows® 2000 Professional 

32 ビット (x86) プ□セッヴ 

64MB ( 推奨 2 日 6M 目）上の 
システムメモ U 

Windows Server ⑥2008 

32 ビット (x86 ) または 

64 ビット (x64) プ□セッヴ 

512MB ( 推奨 2GB) 1 ；(上の 
システムメモ IJ 

Windows Server® 2003 

32 ビット (x86) プ□セッヴ 

256MB ( 推奨日 ] 2M 目）上の 
システムメモ IJ 

Windows Server® 2003 
x64 Edition 

64 ビット (x64) プ□セッヴ 

256MB ( 推奨日 ] 2M 目） 1 ；(上の 
システムメモ U 


•上記プ□セ、ソサの他、 Intel ® 社互換プ□セ、ソサも使用できます。 

• Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition / 2008は、ネットワークプリントのみ対応しています。 


ディスク容量 


OS 

空さ 容量 

Windows Vista® 

1 G 目上 

Windows® XP Professional 

460M 目 iU 上 

Windows® XP Professional x64 Edition 

Windows® XP Home 

Windows® 2000 Professional 

Windows Server® 2008 

己 OM 目じ(上 

Windows Server® 2003 

Windows Server® 2003 x64 Edition 


CD - ROM ドライブ 
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付録 


インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 (US 巨 1 .1 対応の〕ンピュータでもご使用いただけます。） 

有線 LAN :10 巨 ASE-T/100 巨 ASE-TX 

- 

• US 目ケーブルは市販のものをお使いください。 

• US 目ケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安をします。 
•インストール時には、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインする必要があります。 


Macintosh 


本製品と Macintosh を接続してお使いいただく ( こは、じ ( 下の環境が必要じなりまず。 

またサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター (http://solutions.brother.co.jp /)) で最新のドライ 
ノ巧才応状ミ兄じついてご確認ください。 


OS / CPU / メモ U - 


OS 

CPU 

メモ U 

Mac OS X 10.4.4iU 降 

Power PC G4/G5 、 

Intel® Core® Processor 

512MB 雕奨 1GB) 上 

Mac OS X 10.3. 9 〜 10.4.3 

Power PC G4/G 己、 

Power PC G3 350MHz iU± 

128MB ( 推奨 2 己 6M 目） iU 上 


ディスク容量 


480 M 巨の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 

インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 (US 巨 1 .1 対応のコンピュータでもご使用いただけます。） 

有線 LAN :10 巨 ASE-T/100 巨 ASE-TX 

- 

• US 目ケーブルは市販のものをお使いください。 

• US 目ケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安をします。 

• Mac OS X 10.3 .8 までをお使いの場合は 、 Mac OS X 10.3 .9 じ(降へのアップグレードが必要となります。 
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数字 

2400 dpi クラス出力 . 12,117 

24ビットカラー . 147 

256階調グレイ . 57,147 

2 L 判 . 57 

8ビットカラー . 147 

A 

A 3 . 28 

A 4 . 28,57 

A 5 . 28,57 

A 5 (横） . 28 

A 6 . 28 

B 

B 4 . 28 

B 5 . 28,57 

B 6 . 28 

C 

Contro に enter 2.0 . 172 

Contro に enters . 0 . 104 

F 

FTP . 53, 144 

FTP の保存先を登録する . 67,153 

L 

L 判 . 57 

M 

Macintosh 動作環境 . 187 

Macintosh でスキャニングする . 146 

P 

PC ファクス . 81,114,179 

PC ファクス受信 . 98 

PC ファクス送イ言 . 84,166 

T 

TWAIN . 55,146 

TWAIN ダイア□グボックス . 56,147 

U 

USB . 12,117 


W 

WIA . 60 

WIA ダイア□グボックス . 60 

Windows ® 動作環境 . 186 

Windows ® フォトギヤラリー、 

Windows ® FAX とスキヤン . 62 

友 

アドレス帳 . 87 

アドレスブック . 169 

い 

麵 . 36 

イメージ調整 . 148 

色数 . 57,147 

印刷結果の改善 . 42,132 

印刷する . 14,119 

印刷設定 . 29 

印刷の向さ . 28 

印刷□□ち . 29，130 

印刷をキャンセルする . 23,123 

インポート . 73,159 

又 

エクスポート . 73,159 

エクゼクティブ . 57 

エラーメッセージび表示されたときは . 185 

か 

解像度 . 56,147 

拡大•縮小 . 33,36 

[お張機能]画面 . 132 

[拡張機能]タブ . 33 

カスタム . 110,177 

カスタムページ設定 . 35 

カラー . 57 

さ 

[基本設定]画面 . 130 

[基本設定]タブ . 27 

< 

グループダイヤル . 78,164 

グレイ . 147 

グレースケール . 57 

け 

原稿サイズ . 57,148 

原稿をスキャンする . 55,59 

現在の設定状態 . 27 
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. 28, 57 
72, 158 


31, 133 
. 28, 57 


ず 

透かし印刷設定 . 

透かし設定 . 

透かし選択 . 

スキャナウインドウの設定 . 

スキャナとして使う . 

スキヤン . 

スキヤン to E メー;!レ;'添付 . 

スキヤン to FTP . 

スキャン to FTP の初期設定 . 

スキヤン to OCR . 

スキヤン to イメージ . 

スキャン to ネツトワークフアイル 

スキヤン to フアイレ . 

スタイル . 

ステータスモニタ . 


せ 

セキュリティ印刷 . 


た 

タイトル . 


て 

テスト印刷 . 

デバイス設定 . 

電話帳 . 


と 

透過印刷する . 

トナー節約モード . 

トナーの定着を改善する... 
[トレイ言受定]タブ . 


ゆ 

ユーヴー定義サイズ . 

ユーヴ定義 . 

よ 

洋形4号封筒 . 

洋形定形最大封筒 . 

用紙サイズ . 

用紙種類 . 

用紙のカールを軽減する..., 

0 

リーガル . 

U モートセットアップ ....... 

れ 

レイアウト . 

レタ— . 


33,131 
24,124 
57,147 


. 34 

. 34 

. 34 

. 146 

,.45,137 
106,174 
,.49,140 
,.53,144 
,.65,151 
,.51,142 
,.50,141 
,.54,145 
,.52,143 

. 36 

,.25,125 


37,134 


36 


,.24,124 
115,183 
,.77,163 


. 34 

37.131 

42.132 
. 43 


ひ 

ビットマップ . 36 

ふ 

フオントリストの出力 . 23,123 

袋文字で印刷する . 34 

部数 . 29 

普通紙 . 12,15,117,120 

プリンタとして使用する前に . 12,117 

プリンタとしての特長 . 12,117 

プリンタドライバの設定 . 26,128 

プリント設定内容リストの出力 . 23,123 

プレビュー . 58 

め 

名刺 . 57 


ち 


索引 




故障かな？と思ったときは . 185 

コピー . 113,179 

困ったとさには . 185 

コントラスト . 57,60,109,176 


の 

濃度調整 . 42 

は 


7 


如 


8 8 8 
2 2 2 


3 3 

〇? 2, 
2 4 


し 


転 

反化 
下期黒 
上初白 
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28, 29, 57,130 
. 37,134 
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